PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. LLU SPORTA NAMA APSTAKLU RAKSTUROJUMS

Darbu organizé$anas projekts aréjas uzbrauktuves un lifta - pacélaja izbGves darbiem "Slimnicas Gintarmuiza"
bérnu korpus3, izstradats pamatojoties uz Bivniecibas pieteikumu Nr 16-024.

Bérnu nodalas korpuss atrodas "Slimnicas Gintarmuiza" teritorija Filozofu iela 69, Jelgava.

Bavlaukuma reljefs ir [Tdzens, ieZogots. Blakus atrodas piebraucamie celi un stavlaukums, parks.

Bérnu nodalas korpusa apkartéja teritorija ir labiekartota un kopta.

Visa teritorija atrodas inZenierkomunikaciju apakSzemes tikli un to pieslégumi.
2. BUVLAUKUMA ORGANIZESANAS GALVENAS PRASIBAS

Blvuznémeéjs drikst uzsakt atjaunoSanas darbus tikai tad, kad ir sapemta bavatlauja un ir sastadits
darbu veik$anas projekts (DVP), saskana ar kuru blvuznéméjam janodroSina rekonstruéjamas ékas
konstrukciju droSiba, un janodroSina MK noteikumi Nr 92 " Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus"”,
ar 2008. gada 29. janvara grozijumiem (MK not. Nr 48) un 2014. gada 1. jdlija grozijumiem Nr 358.

Organizéjot bavlaukumu janosaka bistamas zonas, kuras jaapzimé ar dro$ibas zimém un uzrakstiem
péc noteiktas formas.

Bistamas zonas janorobeZo ar aizsargnoZzogojumiem atbilstoSi MK noteikumiem Nr 400.

Stradat Sajas zonas atlauts atbilstoSi DVP, kura noradami konkréti risinajumi stadajo$o aizsardzibai.

Orientéjoss blavlaukuma iekartojums rekonstrukcijas darbiem attélots lapa DOP-3.

Lifta - pacélaja ierikoSanas bérnu nodalas korpusa biivdarbos ietilpst lifta Sahtas izveido$ana blakus kapnu
telpai, izlauzot pirma stava parsegumu, un ara uzbrauktuves ierikoSana Iidz ieejai €ka. Uzbrauktuve paredzéta
no metala konstrukcijam uz stabveida pamatiem.

Pirms bavdarbu uzsak3anas blavuznémeéjam jasagatavo darbu veik$anas projekts DVP visai bivei.

DVP un darbu grafiki jasaskano ar Tpasnieku - pasatitaju SIA "Slimnica Gintermuiza" administraciju.

Blvniecibas darbiem nepiecieSama elektroenergija un Gdens janem no bérnu nodalas korpusa iekséjiem
tikliem, saskanojot ar slimnicas administraciju patérinu un norékinu kartibu.

AtjaunoSanas darbu procesa iesaistitie stradnieki, darbu vaditaji, ka art citi apmeklétaji, drikst atrasties
blvlaukuma teritorija tikai ar bavkiveri galva. Atbildigais - tieSais darbu vaditajs / projekta vaditajs.

Cilveki nedrikst atrasties telpas, kuras un virs kuram notiek demontazas darbi, iznemot So darbu izpilditajus
saskana ar DVP.

Nepiedero§am personam blvlaukuma atrasties aizliegts.

3. STRADAJOSO SADZIVES APSTAKLU NODROSINASANA

Sadzives telpu kompleksa jabiit stradnieku gérbtuvei, atpitas telpai, telpai darba apgérbu zavésanai,
instrumentu noliktavai. AtseviSka telpa japaredz sanmezglam.

Par darbu vaditaja kantora un sadzives telpam izmantojami parvietojamie vagonini.
4. LFTA-PACELAJA IERIKOSANAS DARBU VEIKSANA

Lifta - pacélaja ierikoSanas darbus veic viena bilvorganizacija. Par darba aizsardzibu objekta atbildigs darbu

vaditajs. Darba aizsardzibas pasakumus veikt atbilstoSi "Darba aizsardzibas likumam" un ta papildinajumiem:
Ministru kabineta noteikumi Nr 660 (2007. g. 2. 10.) un Ministru kabineta noteikumi Nr 92.

Darbu vaditajs iertfkoSsanas darbus organizé atbilstosi DVP blvdarbu tehnologijam ar taja paredzéto tehnologisko
aprikojumu.

leteicama sekojoSa ierfkoSanas darbu seciba: - teritorijas norobeZoSana ar bridinajuma lentam. NepiecieSamo
materialu un instrumentu novietoSana veicamo darbu telpas, eso8o dzelzsbetona panelu demontéSana virs pirma
stava, sienu maréSana, pamatu izblve uzbrauktuvei un metala konstrukciju montaza.

Lifta - pacélaja ierfko$anas darbi veicami ar rokam un pielietojot mehanismus.

5. VIDES AIZSARDZIBAS NOSACIJUMI

Konkréti vides aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi bivlaukuma japaredz DVP.

Lifta-pacélaja un uzbrauktuves ieriko$anas darbu procesa radusos blvgruzus savac maisos un aizved darbus
veicosa blvorganizacija saskana ar Jelgavas pilséta speka esoSiem noteikumiem.

Nepielaut bavlaukuma piegruZzoSanu un piesarnoSanu ar noteklideniem un augiem kaitigam vielam.

6. DARBA AIZSARDZIBA, PRETUGUNSGREKA PASAKUMI
Visiem stradniekiem un ITD jabat apmacTttiem un atestétiem, objekta jabat par droSibas tehniku atbildigai personai.
Izpildot bavdarbus, stingri jaievéro MK 2004. gada 17. februara noteikumu Nr 82 "Ugunsdzésibas noteikumi",
ar 2008. gada 5. februara grozijumu Nr 60, prasibas.
Regulari objekta javeic instruktdza un visi darbinieki jaapmaca ugunsdzésibas minimuma un citos noteikumos.
Blves ugunsdro$ibas nodroSinaSanai izmantojams bérnu nodalas densvads, parvietojamas 200 | ddens mucas,
smilSu kastes (1,5x0,7x1,0 m) un stends ar nepiecieSamajiem darba rikiem.
Ugunsgréka dzéSanai telpas jabat ugunsdzésibas aparatiem - pa vienas uz katriem 70 m2.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.
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