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1.levads

Geotehniskas izpétes darbi Filozofu iela 69, Jelgava, veikti pamatojoties uz SIA
"Komunalprojekts Jelgava” un SIA ,I.LA.R.” noslégto vienoSanos. Lauka izpétes darbi
(urbsana, grunts paraugoSana un dinamiska zondésana (DPL1g)) veikti 2019.gada 29.
novembrT un 19.decembri. Izpétes mérkis bija noskaidrot geotehniskos apstaklus teritorija
€kas piebilves projektéSanas un blvniecibas vajadzibam.

Projektéjama bive atbilst Il geotehniskajai kategorijai. Izpétes darbi veikti pietieko$a apjoma,
lai novértétu teritorijas geotehniskos apstaklus.

Geotehniskas izpétes darbi un datu interpretacija veikta geotehnika G.Robalta vadiba
(sertifikata Nr.2-00013). Lauka izpétes darbi veikti G.Robalta vadiba, geotehniskas izpétes
parskatu sastadija geologs L.Berga, G. Robalts.

Geotehniskas izpétes laika tika veikti 3 urbumi, 2 dinamiskas zondéSanas lauka testi, no
urbumu serdes nonemts uzbértas grunts paraugs.

Teritorijas plans pievienots 1. pielikuma, geotehniskais griezums 2.pielikuma, urbumu
zurnali 3.pielikuma, laboratorijas testéSanas parskats 4. pielikuma, grunSu normativie un
aprékinu raditaji 5. pielikuma, dinamiskas zondéSanas pases 6.pielikuma.

Izpétes darbi tika veikti ievérojot Latvija spéka esoSos standartus un noteikumus:

e LVS EN 1997-1:2008 “Geotehniska projektéSana 1.dala: Visparigie noteikumi”,

e LVS EN 1997-2:2008 “Geotehniska projektéSana 2.dala: Blvpamatnes izpéte un
parbaudes”,

e Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 003-15 "Bavklimatologija",

e Noteikumi par Latvijas bGvnormativu LBN 005-15 "InzZenierizpétes noteikumi
bdvnieciba",

e LVS EN ISO 14689-1 Geotehniska izpéte un testéSana - lezu identificéSana un
klasificéSana - 1.dala: IdentificeéSana un aprakstiSana,

e LVS EN ISO 14688-1 Geotehniska izpéte un testéSana - Augsnes identificéSana un
klasificéSana - 1.dala: IdentificeéSana un aprakstiSana,

e LVS EN ISO 22475-1 Geotehniska izpéte un testéSana. Paraugo$anas metodes un
gruntsadens limena mérisana. 1.dala: Izpildes tehniskie principi.



2.Visparigas zinas par dabas apstakliem

Izpétes teritorija (1.attéls) atrodas Jelgava, Gintermuiza, Filozofu iela 69.

Geomorfologiski teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales lldzenuma. Izpétes
teritorijai ir maksligi patveidots reljefs. Izpétes punktu augstuma atzimes ir 5,20, 7,06 un 7,10
m v.j.l.

s

3.GEOTEHNISKIE APSTAKLI
Izpétes darbu tehnologija un datu interpretacija

3.1.1zpétes darbu veidi un apjomi
Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi Latvija spéka esodiem standartiem un normativiem.

Darbu apjoma ietilpa:
e izpétes teritorijas apsekoSana, geotehnisko izstradnu saskanos$ana un nosprausana;
e serdes urbSana — 3 urbumi;
e gruntsudens limena noteikSana -3 punkti;
e grunts paraugoSana un testéSana — 1 paraugs;
e dinamiska zondésana — 2 punkti;
e ieglto materialu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadidana.

Péc izpété iegito datu apstrades un interpretacijas sastadits geotehniskas izpétes parskats,
ietverot sekojoSo:

» dabiska saguluma un tehnogénas gruntis sadalitas geotehniskajos tipos;

» noteikti grunsu fizikali - mehaniskie raditaji;



> sagatavots geotehniskais griezums, kas raksturo teritorijas geotehniskos apstaklus;

» sastadits slédziens un sniegtas rekomendacijas par dabiga saguluma un tehnogéno
grundu izmantoSanas iespé&jam.

3.2.1zpéetes punktu koordinatas

Izpétes punktiem koordinatas piesaistitas LKS 92 sistémai, izpétes punktu koordinatas
apkopotas 1.tabula, tas atliktas ar1 topografiskaja karte 1.pielikuma.

1.tabula. Izpétes urbumu koordinatas

Geotehniskas
izstradnes Nr. . b
1.urb. 481244 276979
2.urb./DPL 481247 276983
3.urb./DPL 481249 276993

3.3.Urbsana un grunts paraugosana

Geotehniskas izpétes laika tika veikta mehaniska urbSana, pielietojot serdes urbSanas
metodi, izurbti 3 urbumi 2,60 un 4,40 m dziluma no zemes virsmas. 1. un 2. urbuma 2,60 m
dziluma atrodas betona konstrukcija. No 1. urbuma tika nonemts uzbértas grunts paraugs 1-
1/1,00-2,00 m.

3.4. Dinamiska zondésana (DPL10)

Dinamiska zondéSana veikta 2 izpétes punktos netalu no 2. un 3. urbuma 2,60 un 4,40 m
dziluma no zemes virsmas. Péc dinamiskds zondéSanas datiem noteikti grunSu normativie
un aprékinu raditaji, kas apkopoti 4.pielikuma, zondéSanas pases pievienotas 5.pielikuma.

3.5. Paraugu testésana laboratorija

Grunts paraugu testéSana veikta SIA “LABS4”.

Laboratorija grunts paraugiem veikti klasifikacijas testi:
e granulometriskais sastavs - LVS EN 933-1:2013

Grunts testéSanas parskats pievienots 4. pielikuma.

3.6.Hidrogeologiska izpéte

Lauka darbu veikSanas laika 2019. gada 29. novembrT 1. un 2. urbuma gruntstdens netika
konstatéts, 3. urbuma, kas tika veikts 2019. gada 19.decembri, gruntsidens konstatéts 1,70
m no zemes virsmas (3,50 mv.j.l.).

Izpétes teritorijd gruntsudens papildinaSanas galvenokart notiek no nokriSnu tdeniem.



3.7.Grunts tipi un to raksturojums

Izpétes teritorijas geologiskais griezums sastdav no tehnog€najiem nogulumiem (tQs) —
brugis, uzbértas gruntis — dolomita Skembas, vidéji rupja smilts, smalka smilts, smalka
smilts ar bavgruzu piejaukumu, biogénajiem nogulumiem (bQ4) — augsne, limnoglacialajiem
nogulumiem (IgQsltv) — smalka smilts ar puteklainas smilts piejaukumu un smilSmals.

Urbumu aprakstus skatit 3.pielikuma, grafisko attélu 2. pielikuma.

4.Secinajumi un slédziens
Pamatojoties uz veikto izpéti, var secinat:

1.
2.
3.

Izpétes teritorijas geotehniskie apstakli raksturojami ka salidzinoSi neviendabigi.
Izpétes punktu augstuma atzimes ir 5,20-7,10 m v.j.1.

Izpétes teritorijas 1. un 2. urbuma rajona geotehniska griezuma virskarta atrodas betona
brugis (GTE-1B), zem ta atrodas uzbérta grunts — vidéji rupja smilts (GTE-1v), zem tas
dolomita Skembas (GTE-1sk), tad seko blivs smalkas smilts slanis (GTE-1s’), zem ta
atrodas otrais dolomita Skembu (GTE-1sk/1sk+p) slanis, dzilak iegul bliva smalka smilts
ar grants, bdvgruzu un dolomita Skembu piejaukumu (GTE-1s+b’) urbuma pamatné
atrodas vidgji bliva smalka smilts ar grants, btvgruzu un dolomita Skembu piejaukumu
(GTE-1s+b”). Zem vidéji blivas smalkas smilts ar buvgruzu un dolomita Skembu
piejaukumu 2,60 m dziluma no zemes virsmas atrodas betona konstrukcija. 3. urbuma
rajona virskartd atrodas augsne (GTE-2), zem tas uzbértas gruntis - irdena smalka
smilts ar grants un bivgruzu piejaukumu (GTE-1s+b™), dzilak atrodas vidgji bliva,
puteklaina smilts (GTE-1p”). Zem tehnogénajam gruntim atrodas dabiska saguluma
gruntis — aprakts augsnes (GTE-2v) slanis, zem ta bliva smalka smilts ar puteklainas
smilts piejaukumu (GTE-7+6’), urbuma pamatné atrodas siksti plastisks (GTE-15sp) un
pusciets (GTE-15pc) smilSmals.

Uzbérta grunts smalka smilts ar grants bavgruzu un dolomita Skembu piejaukumu (GTE-
1s+b) ir salturiga grunts ar puteklu un mala daudzumu (<0,063mm) 10%, neviendabibas
koeficientu 4.

Péetitaja teritorija 3. urbuma rajona konstatétas zemas nestspé&jas gruntis — irdena

puteklaina smilts ar bavgruzu piejaukumu (GTE-1s+b™) intervala 0,30-0,50 m, irdeno
grunsu deformacijas modulis ir 11,0 MPa (skat. 5.pielikumu).

Atkaribd no projektéjamas blves slodzes, pamatu konstrukcija un dzilums jaizvélas
izmantojot grun8u normativos un aprékinu raditajus (5.pielikums), kas sastadita péc
dinamiskas zondésanas rezultatiem un grunts normativajiem datiem.

Blvem ar vidéjam slodzém par pamatni ir iesp&jams izmantot tehnogéno grunti —vidgji
blivu (GTE-1s+b”) vai blivu (GTE-1s+b’) smalkas smilts slani ar bavgruzu piejaukumu
zem caursal8anas dziluma, kuru deformacijas modulis E ir 20,2 MPa un 29,8 MPa. Bavei
pieméroti stabveida pamati. Jaatzimeé, ka uzbértd grunts — smalkas smilts slanis ar
bdvgruzu piejaukumu ir neviendabiga grunts, citos punktos grunts fizikali mehaniskas
TpaSibas var atskirties.



8. Geotehniskas izpétes laika 2019. gadad 29. novembrT 1. un 2. urbuma gruntsidens
netika konstatéts, 2019. gada 19.decembrT 3. urbuma gruntstdens tika konstatéts 1,70
m no zemes virsmas (3,50 m v.j.l). Intensivu nokriSnu, sniega kuSanas laika
gruntsudens 3. urbuma var paaugstinaties.

9. Malaino grun8u normativais caursalS8anas dzilums, kas iesp&jams 1 reizi 10 gados ir
115 cm un smildaino 138 cm.



Pielikumi



1. pielikums. Izpétes teritorijas plans



Objekta izvietojuma shéma

PIEZIME 1 . U I"b

1.Pazemes inZenierkomunikacijas
plana uzliktas saskana ar /
ekspluatéjo$o organizaciju

noradijumiem, ka arf ar to

apseko$anu daba un agrak

izgatavotajiem grafiskajiem

dokumentiem.
2.Zemes vienibu robeZas ir attélotas

Filozofu iela 69

atbilstoSi zemes kadastralas
uzmeéri$anas un vietéja geodéziska
tikla precizitatei un var nesakrist ar
situaciju plana.
3.Topografiskas uzmérisanas lauku
darbi veikti 2019.gada 11.novembrt 976950
A mim AR giml = X=
4.Topi)g%rfaf|skéja ?lana at:(elo.tas y=481250
uzmérTtas teritorijas platiba ir 0.06ha
5.Topografiskie apziméjumi attéloti
atbilstosi MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam
6.lelu sarkanas Iinijas attélotas atbilstosi
pasvaldibas teritorijas planojumam
7.Valsts zemes dienesta izsniegta kadastra
informacija .edoc (11.11.2019)

ORGANIZACIIA Saskanojuma objekts Paraksts Vards, uzvards Datums Reg. Nr.
AS "Gaso" Jelgavas iecirknis gazesvadi K.Jurévica
SIA "Jelgavas Gidens" Gdensvadi, kanalizacija |.Busa
SIA Tet sakaru kabeli, linijas V.Burenkovs
A/S "Sadales tikls", Dienvidu regions elektrokabeli un finijas M.Krimins
JPPI "Pilsétsaimnieciba” hidrotehniskas baves Z.Barkovska
JPPI "Pilsétsaimnieciba” apgaismes elektrotikli A.Bobikins
JPPI "Pilsétsaimnieciba" sakaru kanalizacija M.Skudra
Jelgavas pilsétas Buvvalde topografija V.Veinbergs
Uzmérisana izmantoti vietéja geodéziska tikla punkti: LKS-92 TM koordinatu sistema
_ _ _ Latvijas normalo augstumu sistéma
Nr. 0736 x=276925.130 y=481235.102 H=4.179 m epoh LAS-2000,5 SIA A
Nr. 0658 x=277045.271 y=481039.586 H=4.060m TM projekcijas méroga .
koeficients m= 0.999604 gtEE :M: ETRS
MERNIECIBAS DARBI
Objekta ID Nr. A573/2019 Pasititajs : Komunalprojekts Jelgava SIA
SIA GEOMETRS reg. Nr.:43603011317
Objekts : Jelgava, Filozofu iela 69 Akadémijas iela 19-127, Jelgava, LV-3001
. . - — talr.:63021434, mob. 29397477
TO pog rafl Ska I S Valdes loceklis A-MaZkam'US 11.11.2019.| e-pasts:geometrs@geometrs.lv www.geometrs.lv
_ Mé&rnieks M.Lillais
plans Sert. Nr. AC000000038| 11.11.2019. | . Lapas M&rogs
Mérnieks J.Mazjanis 11.11.2019. 1 i 1:500




2. pielikums. Geotehniskais griezums
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Betona brugis

Uzbérta grunts - puteklaina smilts, bliva

Uzbérta grunts - smalka smilts ar grants, bavgruzu un
dolomita Skembu piejaukumu, bliva

Uzbérta grunts - smalka smilts ar grants, bavgruzu un
dolomita Skembu piejaukumu, vidéji bliva

Uzbérta grunts - smalka smilts ar bavgruzu un

dolomita Skembu piejaukumu, irdena

Uzbérta grunts - smalka smilts, bliva

Uzbérta grunts - dolomita $kembas

Uzbérta grunts - dolomita Skembas ar puteklainas smilts piejaukumu
Uzbérta grunts - vidéji rupja smilts

Augsne

Augsne (aprakta)

Smalka smilts ar puteklainas smilts piejaukumu, bliva

Smilsmals, pusciets

SmilSmals, siksti plastisks




3. pielikums. Urbumu Zurnali



Objekts: Filozofu iela 69, Jelgava

neviendabiga (atduras uz betona
konstrukcijas)

Slana dzilums Slapa Gruntsiidens -
Grunts ¢ 4 dzilums no | Slapa Grunts limenis no hbisrans -
. 1.urbums no zemes ; P absolatais Piezimes
apziméjums . zemes biezums parauga Nr. zemes B B
virsmas cm N N Iimenis,m v.j.I.
virsmas m virsmas,m
1B Betona brugis 7 7,03 0,07 0,07 nav nav
1v Uzbérta grunts - v_idéji rupja srrlilts ar 15 6.95 015 0,08
grants graudu piejaukumu, peléka
Uzbérta grunts - dolomita $kembas,
1sk pelékas, labas stipribas, d=0-70mm 30 6,80 030 0.15
Uzbérta grunts - smalka smilts ar
S atsevisku dolomita Skembu piejaukumu, E B E
1s' tsevidku dolomita $kembu piejauk 70 6,40 0,70 0,40
bliva, peléka
Uzbérta grunts - dolomita Skembas,
1sk pelékas, d=0-40mm 95 6.15 095 025
Uzbérta grunts - smalka smilts ar grants,
3 Gvgruzu un dolomita $kembu | g , -1/1,0-2,
1s+b' ba z dolomita $kemb 150 5,60 1,50 0,55 1-111,0-2,0
piejaukumu, bliva, peléka, neviendabiga
Uzbérta grunts - smalka smilts ar grants,
bavgruzu un dolomita Skembu
3 piejaukumu, vid&ji bliva, peléka, X | s
1s+b" iejauk idé&ji bin 18k 260 4,50 2,60 1,10

peléka, neviendabiga (atduras uz betona
konstrukcijas)

Slapa dzijums Slapa Gruntsiidens -
Grunts 4 dzilums no Slana Grunts limenis no = oo o
. 2.urbums no zemes ; P absolatais Piezimes
apziméjums . zemes biezums parauga Nr. zemes B B
virsmas cm . 7 limenis,m v.j.1.
virsmas m virsmas,m
1B Betona brugis 7 6,99 0,07 0,07 nav nav
1v Uzbérta grunts - v_|dé1| rupja Sn’lIhS ar 15 6.91 015 0,08
grants graudu piejaukumu, peléka
Uzbérta grunts - dolomita Skembas,
1sk pelékas, labas stipribas, d=0-80mm 2 6.83 028 0.08
' Uzbérta grunts - smalka smilts, bliva,
1s gaisi brina, viendabiga 70 6,36 070 047
Uzbérta grunts - dolomita Skembas ar
1sk+p puteklainas  smilts  piejaukumu, 90 6,16 0,90 0,20
pelékas, d=0-40mm
Uzbérta grunts - smalka smilts ar grants
1s+b' un bdvgruzu piejaukumu, bliva, peléka, 150 5,56 1,50 0,60
neviendabiga
Uzbérta grunts - smalka smilts ar grants
1s+b" un biivgruzu piejaukumu, vidgji bliva, 260 446 260 110

Slana dzilums Slapa Gruntsiidens -
Grunts ¢ 4 dzilums no | Slapa Grunts limenis no hbisrans —
. 3.urbums no zemes ; P absolatais Piezimes
apziméjums . zemes biezums parauga Nr. zemes B B
virsmas cm N N Iimenis,m v.j.I.
virsmas m virsmas,m
2 A_u_gsne, putek[alna ar bavgruzu 30 4.90 0,30 030
piejaukumu, peléka
Uzbérta grunts - smalka smilts ar grants
1s+b"™ un blvgruzu piejaukumu, irdena, 50 4,70 0,50 0,20
peléka, neviendabiga
1 p.. lL)Jﬁz\i::rgaelggE;ts - puteklaina smilts, vid&ji 120 4,00 1,20 070
2V Augsne, puteklaina, peléka 150 3,70 1,50 0,30
7+6' S_m_alka smilts Ear putelflalnas smilts 410 110 410 2,60 1,70 3,50
piejaukumu, bliva, peléka
SmilSmals, loti puteklains, siksti
15sp plastisks, brans 430 0,90 4,30 0,20
15pc srr:_::zméls, loti puteklains, pusciets, 440 0.80 4,40 0.10




4. pielikums. Laboratorijas grunts testéSanas parskats



LABS f*

Geotehniska laboratorija SIA “LABS4”
Matisa iela 86 k-2, Riga, Latvija, LV-1009
e-pasts info@labs4.1v, talrunis 28369912

lapa 1 no 1
TESTESANAS PARSKATS 123-2019GS
Pasiititajs: SIA "[LA.R" Grobinas nov., Grobinas pag., "Robalti", LV-3430 Paraugu sanemsanas datums: 02.12.2019.
Objekts:  Gintermuiza Testesanas datums: 10.12-11.12.2019
Informacija par paraugiem: smilts
Granulometriskais sastavs, %/ dalinu izméri, mm
Grants Smilts Putekli Mals
Lab. Parauga [Dzilums,| & = o
N PPN N T | 2 e elsle e lelslalalelele|lelL]C|°
Sl €259 F]|F|s|s|s|3F|s|<]|:s
I} = | = ! ! T I T T s S T <
© =3 “ =3 g = g g @ e & < c @ 7
N - = o ~ o — S = S S S =Y
S
00 (191 40 | 08 | L7 | 7 | 1,7 | 24 | 41 | 300 | 245 10,0
123-1 1 1,00 1,0-2,0 4 1
100,0 | 80,9 | 76,9 | 76,1 | 74,4 | 72,7 | 71,1 | 68,6 | 64,5 | 34,5 | 10,0 -
Apziméjumi: 0,0 —atlikums uz sieta, %, 0,0— frakcija, kas smalkdka par konkréto izméru.
Materiala teste€Sanas metode:
Granulometriskais sastavs: LVS EN 933-1:2013 (mazgasana un sijasana)
Organisko vielu un pelnu satura noteik§ana- AASHTO T267-86 Standard Method of Test for Determination of
Organic Content in Soils by Loss of Ignition.
Testesanas parskata izdoSanas datums: 02.01.2020. Laboratorijas vaditajs: _{_ /Juris Markvarts/
TesteSanas rezultati attiecas tikai uz test€to paraugu. Test€Sanas parskatu bez laboratorijas rakstiskas
atlaujas nedrikst pavairot nepilna apjoma. Par paraugu nemsanu atbildigs pasititajs VL TP—GS



5. pielikums. GrunSu normativie un aprékinu raditaji



LAR. Grunsu normativie un aprékinu raditaji Objekts: Filozofu iela 69, Jelgava
Ipatnéja leksejais Deformacijas
Porainibas | Blivums, . berzes ) ra Ro
- 3 saiste, . modulis
GTE Grunts nosaukums koeficients g/cm lenkis,
; MPa iy MPa
grados
e pn Cn Dn E MPa MPa
1p" |Uzbeérta grunts — puteklaina smilts, vidéji bliva 0,70 1,88 0,003 28,4 14,8 3,42 0,22
1s+b' Uzbér’Ea gvrunts - srpglka smilts ar grants, blvgruzu un 0,50 200 0,006 337 298 15,06 0.28
dolomita Skembu piejaukumu, bliva
1s+pe | JZDErta grunts — smalka smilts ar grants, buvgruzu un 0,62 103 | 0004 | 307 20,2 6,18 | 0,24
dolomita Skembu/smalkas smilts piejaukumu, vidéji bliva
1s+b™ pzbérta grunts - smalka smilts ar bdvgruzu piejaukumu, 0.75 1,85 _ 3 11,0 281 0.18
irdena
1s' |Uzbérta grunts - smalka smilts, bliva 0,60 1,93 - - 33,1 11,37 0,35
1sk |Uzbérta grunts - dolomita Skembas - 2,10 - - - - -
1sk+p U_zpérta grunts - dolomita Skembas ar puteklainas smilts 3 207 _ _ _ _ _
piejaukumu
1v U'zt.)érta grunts - vidéji rupja smilts ar grants graudu 0,55 1,96 _ _ : _ _
piejaukumu
2v | Aprakta augsne - - - - 12,3 3,62 -
7+6' | Smalka smilts ar puteklainas smilts piejaukumu, bliva 0,530 1,97/2,09*| 0,006 33,4 27,0 12,20 0,28
15pc | SmilSmals, loti puteklains, pusciets 0,70 2,05 0,047 26,0 18,0 25,86 0,30
15sp |SmilSmals, loti puteklains, siksti plastisks 0,65 2,00 0,037 24 .4 12,0 10,43 0,25

*zem gruntstdens limena




6. pielikums. Dinamiskas zondé$anas pases



LA.R.

Dinamiskas zondéSanas pases

Objekts: Filozofu iela 69,
Jelgava

Zondésanas punkts- 2

0

Dinamiskas zondésanas grafiks, MPa
26

|||h’

ANl FE NN NN RN PR FE S NS NS N R N e
T T T T T T T T T

Dzilums n pd

03 23 16,14
0,4 14 9,83
0,5 13 9,12
0,6 15 10,53
0,7 16 11,23
0,8 35 24,44
0,9 27 18,85

1 18 12,63
1,1 15 9,34
12 43 26,76
13 30 18,67
1,4 17 10,58
1,5 16 9,96
1,6 11 6,85
1,7 12 747
1,8 11 6,35
1,9 9 56
2 13 3,09
2.1 11 6,17
22 10 5,61
23 12 6,73
2.4 10 5,61
2,5 9 5,05
2,6 7 3,93
2.7 20 11,2




Zondésanas punkts- 3

Dzilums n pd

0,2 4 2,79
03 3 2,09
0,4 4 2,81
0,5 4 281
0,6 2 1,4
0,7 2 1,4
0,8 6 421
0,9 9 6,32

1 10 7,02
1,1 6 3,73
12 5 311
13 6 3,62
1,4 6 3,62
1,5 6 3,62
1,6 10 6,22
1,7 17 10,58
1,8 21 13,07
1,9 21 13,07
2 18 112
2.1 17 9,53
22 23 12,0
23 24 13,46
2.4 21 11,78
2,5 18 10,09
2,6 19 10,66
2,7 23 12,0
2.8 24 13,46
2.9 29 16,26

3 28 15,7
31 27 13,71
32 26 132
33 28 1422
34 28 14,22
35 24 12,19
3.6 21 10,66
37 18 9,14
38 20 10,16
3,9 28 1422

4 28 14,22
4.1 22 10,25
42 20 8,34
43 30 12,51
4.4 62 25,86

Dinamiskas zondésanas grafiks, MPa

s dev e b boe b bon o bon s boon b sl
T T T T T T T T T
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