
DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Vispārējie rādītāji

Lapas 
  Nr. Nosaukums Lapas apz.

1

2

3

LKT 1

LKT 2Ģenerālplāns ar LKT

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli projektēti saskaņā ar:
LBN 221-15  ''Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija'';
LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"
LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"" 

(datums)

Būvprojekta daļas vadītājs 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko

Šī būvprojekta ŪKT daļas

20/04/2020

(paraksts)

vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

 Mārtiņš Pocis, 3-01353

Ū1 garenprofils

 m/st l/s

Piezīmes
  kW

Ugusgr.
el.dzinēju  

  jauda,
l/sek. m/dnn  3

Aprēķina patēriņš
Uzstādīto

  spiediens 

  ievadā,  m
 ūdensvada

-Lietus ūdeņi no jumta

nosaukums
Sistēmas 

Nepieciešamais

0,37

3

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZĪMĒJUMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

LKT 3

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

Caurules nosacītais diametrsdn 200
Attālums, mL=10.5m

Projektējamā lietus ūdeņu kanalizācijaK2

Lietus kanalizācijas skataka,K2-1 kārtas numurs

Lietus ūdeņu noteka, kārtas numursLN-1

JELGAVA

Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA

komunālprojekts

LAPASSTADIJA LAPA

1

LKT

Būvproj. d.vad.
M. Pocis

3

Vispārīgie rādītāji

20-03

BP
Uzņemšanas nodaļa

 VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" ēku rekonstrukcija
Filozofu ielā 69, Jelgavā

28.04.20
Būvproj. vad.

K. Brakanskis
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