
DARBU APJOMI BŪVLAUKUMA IERĪKOŠANAI

Nr

p.k.

Nosaukums

Daudzums

1

Mērvie-

nība

Inventāra 2,0 m augsta žoga ierīkošana būvlaukuma norobežošanai m 62,4

2
Būvlaukuma norobežošana ar brīdinājuma lentām

m

3 gb

4

Pārvietojamas tualetes uzstādīšana

5

Pārvietojama konteinertipa darbu vadītāja kantora uzstādīšana  ''

Pārvietojamas konteinertipa darbinieku sadzīves telpas uzstādīšana  ''

10,0

1

1

1

DOP SADAĻAS DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS

Lapas

  Nr

Nosaukums

Piezīmes

1
Vispārīgie rādītāji

UZMANĪBU !

ŠAUBU  GADĪJUMĀ  GRIEZTIES  PROJEKTĒŠANAS  BIROJĀ.

GADĪJUMĀ  PIRMS  DARBU  UZSĀKŠANAS  GRIEZTIES  PROJEKTĒŠANAS

4.  ŠĪS  IEPRIEKŠ  MINĒTĀS  NORĀDES  ATTIECINĀMAS  UZ  VISĀM  ŠAJĀ  SĒJUMĀ

BIROJĀ  NESKAIDRĪBU  NOVĒRŠANAI.

IEVIETOTAJĀM  RASĒJUMA  LAPĀM.

PROJEKTĒŠANAS  BIROJU.

2.  RAKSTURĪGIE  IZMĒRI  NEVAR  TIKT  NOLASĪTI  PĒC  MĒROGA  RASĒJUMĀ.

3.  JEBKURAS  PROJEKTA  IZMAIŅAS  BŪVNIECĪBAS  GAITĀ  SASKAŅOJAMAS  AR

PAR  RASĒJUMOS  SNIEGTAJIEM  IZMĒRIEM.  NEATBILSTĪBAS  VAI  PRETRUNU

1.  BŪVUZŅĒMĒJIEM,  PIRMS  JEBKURA  DARBA  UZSĀKŠANAS,  JĀPĀRLIECINĀS

Skaidrojošais apraksts

3

PROJEKTA DAĻU UN SADAĻU SARAKSTS

Apzīmējums
Nosaukums Piezīmes

 -
Vispārīgā daļa

2

AR, ĢP
Arhitektūra, Ģenerālplāns

BK

Būvkonstrukcijas

Būvprojekta daļas

vadītājs                   ...............................................

.............................

...............................

(vārds un uzvārds, sertifikāta Nr)

(datums)

(paraksts)

Kārlis Brakanskis  3-00145

Šī būvprojekta ................................ daļas

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo

aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

DOP

25. maijā 2020. g.

AVK
Apkure, vēdināšana

EL Iekšējie elektoapgādes tīkli

20 - 003

      ''

      ''

      ''

      ''

      ''

      ''

      ''

      ''

Būvdarbu arganizācijas ģenerālplāns

4 1. stāva iekštelpu būvdarbu organizēšas plāns, griezums A-A

NORĀDĪJUMI:

1.  Izpildot būvdarbus ievērot LBN 201''Būvju ugunsdrošība'', Ministru kabineta noteikumus Nr 92, Darba  

aizsardzības prasības veicot būvdarbus ar 2008. gada 29. janvāra grozījumiem (MK noteikumi Nr 48) kā arī

LBN daļu prasības par darbu izpildi un pieņemšanu celtniecībā.

2.  Ūdeni celtniecības vajadzībām ņemt no esošā pieslēguma uzņemšanas nodaļas korpusā.

3.  Pieslēgšanās elektrībai pie esošās sadales uzņemšanas korpusa ēkā.

4.  Būvlaukums jānorobežo ar 2,0 metrus augstu pārvietojamu metāla sieta žogu.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums

Nosaukums

Transporta kustības virziens

Pagaidu  žogs  h=2,0 m  ar  vārtiem

Kantoris un sadzīves telpas, tualete

Ēkas daļa, kur notiek rekonstrukcijas darbi

Esošas ēkas un būves

Laukumi un nojumes būvmateriālu novietošanai

UAS
Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma

ESS Videonovērošanas sistēma

DOP Būvdarbu organizācija

T, BA
Izmaksu aprēķins, būvdarbu apjomi

      ''

      ''

JELGAVA

komunālprojekts

LAPASSTADIJA LAPA

Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA

DOP

PROJEKT.     BRAZAUSKA

PROJ. VAD. BRAKANSKIS

ARHĪVA  INV.  Nr

MĒROGS  1:500

VSIA SLIMNĪCAS ''ĢINTERMUIŽA'' UZŅEMŠANAS NODAĻAS PĀRBŪVE

FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ

10 - 050

UZŅEMŠANAS NODAĻA

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

1 4

25.5.2020.

25.5.2020.

ŪK

Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli

Konteiners būvgružu izvešanai

6

7

Dēļu vairogi ar koka pāļiem l=2,2 m m2

 ''

54,3

44,5Dēļu vairogi ar koka pāļiem l=3,5 m

8

9

Preskartona plātnes grīdas seguma aizsardzībai m2

 ''

62,4

32,0Polietilēna plēve telpu norobežošanai

10 Priedes nozāģēšana (10cm)
gb
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