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Pieslēgties telpā pie esošās

elektroinstalācijas

1AS1K-gr.5

Pieslēgties telpā pie esošās

elektroinstalācijas 1AS1K-gr.5

Pārvietot esošo gaismekli

citā vietā

1SS1K

El. izvads durvju magnētiskai

piekļuvei

 Kabeļu trase

 Sadalnes, grupas, slēdža un gaismekļa numurs

 Apraksts

 Apzīmējumi

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Z/A panelis LED 30W 595x595mm, 20000 stundas, neitrāli balta

gaisma 4000K, komplektā ar barošanās bloku )

 Kabeļa izvads

 Pārslēdzis 10A; 230V; IP20 Z/A; h=1m

 Klātbutnes sensors

SS1-1/3

LED apaļš panelis IP44; 30W; Z/A

 Kabeļu trase

 Apraksts Apzīmējumi

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

 Grupu, US sadalnes

 Kabeļa izvads

 Sadalnes, grupas numurs
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1.STĀVA - ELEKTRISKĀ

APGAISMOJUMA PLĀNS_izm
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Lapas

Objekta nosaukums:

Stadija Lapa
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1. Demontēt esošo iekšējo elektroinstalāciju telpās kurās ir paredzēta

elektroinstalācijas rekonstrukcija (skat. plānā)

2. Saglabāt ēkās esošo grupu sadalnes (skat. shēmu).

3. Iekšējo elektroinstalāciju izbūvēt zemapmetuma izpildījumā, virs piekārtiem

griestiem, tehniskās telpās virspametuma izpildījumā  ieverot kabeļu penāļos,

aizsargcaurulēs.

4. Izbūvēt plānā norādītās vietās apgaismojuma slēdžus, vietas un augstumus

precizēt būvniecības gaitā, ieteicamais 1m no grīdas līmeņa.

5. Plānā norādītās vietās izbūvēt gaismekļus, to tipu un montāžas veidu skatīt

plānos.

6. Izbūvēt pievadus iekārtām.

7. Ievērot rasējumos norādītās piezīmes.

8. Norādītie materiāli aizstājami ar ekvivalentiem.

9. Pēc darba beigām sakopt darba vietu.
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0,4 KV - PRINCIPIĀLĀ

SHĒMA_izm
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Lapas
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