1. Visparigie noradijumi

Paskaidrojuma raksts ir “Saules elektrostacijas parkam piegulosas
teritorijas infrastrukturas labiekartosana, pasutitajs  VSIA  “Slimnica

nr

"Gintermuiza””, Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3001. Saja dala tiek risinata

dekontaminacijas skidrumu savaksana un novadisana uz projektéto krajtvertni.

Projekts izstradats pamatojoties uz spéka esoSiem Latvijas Valsts
izdotajiem bdvniecibas normativiem (LBN), Latvijas Valsts standartiem, vides
aizsardzibas prasibam, pasutitaja darba uzdevumu, arhitektlras raséjumiem un

Valsts vides dienesta izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
Izmantotie normativi un standarti:
e LR Blvniecibas likums;
e LBN 223-15 "Kanalizacijas buves";
e LBN 221-15 "Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija”,
e MK Nr. 500 “Visparigie buvnoteikumi”.

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosSiem pasvaldibu un
Latvijas Valsts izdotajiem buvniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN),

Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN).

2. Aréja lietus kanalizacija

Aréjas lietus kanalizacijas projekts izstradats pamatojoties uz darba
uzdevumu no pasutitaja un arhitektdras risinajumiem.

Projekta tiek paredzétas divas virszemes noteklidenu savaksSanas
skatakas, kas savac dekontaminacijas mazgasanas sSkidrumu slégta sistéma. Lai
sisttma nenonaktu lietus tudeni, akas LK1A-1 un LK1A-4 projektétas ar slégtiem
vakiem. Vaki tiek atvérti tikai pirms automasinu mazgasanas. Skidrums tiek
novadits uz krajtvertni, kura tiek iztukSota ar asenizacijas masinas palidzibu.

nr

Péc VSIA “Slimnica “Gintermuiza”” sniegtas informacijas, nepiecieSamais
tvertnes tilpums ir no 0,8 - 1 m3. Projekta tika izvéléta Eccua razota krajtvertne
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“Estes”, ar diametru 1,55m kopé&jo ietilpibu ~ 1,9m3. Krajtvertné paredzéts
uzstadit [imena devéjus, lai varétu noteikt, kad ir nepiecieSama tas tuksosana.
Eka Nr. 1, (14 korpusa) , dekontaminacijas laukumam piegujo$aja dala ir
dezkamera, papildus blakus telpa tiks iekartota dusa cilvéku dekontaminacijas
vajadzibam ar ieeju no auto dekontaminacijas laukuma, izeja pa €kas citam

durvim- ékas dienvidrietumos.

Eka ir piekluve siltajam Gdenim (elektriskais boileris), ja nepieciedams, to

var pievadit ari pie krana, kur uzmontét pie €kas arsienas.

Paredzét esosas Udensapgades tikla atslégSanu un demontazu noteiktaja

zona pirms €kas Nr. 5 demontazas, visus demontéjamos apjomus precizét daba.

Caurules un skatakas

Lietus kanalizacijas aréjie tikli ir projektéti pastecé no PP caurulém ar
ieguldes klasi SN8 un diametru OD160.

Projektétas skatakas paredzétas no plastmasas ar teleskopisku risinajumu
un tekném. Projektétam skataku IGkam braucamaja zona jablt no keta ar endi,
gumiju starp lukas korpusu un liku. Akas parseguma lukai jabat ar 40 t
nestsp&ju un peldosa tipa. Likas bruga seguma jaizblvé lidz ar ta virsmu. Aku
[Gkam jaatbilst LVS EN 124. Ap skatakam ir jaizveido 150 mm biezs noblietéts
grants un smilts pamatslanis. Virszemes notekldeni tiek savakti ar gdliju
palidzibu. Lai gulijas nenostatos piesarnotie notekldeni, tas tiek projektétas bez
padzilinajuma. Caurules un saktakas montét péc razotaja noradijumiem.

Tiklu izbGlvei nepiecieSamie darbi:
1.Kanalizacijas aku, caurulvadu trases nosprausana un tas fiksacija dab3;
2.Blvgravija atraksSana, nostiprinasana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta
aizbérsana;
3.]Ja nepiecieSams, gruntsiidens limena pazeminasana;

4 .Lietus kanalizacijas tikla izblve no PP gofrétajam caurulém OD160, ieblves
klase SN8, izblive blivgravi ar 15cm biezu smilSu pabé&rumu un 30cm biezu smilts
apbérumu;
5.Pasteces tikliem - CCTV inspekcija;

Zem caurulém nepiecieSams ierikot smilts pabérumu bez akmenu un mala
piejaukumiem 0.15 m biezuma. Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas
nesatur organiskas vielas (kddru,melnzemi), cieto frakciju ( akmeni, dolomita

Skembas) un grunts dalinas, kas lielakas par 16mm. SmilSu pamatne, apbérums
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un grunts, kas paredzéta transejas aizbérsanai, pa kartam blietéjamas. Paredzét
nelabvéligas grunts nomainu (dunas, augsne) pret smilts apbérumu lidz
nelabvéligas grunts slana beigam. Veicot transejas aizbérsanu, iebivét

markéjuma lentu 0.5m dziluma nozemes virsmas.

Sastadija PDV: E. Pucure
27.03.2023.
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