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Paredzēt izveidot vieglbetona sienu 300 mm augstumā no
pieņemtās nulles atzīmes, no ārpuses paredzēt siltināt,
veidot dekoratīvo apmetumu, toni saskaņot ar fasādes
pārējiem toņiem, montēt metāla skārda apmali
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montēt atbilstoši jaunas, siltumnoturīgas stikla vitrīnas
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Projektēta jauna metāla konstrukcija un jaunas,
siltumnoturīgas stikla vitrīnas

Paredzēt saglabāt esošo metāla konstrukciju,
montēt atbilstoši jaunas, siltumnoturīgas stikla vitrīnas

Projektēta jauna metāla konstrukcija un jaunas,
siltumnoturīgas stikla vitrīnas
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Paredzēt izveidot vieglbetona sienu 300 mm augstumā no
pieņemtās nulles atzīmes, no ārpuses paredzēt siltināt,
veidot dekoratīvo apmetumu, toni saskaņot ar fasādes
pārējiem toņiem, montēt metāla skārda apmali

Paredzēt izveidot vieglbetona sienu 300 mm augstumā
no pieņemtās nulles atzīmes, no ārpuses paredzēt siltināt,
veidot dekoratīvo apmetumu, toni saskaņot ar fasādes
pārējiem toņiem, montēt metāla skārda apmali

 3  4

7700

 5'
Paredzēt izveidot vieglbetona sienu 300 mm augstumā no
pieņemtās nulles atzīmes, no ārpuses paredzēt siltināt,
veidot dekoratīvo apmetumu, toni saskaņot ar fasādes
pārējiem toņiem, montēt metāla skārda apmali
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L2 L2 L2 L2

Montāžas vieta ventilatoram,
detalizēto risinājumu skatīt AVK sadaļā

Montāžas vieta ventilatoram,
detalizēto risinājumu skatīt AVK sadaļā

Montāžas vieta ventilācijas restei,
detalizēto risinājumu skatīt AVK sadaļā

+3.03 +3.03

 PIEZĪMES
1. VISI IZMĒRI DOTI   MILIMETROS, BET    AUGSTUMA    ATZĪMES  METROS.   PIRMS   PĀR-
    BŪVES PROCESA UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.
2. VISAS   PLĀNOTĀS   ĀRDURVIS   UN     IEKŠDURVIS   PAREDZĒT   APRĪKOT   AR   ATBIL-
    STOŠU APRĪKOJUMU, LAI BŪTU ĒRTI  LIETOJAMAS  ARĪ    CILVĒKIEM    RATIŅKRĒSLOS.
    VISAS  TĀS   DURVIS,   KURAS   PLĀNOTAS      NO  STIKLA,    PAREDZĒT     RAŽOTĀJIEM
    IZVEIDOT     TRĪŠKĀRŠO      TRIECIENNOTURĪGO        STIKLA     PAKETI,     AR    VĒLAMO
    SILTUMA PLŪSMAS KOEFICIENTU U≤0.9W/M2K.
3 . VISAS STIKLA VITRĪNAS UN STIKLA PAKETES VĒLAMAIS SILTUMA    PLŪSMAS    KOEFI-
     CIENTS U≤0.9W/M2K. PIRMS ELEMENTU    PASŪTĪŠANAS   NEPIECIEŠAMS     PRECIZĒT
     VISU DABĀ, VEIKT ATBILSTOŠU ELEMETU   IZSTRĀDI,    NODROŠINOT     VISAS   NEPIE-
     CIEŠAMĀS PRASĪBAS, LAI VEIDOTOS PATĪKAMAS ZIEMAS DĀRZA TELPAS.
4.  VISAS  STIKLA  PAKETES    JUMTA   PLAKNĒ   UN   ARĪ     AUTOMATIZĒTOS,   VERAMOS
      LOGUS, PAREDZĒT APRĪKOT AR TONĒJUMU. TONĒJUMA PAKĀPI    UN   TEHNOLOĢIJU
      PRECIZĒT PIE     RAŽOTĀJIEM   www.logutonesana.lv,  www.verid.lv  VAI  EKVIVALENTIEM,
      APRĪKOT KATRU  LOGU JUMTA PLAKNĒ AR AUTOMATIZĒTU   VĒRTNI, SENSORIEM  NO
      www.dg-partner.com   VAI  EKVIVALENTIEM RAŽOTĀJIEM.
5.   VISAS DURVIS MARĶĒT AR SIMBOLIEM, LAI IZVAIRĪTOS   LIETOTĀJI   NO TRIECIENIEM.
6.   IZSTRĀDĀTIE NOTINUMI UZRĀDĪTI KĀ PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS, PIRMS  ELEMENTU,
      STIKLA APJOMU IZSTRĀDES, NEPIECIEŠAMS  VEIKT   UZMĒRĪJUMUS,     IZSTRĀDĀJOT
     RAŽOTĀJAM DETALIZĒTUS RISINĀJUMUS.
7.  ESOŠOS LOGUS SLIMNĪCAS ĀRSIENĀ  (4 gb.)  PAREDZĒT  TONĒT  VAI  MAINĪT   STIKLA
     PAKETES, LAI NEBŪTU IESPĒJAMS    SLIMNĪCAS   APMEKLĒTĀJIEM  REDZĒT  SAIMNIE-
     CISKĀS TELPAS, UZTUROTIES   TELPĀS  NR. 001-73  UN  TELPĀS  NR. 001-74,  BET  NO
     IEKŠTELPĀM (NR. 001-57, 001-59, 001-61) NODROŠINĀT NEMAINĪGU GAISMAS APJOMU.
     STIKLA PLAKŅU KOPĒJAIS LAUKUMS: 10.60 m2.
8.  PAREDZĒT  METĀLA  RIBAS:  PROCURAL  PF152HI,  VERTIKĀLIE  / JUMTA PROFILI ART.
    152007 UN HORIZONTĀLIE / JUMTA PROFILI ART. 152035 VAI EKVIVALENTI.  PIRMS   PA-
     SŪTĪŠANAS   NEPIECIEŠAMS   VISU   PRECIZĒT PIE AUTORIEM,  AUTORUZRAUDZĪBAS
     KĀRTĪBĀ, NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS UN INFORMĀCIJU
     METĀLA ELEMENTU, RIBU RAŽOTĀJIEM.
9.  PIRMS DETAĻU, ELEMENTU PASŪTĪŠANAS OBLIGĀTI  PRECIZĒT   VĀJSTRĀVU  IZVIETO-
     ŠANU, KABEĻU IEVIETOŠANU METĀLA RIBU KARKASĀ.VISU NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT
     AR PROJEKTA AUTORIEM.
10. VISIEM PROJEKTĒTAJIEM LOGIEM  NEPIECIEŠAMS PIE  PASŪTĪŠANAS   PRECIZĒT  AT-
      VĒRŠANAS GĀJIENU UN AUTOMĀTIKAI JĀPAREDZ  PIEVIENOT  LIETUS  UN / VAI  VĒJA
      SENSORU, LAI TIKTU NODROŠINĀTA LIETUS UN/ VAI VĒJA  GADĪJUMĀ  AUTOMĀTISKA
      LOGU AIZVĒRŠANA. LOGU RAŽOTĀJIEM NEPIECIEŠAMS NODROŠINĀT VISAS  PASŪTĪ-
      TĀJA UN PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS PRASĪBAS.

DURVJU UN LOGU SPECIFIKĀCIJA

  APZ. NOSAUKUMS SKAITS PIEZĪMES

D1

SHEMATISKS ZĪMĒJUMS
     (LOGU UN DURVJU
   GABARĪTI AR KĀRBU)

AUTOMĀTISKĀS TRIECIENNOTURĪGĀS TRĪSKĀRŠĀS STIKLA DURVIS  PAREDZĒT SILTUMNOTURĪGAS.

1 kompl.

D2

D3

D4

PAREDZĒT MONTĒT STIKLA VITRĪNU SISTĒMĀ, APRĪKOT AR AUTOMĀTISKO

VĒRTNI UN ATBILSTOŠI DURVIS APRĪKOT AR DURVJU SLĒDZENI.

STIKLA DURVIS APRĪKOT AR METĀLA RĀMI, KAS SASKAŅOTS AR PĀRĒJO VITRĪNU

TOŅIEM UN MATERIĀLIEM. PIRMS UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT DURVJU VIRZIENU (LABĀ VAI KREISĀ PUSE).

AUTOMĀTISKĀS TRIECIENNOTURĪGĀS TRĪSKĀRŠĀS STIKLA DURVIS, PAREDZĒT MONTĒT STARP TELPĀM 001-73,

UN 001-74, PAREDZĒT APRĪKOT AR AUTOMĀTISKO VĒRTNI AR METĀLA RĀMI, KAS SASKAŅOTS AR

PĀRĒJO VITRĪNU TOŅIEM UN MATERIĀLIEM. PIRMS UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT DURVJU VIRZIENU

(LABĀ VAI KREISĀ PUSE). APRĪKOT AR ĒRTU DURVJU ROKTURI.

TRIECIENNOTURĪGĀS TRĪŠKĀRŠĀS STIKLA DURVIS  PAREDZĒT SILTUMNOTURĪGAS.

PAREDZĒT MONTĒT STIKLA VITRĪNU SISTĒMĀ, APRĪKOT AR  DURVJU ROKTURI UN DURVJU SLĒDZENI.

VĒRŠANĀS VIRZIENU SKATĪT AR-1 LAPAS PLĀNĀ, DURVIS APRĪKOT AR METĀLA RĀMI, KAS SASKAŅOTS

AR PĀRĒJO VITRĪNU TOŅIEM UN MATRIĀLIEM. PIRMS UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT DURVJU VĒRŠANĀS

VIRZIENU, PLĀNOTA LABĀ VĒRTNE (NO ĀRTELPAS PUSES).

BĪDĀMĀS STIKLA

ĀRDURVIS

BĪDĀMĀS STIKLA

IEKŠDURVIS

VIENVIRU STIKLA

ĀRDURVIS

BĪDĀMĀS

IEKŠDURVIS

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

TRIECIENNOTURĪGĀS, BĪDĀMĀS IEKŠDURVIS  PAREDZĒT MONTĒT ATBILSTOŠI PĒC SLIMNĪCAS PRASĪBĀM.

IEKŠDURVIS PAREDZĒT NO VIENAS VESELAS TĒRAUDA PLĀKSNES, KAS PĀRKLĀTA AR ALUMĪNIJA PROFILA

IEKŠĒJO RĀMI UN AUGSTAS IZTURĪBAS ŠUNVEIDA PANEĻIEM, KO IESKAUJ KVALITATĪVA NERŪSĒJOŠĀ

TĒRAUDA NOSLĒGTĀ APSTRĀDE. PAREDZĒTAS HF-W8457 VAI EKVIVALENTAS BĪDĀMĀS DURVIS

(www.hongfadoor.com VAI EKVIVALENTS IZPLATĪTĀJS, RAŽOTĀJS). PIRMS DURVJU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS

VISU PRECIZĒT DABĀ UN VEIKT ATBILSTOŠU DURVJU MONTĀŽU PĒC IZVIRZĪTAJĀM PRASĪBĀM.
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L1

LOGS AR VERAMU

(550x1380 mm,
VERTIKĀLO VĒRTNI

4 gb.

TRIECIENNOTURĪGUS TRĪŠKĀRŠOS STIKLA LOGUS AR ATBILSTOŠU SILTUMNOTURĪBAS RĀDĪTĀJIEM.

55
0

1380

LOGU RĀMJUS, TOŅUS SASKAŅOT AR CITIEM ELEMENTIEM (RAL 9002, BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS). LOGU

PROFILS: REHAU SYNEGO PVC VAI EKVIVALENTS. PIRMS LOGU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT

PIE RAŽOTĀJIEM, APRĪKOT AR VERAMU VERTIKĀLO (ATGĀŽAMO) VĒRTNI.

STIKLA VITRĪNU SPECIFIKĀCIJA

  APZ. NOSAUKUMS SKAITS PIEZĪMES
SHEMATISKS ZĪMĒJUMS
     (LOGU UN DURVJU
   GABARĪTI AR KĀRBU)

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA VITRĪNAS AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠOSTIKLA VITRĪNA

STIKLA PAKETI, METĀLA RĀMĪ, TONIS RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS.

PIRMS STIKLA VITRĪNU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ, JO V1

VITRĪNAS JĀPAREDZ MONTĒT ESOŠĀJĀS / SAGLABĀJAMĀS METĀLA RIBĀS. JAUNAJĀ STIKLA VITRĪNĀV1 1 kompl.
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(450x1400 mm,

(1900x1400 mm,

(1700x1400 mm,

(450x1850 mm,

(1900x1850 mm,

(1700x1850 mm,

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠO STIKLU.

PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ, JO V1

VITRĪNAS JĀPAREDZ MONTĒT ESOŠĀJĀS / SAGLABĀJAMĀS METĀLA RIBĀS, KĀ ARĪ PAREDZĒTA JAUNA METĀLA

RĀMJU KONSTRUKCIJA (RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS) TELPAS 001-74 IZBŪVEI.

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠO STIKLU.

PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ, JO V1

VITRĪNAS JĀPAREDZ MONTĒT ESOŠĀJĀS / SAGLABĀJAMĀS METĀLA RIBĀS, KĀ ARĪ PAREDZĒTA JAUNA METĀLA

RĀMJU KONSTRUKCIJA (RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS) TELPAS 001-74 IZBŪVEI.

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠO STIKLU.

PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ, JO V1

VITRĪNAS JĀPAREDZ MONTĒT ESOŠĀJĀS / SAGLABĀJAMĀS METĀLA RIBĀS, KĀ ARĪ PAREDZĒTA JAUNA METĀLA

RĀMJU KONSTRUKCIJA (RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS) TELPAS 001-74 IZBŪVEI.

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETE AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠO STIKLU.

PIRMS STIKLA PAKETES PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ.

VITRĪNU JĀPAREDZ MONTĒT JAUNAJĀS METĀLA RIBĀS, RĀMJU KONSTRUKCIJA (RAL 9002 - BALTS VAI

VAI EKVIVALENTS TONIS) TELPAS 001-74 IZBŪVEI.

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETE AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠO STIKLU.

PIRMS STIKLA PAKETES PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ.
VITRĪNU JĀPAREDZ MONTĒT JAUNAJĀS METĀLA RIBĀS, RĀMJU KONSTRUKCIJA (RAL 9002 - BALTS VAI

VAI EKVIVALENTS TONIS) TELPAS 001-74 IZBŪVEI.

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠO STIKLU.

PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ.
VITRĪNAS JĀPAREDZ MONTĒT JAUNAJĀS METĀLA RIBĀS, RĀMJU KONSTRUKCIJA (RAL 9002 - BALTS VAI

VAI EKVIVALENTS TONIS) TELPAS 001-74 IZBŪVEI.

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA VITRĪNAS AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠO

STIKLA PAKETI, METĀLA RĀMĪ, TONIS RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS.

PIRMS STIKLA VITRĪNU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ, JO V4

VITRĪNAS JĀPAREDZ MONTĒT JAUNIZBŪVĒTĀS METĀLA RIBĀS.

METĀLA KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA STIKLA PAKETĒM UN  VITRĪNĀM
NOSAUKUMS SKAITS PIEZĪMESSHEMATISKS ZĪMĒJUMS

METĀLA RIBA

104°

STIKLA KONSTURKCIJU
MONTĀŽAI

METĀLA ŠĶĒRSRIBA

STIKLA KONSTURKCIJU

MONTĀŽAI 76°

76°

90°

104°

90°

90° 90°

10
4°

220

22
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60

4000

METĀLA ŠĶĒRSRIBA

STIKLA KONSTURKCIJU

MONTĀŽAI

4000x2460x50 mm)

(1400x50x50 mm)

(1850x50x50 mm)

50

1400

50

1850

4 gb.

52 gb.

5 gb.

  APZ.

PAREDZĒT MONTĒT METĀLA RIBU KONSTRUKCIJU VITRĪNU UN STIKLA PAKEŠU MONTĀŽAI.

METĀLA RĀMIS: TONIS RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS.

PIRMS METĀLA RIBU MONTĀŽAS UN IZSTRĀDES, NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.

RAŽOTĀJIEM NODROŠINĀT KONSTRUKTĪVO NOTURĪBU UN IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS

DARBA RASĒJUMUS. PAREDZĒT PONZIO ALUMĪNIJA SISTĒMU JEB EKVIVALENTU RISINĀJUMU,

PAREDZĒT MONTĒT METĀLA ŠĶĒRSRIBAS  KONSTRUKCIJU VITRĪNU UN STIKLA PAKEŠU

MONTĀŽAI. METĀLA RĀMIS: TONIS RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS.

PIRMS METĀLA RIBU MONTĀŽAS UN IZSTRĀDES, NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.

RAŽOTĀJIEM NODROŠINĀT KONSTRUKTĪVO NOTURĪBU UN IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS

PAREDZĒT MONTĒT METĀLA ŠĶĒRSRIBAS  KONSTRUKCIJU VITRĪNU UN STIKLA PAKEŠU

MONTĀŽAI. METĀLA RĀMIS: TONIS RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS.

PIRMS METĀLA RIBU MONTĀŽAS UN IZSTRĀDES, NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.

RAŽOTĀJIEM NODROŠINĀT KONSTRUKTĪVO NOTURĪBU UN IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS

MR1

MR2

MR3

METĀLA RIBA

104°

STIKLA KONSTURKCIJU

220

22
0
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60

40004000x2460x150 mm)

1 gb.

PAREDZĒT MONTĒT METĀLA RIBU KONSTRUKCIJU VITRĪNU UN STIKLA PAKEŠU MONTĀŽAI.

METĀLA RĀMIS: TONIS RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS.

PIRMS METĀLA RIBU MONTĀŽAS UN IZSTRĀDES, NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.

RAŽOTĀJIEM NODROŠINĀT KONSTRUKTĪVO NOTURĪBU UN IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS
MR4

L2

LOGS AR VERAMU

(550x1380 mm,

AUTOMATIZĒTU

4 gb.

V2-3 4 gb.95
0

1400

STIKLA PAKETE

(950x1400 mm,

PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR SELEKTĪVO TRĪSKĀRŠO STIKLU.

PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS OBLIGĀTI VEIKT VISUS UZMĒRĪJUMUS DABĀ, JO V1

VITRĪNAS JĀPAREDZ MONTĒT ESOŠĀJĀS / SAGLABĀJAMĀS METĀLA RIBĀS, KĀ ARĪ PAREDZĒTA JAUNA METĀLA

RĀMJU KONSTRUKCIJA (RAL 9002 - BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS) TELPAS 001-74 IZBŪVEI.

90
0

1400

VĒRTNI

TRIECIENNOTURĪGUS TRĪŠKĀRŠOS STIKLA LOGUS AR ATBILSTOŠU SILTUMNOTURĪBAS RĀDĪTĀJIEM.

LOGU RĀMJUS, TOŅUS SASKAŅOT AR CITIEM ELEMENTIEM (RAL 9002, BALTS VAI EKVIVALENTS TONIS). LOGU

PROFILS: REHAU SYNEGO PVC VAI EKVIVALENTS. PIRMS LOGU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT

PIE RAŽOTĀJIEM, APRĪKOT AR AUTOMATIZĒTU VĒRTNI ZA 105-K-BSY+ drive VAI EKVIVALENTU RISINĀJUMU

NEPIECIEŠAMS IESTRĀDĀT VENTILATORU, DETALIZĒTU INFORMĀCIJU SKATĪT AVK SADAĻĀ.

V2*
V2**

1 gb.

1 gb.

V2

V2*

V2**

45
0

1400

45
0

1400
V2*, V2** STIKLA PAKETĒS PAREDZĒT MONTĒT VENTILĀCIJAS RESTI, SKATĪT AVK SADAĻU.

NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU, PIE MONTĀŽAS IEVĒRTĒT VISAS RAŽOTĀJA PRASĪBAS.

DARBA RASĒJUMUS. PAREDZĒT PONZIO ALUMĪNIJA SISTĒMU JEB EKVIVALENTU RISINĀJUMU,

NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU, PIE MONTĀŽAS IEVĒRTĒT VISAS RAŽOTĀJA PRASĪBAS.

DARBA RASĒJUMUS. PAREDZĒT PONZIO ALUMĪNIJA SISTĒMU JEB EKVIVALENTU RISINĀJUMU,

NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU, PIE MONTĀŽAS IEVĒRTĒT VISAS RAŽOTĀJA PRASĪBAS.

DARBA RASĒJUMUS. PAREDZĒT PONZIO ALUMĪNIJA SISTĒMU JEB EKVIVALENTU RISINĀJUMU,

NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU, PIE MONTĀŽAS IEVĒRTĒT VISAS RAŽOTĀJA PRASĪBAS.

(APRĪKOT PULTI, www.dh-partner.com VAI EKVIVALENTS RAŽOTĀJS).

PAREDZĒT MONTĒT P6SGHS70sTemp/16ch/4Temp/16ch/ PVB 44,2 sel VAI EKVIVALENTAS (HAMELJONA)

STIKLA PAKETES.

PAREDZĒT MONTĒT P6SGHS70sTemp/16ch/4Temp/16ch/ PVB 44,2 sel VAI EKVIVALENTAS (HAMELJONA)

STIKLA PAKETES.

PAREDZĒT MONTĒT 33.1LamLowE/16ch/4/16ch/6LowETemp  VAI EKVIVALENTAS STIKLA PAKETES.
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PAREDZĒT MONTĒT P6SGHS70sTemp/16ch/4Temp/16ch/ PVB 44,2 sel VAI EKVIVALENTAS (HAMELJONA)

STIKLA PAKETES.

PAREDZĒT MONTĒT 33.1LamLowE/16ch/4/16ch/6LowETemp VAI EKVIVALENTAS STIKLA PAKETES.

PAREDZĒT MONTĒT 33.1LamLowE/16ch/4/16ch/6LowETemp VAI EKVIVALENTAS STIKLA PAKETES.

PAREDZĒT MONTĒT 33.1LamLowE/16ch/4/16ch/6LowETemp VAI EKVIVALENTAS STIKLA PAKETES.

PAREDZĒT MONTĒT 33.1LamLowE/16ch/4/16ch/6LowETemp VAI EKVIVALENTAS STIKLA PAKETES.

PAREDZĒT MONTĒT 33.1LamLowE/16ch/4/16ch/6LowETemp VAI EKVIVALENTAS STIKLA PAKETES.

(PROCURAL  PF152HI,

(PROCURAL  PF152HI,

PAREDZĒT  METĀLA  RIBAS:  PROCURAL  PF152HI,  VERTIKĀLIE  / JUMTA PROFILI ART. 152007

UN HORIZONTĀLIE / JUMTA PROFILI ART. 152035 VAI EKVIVALENTI.

PAREDZĒT  METĀLA  RIBAS:  PROCURAL  PF152HI,  VERTIKĀLIE  / JUMTA PROFILI ART. 152007

UN HORIZONTĀLIE / JUMTA PROFILI ART. 152035 VAI EKVIVALENTI.
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SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA
  STIKLA VITRĪNU NOTINUMI

Nr. 23-028

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS

SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA STIKLA VITRĪNU NOTINUMI / M 1:50

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS “ZAĻĀ ELPA”, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 /
Z/G KAD. NR. 0900 0080 087
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