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Projekta paredzéts izbavét apgaismojuma un spéka tiklus.
Apgaismojuma tiklos paredzét LED lentas montazu starp dekorativam koka brusam. LED lentas paslept zem profiliem, kabelus vilkt no nesoSas sienas
puses. Apgaismojuma vadibai paredzét divus vadibas panelus uz katru telpu. Pie ieejam telpas uz siends paredzéti gaismekli ar kustibas sensoriem.
Spéka tiklos paredzét izblveét rozetes péc projekta. Rozetes TV pieslég$anai piestiprinat pie metaliskas kolonnas, kabeli paslépt PVC caurulé lidz gridai. Uz
sienas starp proj. telpam pie griestiem ir paredzétas rozetes gaismas virtenes pieslégsanai.
Proj. sadali SS pieslégt pie esoSas sadales 1SS1. BaroSanas kabeli paslépt virs iekartiem griestiem, vertikali l1dz sadalei 1SS1 ir esoSa tuk3a caurule,
ITdz proj. sadalei SS kabeli iestrobét siena.
Pieslégt logu markizes vadibu un logu atvérSanas vadibu. Abu vadibas sisteémas pieslégSanu saskanot ar pasutitaju.
Projekta realizacijas laika precizét telpu eksplikacijas un izvéléties iekartas ar atbilstosu IP klasi.
Paredzét rozeSu uzstadisanas augstumus balstoties uz virtuves mébelu un iekartu augstumiem.
Kabelus montét balstoties uz redlo situaciju, pie stiklotas sienas uz rozetem un el. pieslégumiem kabelus montet zem grida. Uz nesoSas sienas kabelus
ieStrobét. Visu kabelu montazu saskanot bavdarba laika. Specifikacija kabeliem ir piemérota 10% rezerve.
Paredzét ugunsdroSo bavkonstrukciju un inZenierkomunikaciju Skérsojuma mezgla noblivésanu.
Ventilatoru niju automatslédziem paredzét NO kontaktoru, iekartu atslég$anai ugunsdzésibas signalizacijas trauksmes gadijuma.
Uznémumam, kur$ slédz ligumu par elektroinstalacijas tiklu izbavi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams zibensaizsardzibas un
zeméjuma kontdra izbdvei. Galu materiali un montazas izstradajumi, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montaZas organizacijai, nemot véra
iepriek$éjo darba pieredzi.
Vienmeér japieméro jaunakie uz Liguma parakstiSanas dienu spéka esoSie standarti un noteikumi. Ja Saja specifikacija pieminétais standarts ir aizstats ar
kadu citu, jaunaku, ir japieméro jaunakais:

LR Bavniecibas likums

MK noteikumi Nr.500 - ,Visparigie bavnoteikumi”;

MK noteikumi Nr. 238- ,UgunsdroSibas noteikumi”;

MK noteikumi Nr.50 - ,Elektroenergijas tirdzniecibas un lieto§anas noteikumi”;

MK noteikumi Nr.209 - ,lekartu elektrodrosibas noteikumi”;

u.c. spéka esosie Latvijas valsts izdotie buvniecibas normativi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS), Eiropas standarti (EN) un razotaju izdotas instrukcijas.

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzimé&jums

Nosaukums Piezimes

LR MK noteikumi Nr. 500

Visparigie badvnoteikumi

LR MK noteikumi Nr. 574 (LBN0O08-14) | Inzeniertiklu izvietojums

LBN 202-18 (MK.545)

Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana

LR MK noteikumi Nr. 92

Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus

LR MK noteikumi Nr. 253

AtseviSku inZenierbavju bavnoteikumi

LBN 261-15

Eku iek$&ja elektroinstalacija

Raséjumu saraksts

LapasNr. Nosaukums Piezimes
EL-1 Visparigie raditaji B/M
EL-2 Ekas plans, spéka un apgaismojuma tikli M 1:100
EL-3 Sadales shéma SS B/M

Pienemtie apzimé&jumi
M - proj. el. sadale;
- - proj. rozete 250V, 1f, Z/A, IP20;
2q - proj. divvietiga rozete 250V, 1f, V/A, 1P20;
o - proj. apgaismojuma vadibas panelis, Z/A, IP20, h=1m;

\ - proj. gaismeklis ar sensoru, V/A;

/@ - proj. el. izvads;
- proj. el. kabelis;
——— - proj. LED lenta VEGAS 14.4W/m, 24V, 60LED/m, RGB, I1P20 ;
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