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KOKA BRUSU 40x140 MONTĀŽAS PLĀNS
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                                     MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA PAMATIEM

Apzīmējums Nosaukums
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PAMATU PLĀNS

      M1: 100

ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
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TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Profils

Marka

plānā

Profilu grupas

  nosaukums

Kopējā

masa, t

Tērauda

  marka
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10.200
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1.Koka brusas izgatavot no termokoksnes, pusrāmja savienojuma mezgls līmēts pēc izgatavotāju

tehnoloģijas.

2.Leņķi poz. ''a ''pie sienas stiprināt ar ķīļenkuriem dobos ķieģeļos Ø10 ar soli ~600mm.

3.Pusrāmjus norādītajās vietās savstarpēji savienot ar cauruli poz. ''c'' no nerūsējoša tērauda, kas

montēta pusrāmju brusās izurbtos caurumos. Cauruli un montāžas elementus krāsot ar pulverkrāsu

(tonis RAL7016 vai ekvivalents). Nodrošināt katra pusrāmja projektētā stāvokļa fiksāciju. Mezglus

izstrādāt atbilstoši to izgatavotāju pieejamām darba tehnoloģijām.
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