Gaisa kondicionéSanas sistemu raksturojums

Skaidrojoss apraksts

IekS&jais agregats T =
: e Arejais agregats K1 Sensoriska ziemas darza “Zald Elpa”, turpmak ZD, VISA slimnica Gintermuiza

Tips L Gaisa dzesééana Gaisa sildiana Skanu Tips Max o Skanu Filozofu iela 69, Jelgava AVK sadala izstradata atbilstosi Tehniskajai specifikacijai, ka art
telpas (el. jauda kw) (m3/h) : fimenis (Firma) Freons aukstuma/siltuma v_.mm_mm_r_Bm el. imenis arhitektiiras - celtniecibas (AR) sadalas datiem, atbilstosi Latvija speka esosam Biivniecibas
230V, 1F Aukstuma t°C  Siltuma t°C dB (A) jauda (kW) jauda (kw) dB (A) normam un noteikumiem, ievérojot kompetentu ZD iertkotdju ieteikumus.
jauda (kW) [Tjeeja [ izeja |Jjauda (kWY jeeja | izeja

Apkalpojamas

Sistémas Nr.

Ara gaisa aprékina temperatiira apkurei -21,7°C, vasara ventilacijai +20.3°C,

K1 Ziemas darzs kondicionésanai +27°C.
SYSPLIT Minimala temperatiira apkures perioda ZD +20°C,relativais mitrums 40%-60%

PRIME MULTI 42 EVO Siltumapgade no esosa siltummezgla(SM).Siltumneséjs-iidens 80/60°C.Maksimalais
K1-1 | Ziemas darzs 930/602( 7.03 7.33 45 siltuma patérins radiatoru apkurei 2,6 kW, gridas apkurei 3,0 kW, elektroenergijas patérins
24 INXHPQ 32HPQ ventilacijai 0,3 kW, kondicionésanai 3,8 kW.

PRIME [Systemair/ APKURE.

K1-2 | Ziemas darzs 18 INV HP Q 840/540|  5.28 5.57 43 R32 12.31/12.31 1F, 230V, 3.4kW | 54 Lai kompensétu siltuma zudumus caur norobeZojosam konstrukcijam un uzsilditu
piepliides gaisu, projektétu radiatoru(RA) un gridas (GA) apkure. RA-sildkermeni gludie

teraudi plaksnu radiatori. Katram radiatoram termostata varsts ar termogalvu un
atpakalgaitas reguléjama ieskriive. Caurules-CA presejama karbona.2 caurulu magistrale no
SM lidz ZD izoléta ar sintétiska kaucuka caulam d=9 mm.GA-katrai telpai 2 apkures loki ar
1 sitkna un temperatiiras regulesana mezglu sienas skapi. GA pievienota esoSai apkures
sistemai. ZD pieklauto telpu apkures radiatorus paredzéts demontet. GA materiali ,iekartas
un izbiives tehnologija-péc “Uponor”.

— — . VENTILACLIA un KONDICIONESANA.
<m D.H_ _m ﬁ_.u as m_ m.—“m_\-\._ ura —Am.ﬁc ﬂo.u ums ><_A _Nm mm.._ umu Ssara _Am.ﬁm Lai novaditu ievérojamos siltuma izdalijumus karsta laika, paredzéta dabiga vedinasana.

Norobezojoso konstrukciju jumta un sienas dald ir atverami logi ap 10% platiba no visas

stiklotas virsmas. Logi atverami un aizverami ar elektrisku piedzinu. Ir talvadiba.

Ventilators Elektrodzingjs Lapa Nosaukums Piezimes

oS Lai novaditu siltuma izdalijumus un nodrosindtu nepiecieSamo svaiga gaisa apmainu (20
Apkalpojamas s o R S ’ _
Nom. . 1 Vispariaie raditsii B.M m¥/st. 1 cilvekam),katra telpa arsiend 2,3 m augstuma ir 1 piepliides (P) un 3,2 m augstuma 1
telpas . P Tips N n o isparigie radtaji. M. ! . ena 2,3 : . : g
Tips L (Pa) ies|a 5| (kW) |capgr./min Piezimes nosiices (N) ventilators. Izmantoti aksialie ventilatori ar EC motoriem komplekta ar
(m3/h) (pieslégumi) ' gravitdcijas restem. P un N ventilatoru vadiba no kontroliera, automatiska, atkaribd no

2 Radiatoru apkures plans. M 1:100

Sistemas Nr.

AT300EC nepiecieSamas telpas temperatiiras, ka ari CO» limena telpa.

. 3 Radiatoru apkures shéma. M 1:100 Lai nepiecieSamibas gadijuma varétu ZD telpas dzesét vai papildus apkurinat, projekteta
. = ~ \m m.wm—._._m_—.\ P gaay 4 pap D » P ,\l
Ziemas darzs SILEO 655 110 EC 1~ 230V | 0.06 Y Multi-Split siltumsitkna sistéma ar 1 sienas bloku katra telpa un kopéjo ara bloku. Ara bloks

-
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N

4 Gridas apkures plans. M 1:100 iprindts vie arsi i 7} 5id =0a= . icionieri
AW200EC ] stiprindts pie arsienas virs 2.stava.Kopeja Qdz=Qa=12,31 kW. Darbinot kondicionieri,
655 110 EC 1~ 230V | 0.06 /Systemair/ dabigas védinasanas logiem jabiit aizvértiem.

SILEO Gridas apkures kolektoru skapju pieslégums esosai . -
5 P PJU piesieg M 1:100 UGUNSDROSTBA.

apkures sistémai. Plans. Shéma. B.M.
Ventilacijas un kondicionéSanas agregatus kd art apkures térauda caurulvadus iezemeét.

6 Ventilacija un kondicionésana. Plans. M 1:100 _ _ ) S o o T
Péc ugunsgréka signalizacijas signala automatiski signalizacijas sistemai jaatslédz visi

ventilatori, iznemot plastmasas sadzives ventilatorus.

Projektam pievienotie dokumenti

7 Griezums B-B. M 1:100
AVK atvérumus parsegumos un siends aizblivé ar Latvija sertificétiem ugunsdroSiem

—v =

Nr. p. k. Nosaukums Piezimes 8 Fas3de asis "3" ar AVK iekartam. Griezums C-C. M 1:50 materialiem. AVK sistému montaza ieverot iekartu un materialu izgatavotaju rekomenddcijas
. ka art darba drosibas noteikumus un UgunsdroSibas normas un noteikumus.

1 Iekartu un materialu specifikacija 2 lapas 9 Front3la faside ar AVK iekartam. M 1:100 Saskanojot ar Projektétaju un Pasiititaju, projekta paredzétas iekartas un materiali var tikt
aizvietoti ar tehniski lidzvertigam iekartam un materialiem.
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