Skaidrojoss apraksts.

Sensoriska ziemas darza “Zala Elpa”, turpmak ZD, VISA slimnica Gintermuiza
Filozofu iela 69, Jelgava AVK sadala izstradata atbilstosi Tehniskajai specifikacijai, ka
ari arhitektdras — celtniecibas (AR) sadalas datiem, atbilstosi Latvija spéka eso$am
Blvniecibas normam un noteikumiem, ka ari, ievérojot kompetentu ZD ierikotaju
ieteikumus.

Ara gaisa aprékina temperatira apkurei -21,7°C, vasara ventilacijai +20.3°C,
kondicionésanai +27°C.

Minimala temperatura apkures perioda ZD +20°C, relativais mitrums 40%-60%

Siltumapgade no esosa siltummezgla(SM). Siltumneséjs-adens 80/60°C.
Maksimalais siltuma patérins radiatoru apkurei 2,6 kW, gridas apkurei 3,0 kW,
elektroenergijas patérins ventilacijai 0,3 kW, kondicionésanai 3,8 kW.

APKURE.

Lai kompensétu siltuma zudumus caur norobezojosam konstrukcijam un
uzsildttu piepltdes gaisu, projektétu radiatoru(RA) un gridas (GA) apkure. RA-
sildkermeni gludie téraudi plakSnu radiatori. Katram radiatoram termostata varsts ar
termogalvu un atpakalgaitas reguléjama ieskruve. Caurules-CA preséjama karbona. 2
caurulu magistrale no SM lidz ZD izoléta ar sintétiska kaucuka ¢aulam d=9 mm. GA-
katrai telpai 2 apkures loki ar 1 sikna un temperatiras regulésana mezglu sienas
skapl. GA pievienota esoSai apkures sistémai. ZD pieklauto telpu apkures radiatorus
paredzéets demontét. GA materiali, iekartas un izblves tehnologija-péc “Uponor”.

VENTILACIJA un KONDICIONESANA.

Lai novaditu ievérojamos siltuma izdalijumus karsta laika, paredzéeta dabiga
védinasana. NorobeZojoSo konstrukciju jumta un sienas dala ir atverami logi ap 10%
platiba no visas stiklotas virsmas. Logi atverami un aizverami ar elektrisku piedzinu. Ir
talvadiba.

Lai novaditu siltuma izdalijumus un nodrosSinatu nepiecieSamo svaiga gaisa
apmainu (20 m¥st.1 cilvekam), katra telpa arsiena 2,3 m augstuma ir 1 pieplades (P)
un 3,2 m augstuma 1 nostices (N) ventilators. lzmantoti aksialie ventilatori ar EC
motoriem komplekta ar gravitacijas restém. P un N ventilatoru vadiba no kontroliera,
automatiska, atkariba no nepiecieSamas telpas temperatdras, ka ari CO; limena telpa.

Lai nepiecieSamibas gadijuma varétu ZD telpas dzesét vai papildus apkurinat,
projektéta Multi-Split siltumstkna sistéma ar 1 sienas bloku katra telpa un kopéjo ara



bloku. Ara bloks stiprinats pie arsienas virs 2.stava.Kopéja Qdz=Qa=12,31 kW.
Darbinot kondicionieri, dabigas védinasanas logiem jabat aizvértiem.

UGUNSDROSIBA.

Ventilacijas un kondicionéSanas agregatus ka ari apkures térauda caurulvadus
iezemét.

Péc ugunsgréka signalizacijas signala automatiski signalizacijas sistémai
jaatsledz visi ventilatori, iznemot plastmasas sadzives ventilatorus.

AVK atvérumus parsegumos un sienas aizblivé ar Latvija sertificétiem
ugunsdroSiem materialiem. AVK sistemu montaza ievérot iekartu un
materialu izgatavotaju rekomendacijas ka ari darba drosibas noteikumus un
Ugunsdrosibas normas un noteikumus.

Saskanojot ar Projektétaju un Pasutitaju, projekta paredzéetas iekartas un
materiali var tikt aizvietoti ar tehniski lidzvértigam iekartam un materialiem.
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