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SKAIDROJOSS APRAKSTS
1 VISPARIGIE NORADIJUMI

1.1 Noteikumu un standartu tehniskais apraksts

Projektu un ta izpildi veic saskana uz sekojosiem standartiem:

ePiemérojamie Eiropas standarti (EN)

eLatvijas Valsts izdotajiem bivniecibas normativiem (LBN) un standartiem

BUvprojekta realizacijas gaita raduSos blvniecibas atkritumus apsaimniekot atbilstosi
atkritumu apsaimniekoSanas likumam, MK noteikumiem Nr.494 ,Atkritumu parvadajumu uzskaites
kartiba”, ka ari Rigas domes saistosajiem noteikumiem Nr.90.

Bistamos atkritumus klasificét atbilstosi MK noteikumiem Nr.302 ,Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un ipasibam, kas padara atkritumus bistamus”.

Izblvétajam iekS€jam TGdensapgades sistémai veic spiediena parbaudi, skaloSanu ar dzeramas
kvalitates Gdeni un, ja nepiecieSams, dezinfekciju, saskana ar LBN 221-15 “Eku iek$g&jais
udensvads un kanalizacija”. Spiediena parbaudes tests ar Udeni javeic saskana ar LVS EN806-4 un
razotaja ieteikumiem.

2 UDENSAPGADES SISTEMA (UK-U)

2.1 Iekseéjais sadzives auksta udens tudensvads
Sadzives lGdensapgade tiks nodrosinata no €kas iek$éjas Gdensapgades sistémas.
NepiecieSamais Gdens apjoms aprékinats un apkopots 1. tabula.

_ 1. tabula
Udens patérins
Nosaukums | Kopé&jais udens Kopéjais udens
q 0,48 1/s 0,24m3/h

Projekta paredzéts pievienoties pie esosa Gdensvada esosSaja éka gaiten.

Udensvads tiek projektéts no pievienojuma vietas lidz projektétajam iekartam.

Karstajam tdenim projektéts ari cirkulacijas Gdensvada posms ar termostatisko varstu.

Pirms bavniecibas nepiecieSams precizét Gdensvada caurulu diametrus pievienojuma vietas.

Udensvadus jabivé ar slipumu 0,002 uz Gdens izlaides pusi, Gdens izlaide eso3$a paredzéta
udens ievada telpa.

Udens padeves atslég$anai projektétas noslégarmatiras pievienojuma vieta un pie
sanitartehniskajam iekartam.

Caurules nepiecieSams stiprinat. Stiprinajumiem jasp&j noturét caurules, ventilu un
Skidruma, izolacijas un iesp&jama aréja noslogojuma svaru, ka ari jabat izturigiem pret
ekspluatacijas un parbaudes spiediena iedarbibu. Stiprinajumiem janodrosina caurulvadu stabilitati
pret vibracijam, kuras izraisa spiediena grudieni, stiprinajumi nedrikst bojat caurules vai ari izraisit
traucéjosu troksni. Vibraciju un temperatiras deformacijas slapésanai izmantot gumijas starplikas.
Maksimalais attalums starp caurules stiprindjumiem nosaka razotajs.

Caurulu materials ir daudzslanu kompozita caurule ar diametru no 16 lidz ©20. Visi
stavvadi un sadalosie vadi jaizolgé, aukstajam Gdensvadam ar pretkondensata izolaciju. Nav jaizolé
tikai pievadi uz sanitari tehniskajam iericém.

2.2 Caurules

Sadzives udensapgadei paredzetas daudzslanu caurules no OD16 lidz OD20 Uni Pipe PLUS no
Uponor. Caurulvadi ir sertificéti dzerama Gdens apgades sistémam. Projekta caurulvadus paredzéts
izblvéet pie griestiem un sienas, projektétaja piebave.

Caurulvadi jaizblvé péc razotaja ieteikumiem, paredzot stiprinajumus, balstus un caurulu
kompensaciju.

Atvérts caurules gals janosedz tdlit péc uzstadiSanas, lai aizsargatu to no netirumiem,
putekliem utt.

Caurules montét pie virsmam ar vertikalajiem vai horizontalajiem stiprinajumiem.

Ja caurules savienojums ir uzstadits tiesi Skérsojot gridu vai sienu, tam jabit piemontétam
pie konstrukcijas ar atbilstoSiem stiprindjumiem un starplikam.

Riga, 2024. gads

1-2



Nosaukums: SENSORISKAIS ZIEMAS DARZS “ZALA
ELPA”, FILOZOFU IELA 69,JELGAVA

UK

3 KANALIZACIJAS SISTEMA (UK-K)

3.1 Kanalizacija
Novadamais kanalizacijas apjoms apkopots 2. tabula.
2. tabula
Novadamas kanalizacijas apjoms
Nosaukums | Sadzives kanalizacija
g 2,08 /s

Projekta paredzéts savakt un novadit notektudenus no projektéjamajam sanitartehniskajam
iericém. Savaktos notekilidenus nepiecieSams novadit uz esoSo kanalizacijas tiklu esosaja éka.
Pirms bavdarbu veikSanas japarbauda caurules diametrs un dzilums pievienojuma vieta.

Blvniecibas laika nepiecieSams precizét un izblivét parplides no augu kastém un striklakas.
Parplidém jauzstada sifoni.

Projektétajai pieblvei paredzéta kondensata novadiSana no AVK iekartam, Pirms
pievienojuma sadzives kanalizacijai, uzstadit lodveida sifonu. Tam jabut pieejamam,
nepiecieSamibas gadijuma uzstadot lTGku.

Projektéjamo kanalizaciju paredzéts izbuvét sienas uz zem gridas.

Kanalizacijas caurules uzstada ar vajadzigo slipumu un izejas pusi, vedinasanas caurulém un
tiriSanas |Gkam. Kanalizacijas caurulvadus ar diametru Iidz 50mm jaizbGvé ar slipumu 30%o,
kanalizacijas caurulvadus ar diametru 75-100mm jaizbdvé ar slipumu 20%eo.

3.2 Caurules

Sadzives kanalizacijas caurules paredzétas no PP materiala, kas paredzéts iekstelpam.
Caurules atrodas sienas un grida. Savienojumi ar uzmavam.

Ja caurules savienojums ir uzstaditas tiesi Skérsojot gridu vai sienu, tam jabdt piemontétam
pie konstrukcijas ar atbilstoSiem stiprindjumiem un starplikam.

3.3 Caurulu stiprinajumi un balsti

Caurules piestiprinat pie neso$am konstrukcijam. Ja sienas nav pietiekami stingras, tad
jamonté caurulvadi, lai nerastos sistémas radita skana un vibracija.

Caurules montét pie virsmam ar vertikalajiem vai horizontalajiem stiprinajumiem. Visu
sistému caurulvadu stiprinajumus, balstus nepiecieSams ieklaut projekta darbu apjomos.
Stiprinajumu attalumam jabat atbilstosi razotadja prasibam. Pirms komunikaciju montazas blvnieka
pienakums ir izstradat raséjumu ar stiprinajumu piekares vietam un parliecinaties, ka netiek
parsniegtas atlautas slodzes uz konstrukcijam.

Buvprojekta dalas vaditajs: Elina Pulure
Sert. Nr. 3-00876
28.02.2024.
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