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TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

VSIA “’Slimnica ’Gintermuiza’’”’, z-g. kadastra apziméjums 09000080087,

Filozofu iela 69, Jelgava 11.korpusa (bérnu un geriatrijas nodalas €kas) dala
(btives nosaukums, zemes vienibas kadastra apzZim&jums un adrese)

VSIA “’Slimnica ¢’Gintermuiza’>”’
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Atzinums izsniegts 2024.gada 18.marta

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
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1. Visparigas zinas par bavi

1.1 galvenais lietoSanas veids 1264 — slimnicas vai sabiedriskas apriipes iestazu eékas
1.2. kopégja platiba (m?) 2483.4
1.3. apbiives laukums (m? 1671.5
1.4, bivtilpums (m?) ) 9931
1.5. virszemes stavu skaits 3
1.6. pazemes stavu skaits 0
1.7. buves kadastra apzim&ums 0900 008 0087 007
1.8. biives Tpasnieks VSIA “Slimnica ¢’ Gintermuiza’””’
19 buvprojekta izstradatajs (biivprojekta autors) Projektesanas institiits
wLatgoproselstroi” (Laukuprojekts). Projekta galvenais arhitekts A. Bunkis.
110 buvprojekta nosaukums, akceptéSanas datums Psihiatriska slimnica Jelgava.
Pasiitijums Nr. 145-9, 1972. gads.
1.11. buves nodosana ekspluatacija (datums) 1977.9.
1.12. buves konservacijas datums -
1.13. biives atjaunoSanas, parbiives, restauracijas gads 2010. gads
114, buves kadastralas uzmér?éanas lietas datums Nr. 0900 008 0087 007;
2010. gada 20.decembris
cita informacija, kuru apsekotajs uzskata par nepiecieSamu Apsekota slimnicas
1.15. 11. korpusa (bérnu un geriatrijas nodalas €kas) 1.stava dienvidaustrumu

dalai 2010.gada piebuveta stiklota terase.

[.att. esosas terases
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2. Situacija

zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam, zemesgabala platiba

(m? — pilsétas, ha — lauku teritorijas)
A Péc teritorijas planojuma éka atrodas publiskas apbiives
teritorija (P). Zemes gabala kopéja platiba ir 115893m?

Objekts atrodas kvartala starp Putnu ielas
neizbiivéto dalu, Karklu un Filozofu ielam,
VSIA “Slimnica “Gintermuiza”” ieZogotd
teritorija, kam pilsétas apbiives noteikumos
noteikts publiskas apbiives teritorijas statuss —
Vairak ka desmit metrus no Karklu ielas
sarkanas linijas.

Apsekota slimnicas 11. korpusa (bernu un
geriatrijas nodalas ekas) 1.stava dienvid-
austrumu dalai piebuvéta stiklota terase.

2.3. ‘bﬁves planojums

Savrupstavosa divstavu mira €ka ir bez pagraba, buvéta XX gs septindesmito gadu vida péc
projektesanas institiita ,,Latgoproselstroi” (Laukuprojekts) 1972. gada izdota buivprojekta
,,Psihiatriska slimnica ar 500 gultam Jelgava” (pasttijums Nr.145-9, projekta galvenais
arhitekts A. Bunkis); rekonstruéta 2010. gada pe&c SIA ,,Komunalprojekts Jelgava” izdota
projekta (Nr. 08-003) uzbuvéets divslipju jumts, uzlabota energoefektivitate un mainits
planojums, védkameru izbuvejot béninos. Pie ekas DA pus€ piebuvetas divas stikla terases
ar uzeju no 1.stava telpam.
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3. Biives dalas

Apsekoganas objekta vai apseko§anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un Tehniskais
to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novértjums atseviskiem biives elementiem, nolietojums
konstrukeiju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

3.1. |pamati un pamatne
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3.att.

Pamati pie korpusa garensienas dienvidaustrumu puse
izbuveti 2010.g. ékas parbuves laika. Pamati ir monolita
dzelzsbetona ar platumu 300mm (2.att.). Pamati stiegroti
ar stiegram d=10mm ar soli 200mm abos virzienos.
Pamatu iebiives dzilums ir -1.700mm ( par 0.000 atzimi
pienemot gridas atzimi). Pamati no arpuses ir siltinati ar
ekstrudeto putupolistirolu 50mm biezumd un apmesti pa
sietu ar cementa javu M10. Mitruma iedarbibas dé] pamatu
siltinajums ir bojats (3. un 4.att.). Pamatu tehniskais
stavoklis ir labs, siltumizoldacijas — neapmierinoss.

Pamati korpusa nesosajam sienam ir pali ar dzelzsbetona
rezgogu. Ziemas darza izbiives laika pamati netiek skarti,
esoso siltumizoldciju — atjaunot.

EsoSo pamatu stavoklis novertets ka |labs un atbilstoss Biivniecibas likuma 9.
panta 1. prasibai ,,mehaniska stipriba un stabilitate”.

>4
J I e

4.att.
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3.2. |nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 15

Korpusa nesosa siena blakus ziemas darzam ir mala kiegelu miiris 510mm biezuma. No
arpuses miiris ir siltinatas ar akmensvati 100mm biezuma un apmests ar cementa javu pa
apmetuma sietu. Sienu un siltinajuma tehniskais stavoklis ir labs.

Esosas ailu parsedzes ir dzelzsbetona gatavdarindjumi. Ailu parsedzu tehniskais stavoklis
ir labs. NesoSo sienu un parsedzu stavoklis vertejams ka |labs un atbilstoss
Biivniecibas likuma 9. panta 1. prasibai ,,mehaniska stipriba un stabilitate”.

3.3.  |PVC divu stiklu konstrukcijas terases

S.att. 6.att.

Pie korpusa dienvidaustrumu sienas ir izbitvetas divas atseviskas terases, starp tam ir
artelpa, kas norobezota ar stieplu Zogu ( 1.att.). Esosas terases ( 5..att.) ir PVC divu stiklu
logi ar nesosajiem PVC profiliem ( skat. atbilstibas deklaraciju 6.att.). Starp PVC profiliem
no iekstelpu puses ir stiprindts koka latojums, lai stiprinatu Zaliizijas.

Terasu stavoklis vertejams ka apmierinoSs un atbilstoSs Bitvniecibas likuma
9. panta 1. prastbai ,,mehaniska stipriba un stabilitate”, bet siltuma
caurlaidiba neatbilst bitvnormativa LBN002-19* prasibam.
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5. Ieks$ejie inZeniertikli un iekartas

(Ietver tikai tos ieks€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apseko3anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to
c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertejums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju
veidiem un biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais
nolietojums
(%)

auksta tudens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitar-

5.1 tehniska iekarta, idens patérina skaititaji

Apsekojamaja ekas dala nav

karsta tidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, tdensmaisitaji,
5.2. 7avetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie uUdens silditaji, tdens
patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

Apsekojamaja ekas dala nav

ugunsdzesibas tidensvads, automatiskas ugunsdzesibas sistémas un

5.3. o _ ..
diimaizsardzibas risinajumi

Apsekojamaja ekas dala nav

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. izolacija, apkures katli, siltummaini, meraparati, automatika un citi
elementi

Apsekotaja ékas dala nav

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma

5.5. .
regulatori

Apsekotaja ekas dala nav

5.6. ventilacijas un gaisa kondiciongSanas iekarta

Apsekotaja ekas dala nav

5.7. atkritumu vadi un kameras

Apsekotaja ékas dala nav

gazesvadi un iekartas, gazes uUdenssilditaji, gazes apkures Katli,

5.8. . i
gazes paterina skaititaji

Apsekotaja ékas dala nav

5.9. elektroapgades sisteéma un elektrotehniskas ietaises

Apsekotaja ekas dala ir 2010.gada parbiives biivprojektam atbilstoss apgaismojums

5.10. apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

Apsekotaja ékas dala nav

5.11. vajstravas tikli un ietaises

Apsekotaja ekas dala nav

5.12. lifta iekarta

Apsekotaja ekas dala nav

5.13. citas ietaises un iekartas

Apsekotaja ékas dala nav
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6. Argjie inZeniertikli
(letver tikai tos argjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apsekoganas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstat&to bojajumu un to Tehniskais
c€lonu apraksts, tehniska stavokla novért&jums atseviskiem biaves elementiem, konstrukciju nolietojums
veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

6.1. tidensapgade

Atbilst 2010.gada parbiives buvprojektam

6.2. kanalizacija

Atbilst 2010.gada parbiives biivprojektam

6.3. drenazas sistemas

Apsekotaja ékas dala nav

6.4. siltumapgade

Atbilst 2010.gada parbiives buvprojektam

6.5. gazes apgade

Apsekotaja ékas dala nav

6.6. zibensaizsardziba

Atbilst 2010.gada parbiives bitvprojektam

6.7. citas sistémas

7. Kopsavilkums

7.1. buives tehniskais nolietojums

Biives dalas tehniskais nolietojums netiek vertéts.

7.2. secindjumi un ieteikumi

Veicot sensoriska ziemas darza izbuvi, izmantot esosos pamatus. Bojato siltumizolaciju
50mm ekstrudéto putupolistirolu nonemt. Esosas terases ar divu stiklu logiem demontét, jo to
siltuma caurlaidiba neatbilst bitvnormativa LBN002-19* prasibam.

Tehniska apsekosana veikta 2024.gada 22. februari

Karlis Brakanskis (sertif. 3-00145)
Ligita Rubina (sertif- 3 —00190)

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))
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