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PANDUSA UN KĀPŅU PLĀNS

                 M 1: 100
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                                          MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (panduss un kāpnes pie ass ass 3)
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TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (kāpnes pie ass 5`)
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TĒRAUDA ELEMENTU TABULA (kāpnes pie ass 5`)
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Ø10/ 300

B500B Stiegras  Ø10 (l=13.4m)
0.008

t

4.Kāpņu pakāpieni SP 305x1200 ( DIN24531 )

 karsti cinkots atbilstoši EN ISO 1461 ( DIN 50976 )

5.Kāpņu pamatu betonēt no betona C 20 /25 (XC2) uz betona C8 /10 (XC2) betona sagatavošanas kārtas 

100mm biezumā.

6.Liektos laidus L1 metināt ar saduršuvi.

7.Laidos L1 izurbt caurumus d=13mm pakāpienu montāžai. To novietojumu saskaņot pēc pakāpienu izvēles.

8.Deformāciju šuvi veidot no stiegrām Ø12; l=400mm ar soli 300mm esošajā sienā ievietojot urbumos bez

saistvielām, bet otrā pusē iebetonējot ( skat. mezglu 2).

9.Pandusa malas novietojumu precizēt pēc esošo pamatu atrakšanas, pamatu esošo siltumizolāciju saglabāt.

1.Zem pandusa pamatiem veidot 220mm augstu vidēji rupju smilšu spilvenu, kas

noblietēts līdz blīvumam 1.64t/m

3

.

2.Pamatus betonēt uz 100mm bieza betona C8/ 10 sagatavošanas kārtas.

3.Kāpņu plātni stiegrot ar sietu Ø4 ar soli 150mm abos virzienos.

vidēji rupju smilšu spilvens, kas

noblietēts līdz blīvumam 1.64t/m
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10.Stūri stiegrot ar U-veida  stiegrām Ø10;  l=2200 ar soli 220.

skat.n.p.10
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