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SIA "Jelgavas ūdens"

Reģ. Nr.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" sakaru kanalizācija
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D.Lukjanovs

A.Bobikins

lietus ūdens kanalizācija

ielu apgaismojums

dokumentiem.

norādījumiem,

plānā

PIEZĪME

3.Topogrāfiskās uzmērīšanas lauku

4.Topogrāfiskajā plānā attēlotās
izgatavotajiem grafiskajiem

uzliktas saskaņā ar
1.Pazemes inženierkomunikācijas

ekspluatējošo organizāciju

apsekošanu dabā un agrāk

2.Zemes vienību robežas ir attēlotas
atbilstoši zemes kadastrālās
uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā
tīkla precizitātei un var nesakrist ar
situāciju plānā.

atbilstoši MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam
5.Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti 

6.Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši
pašvaldības teritorijas plānojumam

uzmērītās teritorijas platība ir 1.11ha

7.Valsts zemes dienesta izsniegtā kadastra

 darbi veikti 2023.gada 29.augustā

komunikācijas

informācija 4012091.edoc 30.08.2023

AS "GASO" Jelgavas dabas gāzes iecirknis

SIA TET 

A/S "Sadales tīkls"

01.09.2023 Nr.202308247

04.09.2023 Reģ. Nr.2026

01.09.2023G.Jaujenieks P-107534

18.09.2023 PN-273817
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31.08.2023

31.08.2023

I.Meiere

M.Putns 18.09.2023e-parakstsVSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""

1 1 : 500

Lapa Lapas Mērogs

A.Mazkalniņš

Mērnieks

Mērnieks

Objekts :

Valdes loceklis

1

Topogrāfiskais
plāns

LKS-92 TM koordinātu sistēma
Latvijas normālo augstumu sistēma
 epoh LAS-2000,5
TM projekcijas mēroga

0.999604koeficients m=

Pasūtītājs :

 Sert. Nr. AC0038

J.Mazjānis

Objekta ID Nr. A500/2023

30.08.2023
M.Lillais

SIA Komunālprojekts Jelgava

Jelgavas pilsēta, Filozofu iela 69

Nr. 1133     x=276886.172  y=481281.535  H=4.256 m.

Uzmērīšanā izmantoti Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā
(poligonometrijas) tīkla punkti:

Nr. 8296     x=276813.558  y=481326.861  H=4.167 m,

30.08.2023

30.08.2023

speciālists

Galvenais ģeodēzists

Kartogrāfs

piezīmes vārds, uzvārds, datums

ievietots ADTI Nr.9804/4-21

saskaņots Nr.8809/4-18 19.09.2023.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Būvvalde
atzīme par plāna reģistrēšanu

Zanda Vanaga

Zanda Vanaga
19.09.2023.
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OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA
NOSAUKUMS PIEZĪMESAPZĪMĒJ.PLĀNĀ

 1

 2

VSIA “SLIMNĪCA”ĢINTERMUIŽA”” BĒRNU NODAĻA
ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS,
TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087,
ESOŠA APBŪVE.

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS “ZAĻĀ ELPA”
ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS,
TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087,
PROJEKTĒTA PIEBŪVE.

 PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS ROBEŽA
ZEMESGABALA ĪPAŠUMA ROBEŽAS

ESOŠI / LIKVIDĒJAMI ELEMENTI

PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS PANDUSS

ESOŠS / ATJAUNOJAMS ZĀLIENS

PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS IESEGUMS

ESOŠA / SAGLABĀJAMA PAMĪKSTĀ VILKĀBELE AR
AIZSARDZĪBAS ZONU (AIZSARDZĪBAS
RĀDIUSS = KOKA STUMBRA CAURMĒRS X 10)

PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS
IESEGUMS (PRIZMA 6D)

ESOŠA 2-STĀVU VSIA “SLIMNĪCA”ĢINTERMUIŽA”” BĒRNU NODAĻA

 PIEZĪMES
1. VISI IZMĒRI UN AUGSTUMA  ATZĪMES  PLĀNĀ  DOTAS  METROS, BET  DETALIZĒTAJOS
    RASĒJUMOS VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS.
2. PLĀNOTĀ PANDUSA DETALIZĀCIJAS RISINĀJUMU SKATĪT TS-4 LAPĀ. PIRMS PANDUSA
    IZBŪVES NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.
3. PIRMS   RAKŠANAS    DARBU    UZSĀKŠANAS   PIE  PANDUSA  IZBŪVES,  ESOŠĀ  KOKA
    MINIMĀLAJĀ    AIZSARDZĪBA  ZONĀ   (AIZSARDZĪBAS    RĀDIUSS  =  KOKA      STUMBRA
    CAURMĒRS x 10),    KOKA     STUMBRA    AIZSARDZĪBAI,    AP  TO     UZMONTĒT    DĒĻU
    AIZSARGVAIROGU  (3 m  H  VAI   ZEMĀK,  JA  KOKA   PIRMIE   SKELETZARI     IZVIETOTI
     ZEMĀK),    PAREDZOT    AMORTIZĒJOŠAS  STARPLIKAS.  KOKU GRUPAS  NOROBEŽO-
     JAMAS  AR BŪVDARBU ŽOGU.
4. JA   KOKA   ATRAKTĀS    SAKNES    NETIEK  APBĒRTAS    AR   GRUNTI  VAI SUBTRĀTU
    TUVĀKO  ČETRU  STUNDU  LAIKĀ  PĒC  RAKŠANAS  DARBU UZSĀKŠANAS, JĀNODRO-
    ŠINA ATSEGTO SAKŅU PIESEGŠANA  AR MAISA  AUDUMU DIVĀS  KĀRTĀS VAI EKVIVA-
     LENTU     MATERIĀLU   UN     LAIKA   APSTĀKĻIEM   ATBILSTOŠA  MITRINĀŠANA   LĪDZ
    BŪVBEDRES AIZBĒRŠANAI.
5. ESOŠĀ     KOKA     MINIMĀLAJĀ    AIZSARDZĪBAS   ZONĀ    AIZLIEGTS:   VEIKT  GRUNTS
    SABLĪVĒŠANU (NOVIETOT  MATERIĀLUS,   BRAUKT   AR    TRANSPORTA    LĪDZEKĻIEM,
    U. TML.).  SAKŅU     AIZSARDZĪBAI      NEPIECIEŠAMĪBAS    GADĪJUMĀ       IERĪKOJAMAS
    KOKA   VAI     METĀLA   PAGAIDU   LAIPAS.  AIZLIEGTS    VEIKT  JEBKĀDAS   DARBĪBAS,
    KAS IETEKMĒ  KOKA   AUGTSPĒJU. JA  RAKŠANAS   DARBUS  TRAUCĒ KOKU  ZARI  UN
    TIE  TIEK  BOJĀTI,  DARBU  VEICĒJAM   JĀNODROŠINA   VAINAGA  KOPŠANU,   JA  TIEK
    BOJĀTA STUMBS, MIZA, TAD NEKAVĒJOTIES JĀNODROŠINA  BOJĀJUMA   NOSEGŠANA
    AR  MITRU   MAISA   AUDUMU   (PIESIEN   PIE   STUMBRA)   UN   BRŪCES   APKOPŠANU
    JĀVEIC  12 H  LAIKĀ. KOKU    VAINAGU  KOPŠANU,  SAKŅU  ATRAKŠANU, APGRIEŠANU
    UN BRŪCES APKOPŠANU JĀVEIC KVALIFICĒTAM KOKKOPIM / ARBORISTAM.
6. VISUS    PLĀNOTOS   DEMONTĀŽAS    APJOMUS   VEIKT  SASKAŅĀ   AR  PIEŅEMTAJĀM
    NORMĀM UN PRASĪBĀM,  PIRMS PANDUSA IZBŪVES UN SENSORISKĀ  ZIEMAS  DĀRZA
    IZBŪVES PROCESA UZSĀKŠANAS,  NEPIECIEŠAMS  APSEKOT  TERITORIJU   DABĀ  UN
    TERITORIJAS VERTIKĀLO PLĀNO SKATĪT TS-3 LAPĀ.
7.  IZBŪVES PROCESĀ VISUS IEGŪTOS BŪVGRUŽUS  PAREDZĒT  NOGĀDĀT  UZ  SERTIFI-
    CĒTU BŪVGRUŽU PIEŅEMŠANAS STACIJU.
8. PLĀNOTĀ SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA BŪVAPJOMA DETALIZĀCIJU SKATĪT AR-1 LAPĀ.
9. PĒC PANDUSA IZBŪVES NEPIECIEŠAMS IZLĪDZINĀT  ESOŠO ZAĻO  ZONU,  DARBA  AP-
    JOMUS SKATĪT PLĀNĀ, VEIKT ZEMES DARBUS SASKAŅĀ AR IZSTRĀDĀTO  VERTIKĀLO
    PLĀNU, NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ GRIESTIES PIE PROJEKTA AUTORIEM.
10.PROJEKTĒTĀ PANDUSA UN PAKĀPIENU SISTĒMU  DETALIZĀCIJU,  MATERIĀLU  APJO-
    MUS SKATĪT TS-4, AR-4 LAPĀ. TS-3 LAPAS SPECIFIKĀCIJU   APJOMOS   UZRĀDĪTI   VISI
    PĀRĒJIE MATERIĀLI UN ELEMENTI, KAS NEPIECIEŠAMI TERITOR. LABIEKĀRTOŠANAI.

ESOŠĀ IESEGUMA ATJAUNOŠANA
(NO 50 LĪDZ 150 cm PLATĀ JOSLĀ, SKATĪT PLĀNĀ)

PROJEKTĒTĀ VERTIKĀLE4.10

PROJEKTĒTĀ AUGSTUMA ATZĪME 4.15

PROJEKTĒTO IESEGUMU MARĶĒJUMS PLĀNĀ
(DETALIZĀCIJU SKATĪT SPECIFIKĀCIJU TABULĀ)

 BR1, Z1,
AS1, BA1

PRINCIPIĀLĀ SHĒMA ESOŠĀ KOKA AIZSARDZĪBAI BŪVDARBU LAIKĀ

KOKA VAIROGVEIDA ŽOGS 2m H VIRS ZEMES

KAPILĀRĀ LAISTĪŠANAS SISTĒMA

ESOŠĀ KOKA SAKŅU MIN. AIZSARDZĪBAS ZONA

MONTĒT PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS VAI
MONTĒT AP KOKA STUMBRU KOKA DĒĻU
VAIROGUS AR ELESTĪGIEM GUMIJAS DISTANCERIEM

ESOŠS / SAGLABĀJAMS KOKS
PAREDZĒT SERTIFICĒTU ARBORISTU
BŪVNIECĪBAS ZONĀ ESOŠAJIEM KOKAM

2.0
0

NR.PK. APZĪMĒJUMS PLĀNĀ NOSAUKUMS PLATĪBA, m²/ tek. m /
kpl. / gb.

SEGUMA GRIEZUMA
PRINCIPIĀLĀ SHĒMA SEGUMA KONSTRUKCIJA BIEZUMS, MM APJOMS, m3/m2 VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA

1

BETONA BRUĢAKMENS
RAŽOTĀJS: SIA “BETONO MOZAIKA” VAI
EKVIVALENTS; MAZĀ APAKŠGRĀVJA IELA 5, RĪGA
LV-1016, TEL.: +371 27773354 (ADMINISTRĀCIJA)
INFO@BETONOMOZAIKA.LV
PRODUKTA KODS: PRIZMA 6B VAI EKVIVALENTS;
KRĀSA: GREY (PELĒKS, BALTS). PIRMS
MONTĀŽAS PRECIZĒT VISU PIE PROJEKTA
AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ;
VIRSMA: GLUDA;  IZMĒRS: 200x100x60mm.

 m2

Betona bruģakmens (Prizma 6B vai ekvivalents) 60 10 m2

Sīkšķembas (frakcijas 2/8) 50 0.50 m3

Nesaistītu minerālmateriālu maisījums,
šķembas fr. 0/32, 0 /45 150 1.50 m3

Salizturīgs slānis, drenējoša smilts kārta K filtr. >1m/dnn 300 3.00 m3

Blietēta esošā grunts - -

2

ZĀLIENA MAISĪJUMS: SARKANĀ AUZENE
(FESTUCA RUBRA L.), 30%, GANĪBU AIRENES
(LOLIUM PERENNE L.), 10%, PĻAVAS SKARENES
(POA PRATENSIS L.), 60%. IZSĒJAS NORMA:
20-25G/M2 VAI EKVIVALENTS SASTĀVS
1. VISU AUGSNI NOŅEMT UN NOVIETOT
ATBĒRTNĒ;
2. PIRMS AUGSNES OTRREIZĒJAS
IZMANTOŠANAS, VEIKT MEHĀNISKU IZSIJĀŠANU;
3. IZSIJĀTO AUGSNI IZMANTOT ZĀLIENA
IERĪKOŠANĀ 150 mm DZIĻUMĀ.
4. AUGSNI IELABO AR SLĀPEKĻA MAISĪJUMU 5g/m2

 m2

Sēts zāliens - 75 m2

Auglīgā augsne 150 11.25 m3

Esošā grunts - -

Paredzēts atjaunot esošā zāliena zonas, kurir veikti būvdarbi. Nepieciešams pieguļošās darba zonas atjaunot, līdzinot un sakārtojot
zāliena melnzemes slāni, projektā tiek saglabāts esošais zāliens. Aizliegts pacelt melnzemes slāni ap esošo pieaugušo koku, pie koka,
minimālajā aizsardzības zonā veiktsaudzīgi plānotā pandusa izbūvi, nepasliktināt esošā koka stāvokli.

3
ATJAUNOJAMĀ SEGUMA ZONAS PIE BLAKUS
PIEGUĻOŠAJĀM TERITORIJĀM (izvietojumu skatīt
TS-3, TS-5 lapās)

m2
Paredzēt esošā seguma virskārtas
atjaunošanu pēc jaunajām h
atzīmēm, skatīt TS-3 lapas plānu

Atjaunojams betona bruģakmens segums 100-150 75 m2
Esošā seguma kvalitāti

precizēt dabāParedzēt atjaunot esošos segumus pēc veiktajiem segumu izbūves darbiem norādītajā zonā visā teritorijā,
atbilstoši pēc izstrādātā plāna, paredzēt esošo aku vāku korekcijas, izvietojumu skatīt TS-3 lapas plānā

4

BETONA APMALE
RAŽOTĀJS: SIA “BETONO MOZAIKA” VAI
EKVIVALENTS; MAZĀ APAKŠGRĀVJA IELA 5, RĪGA
LV-1016, TEL.: +371 27773354 (ADMINISTRĀCIJA)
INFO@BETONOMOZAIKA.LV
PRODUKTA KODS: VEJA 5x20 / APMALE;
KRĀSA: GREY (PELĒKS);
IZMĒRS: 1000x50x200mm.

tek. m

Betona apmale 50 60 tek. m

Betons C16 / 20 100 1.20 m3

Nesaistītu minerālmateriālu maisījums,
šķembas fr. 0/32, 0 /45 200 2.40 m3

Salizturīgs slānis, drenējoša smilts kārta K filtr. >1m/dnn 300 3.60 m3

Blietēta esoša grunts - -

5

BETONA BRUĢAKMENS
RAŽOTĀJS: SIA “BETONO MOZAIKA” VAI
EKVIVALENTS; MAZĀ APAKŠGRĀVJA IELA 5,
RĪGA LV-1016, TEL.: +371 27773354
(ADMINISTRĀCIJA)
INFO@BETONOMOZAIKA.LV
PRODUKTA KODS: PRIZMA 6B AR VIRSMAS
RELJEFU;
KRĀSA: YELOW (DZELTENS);
IZMĒRS:200x100x60mm.

 m2

Reljefa betona bruģakmens (Prizma 6D vai ekvivalents) 60 1 m2

Sīkšķembas (frakcija 2/8) 50 0.05 m3

Nesaistītu minerālmateriāli maisījums,
šķembas fr. 0/32, 0/45 150 0.15 m3

Salizturīgs slānis, drenējoša smilts kārta K filtr.  >1m/dnn 300 0.30 m3

Blietēta esošā grunts - -

6

BETONA PAZEMINĀTĀ APMALE
RAŽOTĀJS: SIA “BETONO MOZAIKA” VAI
EKVIVALENTS; MAZĀ APAKŠGRĀVJA IELA 5,
RĪGA LV-1016, TEL.: +371 27773354 (ADMIN.)
INFO@BETONOMOZAIKA.LV
PRODUKTA KODS: VIA C VAI EKVIVLENTS;
KRĀSA: PELĒKS (GREY);
IZMĒRS: 1000x150x220mm.

tek. m skatīt mezglu M3 lapā AR-3 Betona ceļa pazeminātā apmale Via C vai ekvivalents
produkts pie ieejas zonām 220 2.60 tek. m

BR1

AS1

PROJEKTĒTO SEGUMU SPECIFIKĀCIJA TERITORIJAI

Z1

RB1

BA1

BA1

ESOŠO ELEMENTU UN ZEMES DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

MĒROGS

JELGAVA

komunālprojekts

LAPASTADIJA

TS

ARHITEKTS

IZSTRĀDĀJA U.ĪLE

A.ZIEMEĻNIECE

Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R

TS-3 1:200

Nr. 23-028

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS

        TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA UN
VERTIKĀLAIS PLĀNS. CEĻU SEGUMU MEZGLI

Z

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS “ZAĻĀ ELPA”, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 /
Z/G KAD. NR. 0900 0080 087
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