SENSORISKAIS ZIEMAS DARZS “ZALA ELPA”,
FILOZOFU IELA 69, JELGAVA, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS (AR, TS, IN)

Bavniecibas ieceres dokumentacija: Sensoriskais ziemas darzs “Zala elpa”, Filozofu iela 69, Jelgava,
LV-3008 / z/g kad. nr. 0900 0080 087, izstradats saskana ar pasnieku iecerém, ka art Latvijas Blvnormativu
un citu normativu noteikumu prasibam. Biivniecibas ieceres dokumentacijas sastavs: vispariga dala, teritorijas
sadala (TS), arhitektdras risindjumi (AR), blvkonstrukcijas risinajumi (BK), Gdensapgade un kanalizacija (UK),
apkures un ventilacijas risinajumi (AVK), elektribas risinajumi (EL), ugunsgréka atklaSanas un trauksmes
signalizacija (UATS), videonovéro$ana (ESS-VN), interjera risinajumi (IN), darbu organizacijas projekts (DOP),
ekonomikas dala, izmaksu aprékins, tame (T, skatit atseviska s&juma).

Arhitektiras sadalas risinajumi

Sensoriskais ziemas darzs “Zala elpa” paredzéts pie slimnicas “Gintermuiza” 11. nodalas, skafit TS-2 lapu.

Planota parblve eso$ajam ziemas darzam, skatit 1. att., paplasinot ar jaunu blvapjomu, skatit AR-1 lapu.

1. att. Eso8a situacija objekta ar planoto bavapjoma zonu [ 2023. gada rudens fotofiksacija no autoru personiga arhiva]

Projekta ietvaros planots demontét visas eso$as stikla vitrinas, saglabajot galvenos metala ramjus,
montét jaunas trieciennoturigas stikla vitrinas, stikla paketes esoSajas metala ribas (telpa Nr. 001-73),
vienlaicigi veidojot un izbGvéjot, jaunu metala ribu konstrukciju 1. attéla atzimétaja zona (telpa Nr. 001-74).
Abas telpas planots veidot jaunu gridas iesegumu, paredzot tas aprikot ar apkuri, pa perimetru planots marét
300 mm augstu vieglbetona mdri, lai izvietotu siltumam nepiecieSamo sistému un siltinat esoSo cokolu no
arpuses pa visu telpu perimetru, skatit atbilstoSi AR-1, AR-2 lapas un principialos mezglus AR-3 lapa.
antiseptizétas, impregnétas koka ribas vai Tmétas koka konstrukcijas (2. attéls), kas netikai vizuali, bet art
funkcionali samazinatu tieSo saules ietekmi uz abam telpam, vienlaikus paredzéti automatizéti logi jumta
plakné ar noteiktam prasibam (skatit AR-2 lapa specifikaciju tabulas), ka arf no iekSpuses planotas

automatizétas gaisos tonos lielméroga rullo Zallzijas, skatit IN-1 lapu.
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2. att. Planotas parbives izmainas sensoriskajam ziemas darzam “Zala elpa” [autoru veidota vizualizicija, 2024]
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3. att. Planotas parblves izmainas telpa Nr. 001-73 [autoru veidota vizualizacija, 2024]
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4. att. Vizualais kopskats jaunajai telpai Nr. 001-74 [autoru veidota vizualizacija, 2024]
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Abas telpas (Nr. 001-73, 001-74) planotas dazadam aktivitatém (skatit 3. un 4. attélu), ko izmantos
slimnicas senjori, lai nodarbotos ar tamboréSanas vai adiSanas, augu parstadiSanas vai audzéSanas,
svétku svinéSanas un socializéSanas aktivitatem. Abas telpas planots izmantot materialus, kas ilglaiciga
perioda batu viegli kopjami un uzturami. Atbilstosi tehniskos risinajumus, lai tiktu nodroSinata Gdensapgade,
kanalizacija, elektroapgade, apkure un citi svarigi aspekti sensoriska darza eksistencei un izbavei,
nepiecieSams skatit atbilstoSi detalizéto informaciju atbilstosas UK, AVK, EL, UATS, ESS-VN, IN, DOP
sadalas. Atseviskas dalas planots izmantot vieglbetona bloku mari, péc maréSanas darbiem atbilstoSi to
apstradajot ar atbilstoSo virsmas apdari. lekStelpu apjomos esosas arsienas siltumizolacijas materialu planots
demontét, jo jaunas sensoriska ziemas darza telpas spés nodrosinat atbilstosu siltumu un apstaklus paréjam
esoSajam iekstelpam. Principialo mezglu risinajumus metala ribam skatit AR sadala, ka arT nemt véra planoto
materialu izvietojumu un apjomus pie visu inzeniertiklu izbaves, sienu lidzinaSanas, virsmas apstrades péc
siltumizolacijas materiala demontazas. Pirms jauno, trieciennoturigo stikla vitrinu, pakeSu montazas,
nepiecieSams veikt detaliz&tus mérijumus daba, izstradajot atbilstoSus ras€jumus, paredzét jumta plakné
tongjumu (hameleons) vai ekvivalentu risinajumu, nodro$inot siltuma plismas koeficientu U<0.9 W/m2K.
AtbilstoSi planotas prasibas stikla paketém, stikliem un metala ramjiem skatit AR-2 lapa. Stikla un metala ramju
izbavi veikt saskana ar SIA “VERID” tehniskajiem dokumentiem vai ekvivalentu razotaju dokumentaciju, pirms
materialu pasdtiS8anas precizéjot visas nepiecieS8amas raZoSanas, izblves prasibas. NepiecieSamos
materialus (stiklus, paketes, mehanismu, ramjus u.c. elementus) izstradat saskana ar projekta pievienoto
dokumentaciju, skatit 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu.

Visus bavnieciba iegitos blvgruzus paredzét nogadat uz sertificetdm blvgruzu pienemsSanas stacijam,
nepielaut patvaligu materialu atstasanu slimnicas teritorija. Visi risingjumi planotajai “Zalajai elpai” uzraditi ka
pieméri un var tikt maintti izblves procesa pret ekvivalentiem obligati saskanojot visu informaciju ar projekta
Pasutitajiem un projekta autoriem autoruzraudzibas kartiba.

Interjera sadalas risinajumi

Sensoriska ziemas darza “Zala elpa” vizualais risinajums krasas un tonos veidots no silto tonu gammas
lidz gaiSi baltiem toniem. Vietas, kur nav paredzétas stikla vitrinas vai stikla paketes, paredzéts izmantot
dekorativas sienas flizes, augstakajas dalas krasotas sienas, bet gridam - dekorativas gridas flizes, ka art
ar dekorativo kiegelu strukttru veidoti vieglbetona bloku posmi darba virsmam, Gdens baseinam ar striiklaku
un starpsiena starp abam telpam, skatit 5. attélu.

Visus planotos augus, elementus, interjera priekSmetus, mébeles un citas nianses, kas skar interjera
koptéla izskatu, skatit atbilstosi IN sadalas IN-1, IN-2 un IN-3 lapas. Visi izmantotie elementi, materiali
projekta ir uzraditi ka pieméri un var tikt mainiti pret ekvivalentiem, nesamazinot kvalitati, noturibu, obligati

saskanojot visu vienotos tonos. Atbilsto$i telpu specifikai tiek planotas atseviSkas darbu zonas, kura
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nepiecieSams péc individualu pasatijuma aprikot katru darba zonu ar atbilstoSiem, piemérotiem un viegli

kopjamiem materialiem, to kopsakaribam, skatit 6. att.

5. att. Vizualais kopskats telpa Nr. 001-73 ar skatu uz telpu 001-74 [autoru veidota vizualizacija, 2024]
Planots izmantot dekorativa kiegela, vieglbetona mira atbalsta kajas, akmens masas virsmas un liméto
ozolkoka plauktu sisttmu vai ekvivalentu materialu sasaisti, kas nodroSinatu patikamu darbo$anos,

zonu izmanto$anu ikvienam senjoram.

6. att. Planoto darba zonu aprikojuma kopskats mébelém [autoru veidota vizualizacija, 2024]
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Teritorijas sadalas risinajumi

Attieciba uz teritorijas labiekartojuma risindjumiem, noteiktajas darba robeZas tiek planots jauns panduss
ar pakapieniem un atseviska zona metala pakapienu sistéma saimniecisko darbibu nodroSina$anai un apkalpei
pie “Zalas elpas”, skatit 7. attélu. Panduss planots no betona brugakmens ieseguma, betona atbalsta sienam,
ievértéjot visus slipumus un kritumus, saskand ar vides pieejamibas jautdjumiem, LBN 200-21 un
www.apeirons.lv. Planota pandusa detalizaciju skatit TS-4, AR-4 lapa. Visas betona atbalsta sienas paredzéts
aprikot ar metala skarda apmalém, ka arf metala margam, montgjot tas divos limenos (700, 1100 mm h).
Atbilsto$i noteikumiem, paredzéts aprikot ar reljefa betona brugakmeni gan pakapienu dalu, gan arf pandusu,
zonas, kur mainas slipumi. Teritorija pie jauna sensoriskd darza izblves paredzéts demontét gan esoSos
betona brugakmeni, gan ari zaliena zonas, ékas apmali noteiktos apjomos, visus zemes darbus skatit
TS-3 lapa. Izblves procesa obligati saudzét esoso koku, paredzét visus aizsardzibas pasakumus, nemazinot
eso$a koka kvalitati. EsoSa koka aizsardzibas pasakumus bivdarbu laika ievértét izejot no informacijas TS-3
lapa. Péc visu darbu pabeigSanas, lidzinat, sakartot projekta zona visus iesegumus, novérst nepilnibas,
kas iesp€jams bas izveidojusas bavmaterialu piegades laika. Visus labiekartoSanas darbus veikt saskana ar
DOP sadalu.

7. att. Eso$a situacija, kur planots panduss ar platformu un pakapieniem

[2023. gada rudens fotofiksacija no autoru personiga arhiva]
Savukart, bvapjomu otraja pusé planots montét metala pakapienu sistému ar jauniem 3D panela vartiem
un zoga posmu, lai nepiecieSamibas gadijuma slédzamie varti bltu érti izmantojami ka piegades zona
dazadiem materialiem, aktivitatém, kas tiks planotas un veiktas sensoriskaja ziema darza “Zala elpa’.

Detalizétaku informaciju par 3d panelu zogu ar vartiem un pakapieniem skatrt atbilstosi AR-1 lapa.
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Visus blvapjomus, visus elementus paredzét montét pec izstradatajiem raséjumiem, neskaidribu gadijuma
griezties pie projektu autoriem autoruzraudzibas kartiba. Atbilstosi visus tonus, faktlru, struktlru, elementu,
materialu izvéli veikt saskana ar autoru noradijumiem, radot skaistu, kvalitativu un funkcionali értu un droSu
vidi slimnicas “Gintermuiza” iemitniekiem. Darba procesa nepiecieSams visu precizét daba, veikt darbibas
atbilstosi pec Pasdtitaju ieteikumiem. Jebkadas atkapes no projekta nepiecieSams saskanot ar Pasatitajiem

un autoriem autoruzraudzibas kartiba.

|zstradaja: arhitekte Una lle
IzskatTja: arhitekte A. Ziemelniece / sert. Nr. 1-00273/
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