Projektésanas uzdevums
VSIA “Slimnica”GintermuiZa”” uznems$anas nodalas parbiive

I. Objekta
nosaukums

VSIA “Slimnica”GintermuiZa”” uznemsanas nodalas parbiive

2. Objekta adrese.

1. Filozofu iela 69, Jelgava, V3008

I.1. Biives kadastra apzimg&jums — 09000080087004
I.2. Korpuss Nr.5; pirmais stavs, Telpu grupas Nr. 003, telpu Nr. no 1. lidz 34
1.3. Korpuss Nr.5; otrais stavs, Telpu grupas Nr. 003, telpas Nr. 6 un 5

3. Nekustama IpaSnieks:  Veselibas  ministrija, Apsaimniekotajs:  VSIA  “Slimnica
ipaSuma piederiba “Gintermuiza””

4. Pasutitajs. VSIA “Slimnica “Gintermuiza”

5. Buvniecibas veids. | Parbiive

6. Bivprojektesanas
stadijas.

1) Biivprojekts minimala sastava
2) Biivprojekts

7. Buvprojekta
ieklaujamie risinajumi-
1.stavs

7.1. Paredzet arejas nojumes izbuvi ar caurspidigu ridita stikla jumtu, papildus
maksligo apgaismojumu, parskatot esosa jumta konstrukeiju virs telpas Nr.32. Telpas
Nr.32 ziemelu arsienu (t.sk. ardurvis) parbidit ziemelu virziena, palielinot telpas
kop&jo platumu no 1,5m lidz 2,2 m.

7.2 Apvienot telpas Nr. 6 un Nr. 7., ieprojektét masas telpu ar pacientu registracijas
vietu un seifu pacientu mantam (pagaidu glabasanai). Eso$o dusu un podu demontét,
izlietni nomainit.

7.3 Masas telpas starpsienu (telpas Nr.6 un7) preti ieejai uznemsanas nodala
ieprojektet no triecienizturiga, no vienas puses caurspidiga stikla ar bidamo durvju
vitrinu.

7.4 Telpa Nr. 5 ieprojektét arsta kabinetu ar izlietni, kuSeti un kréslu asins paraugu
nemsanai. EsoSas durvju ailes vieta (no gaitena Nr.34 puses) ieprojektat
triecienizturigu, no vienas puses caurspidigu stikla starpsienu.

7.5. Starp telpam Nr. 5 un Nr. 6 ieprojektét bidamas durvju vitrinas ar durvju vértnes
platumu 1,8m. Starp telpam Nr.5, 3, 2 ieprojektét bidamas durvju vitrinas ar durvju
vertnes platumu ne mazak par 1,2 m

7.6. Parplanot telpas Nr. 3 un Nr. 4 (demontét starpsienas, atstajot dusu, podu un
izlietni). Telpas vidi paredzet adensizturigus aizkarus vai bidamas aizslietnis
(paraléli logam, saskana ar esoso telpu eksplikaciju- starp piekto un otro telpu)

7.7. Demontet starpsienu starp telpam Nr. I un Nr. 2. Durvju aili no gaitena (Nr.34)
uz telpu Nr. I aizmirét. leprojektét bidamas durvis starp gaiteni (Nr.34) un telpu Nr.2

7.8. Telpas Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paredzét gridu un piekarto griestu mainu,
tdensizturigu telpu apdari, bet telpas Nr.11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 —
gridas seguma mainu. Gridai jabiit bez sliek§niem ar linoleja uzlocijumu gar sienas
malu.

7.9. leprojektet pacientu uzgaidamo telpu iebiivejot pa vidu vitrinu telpa Nr. 33 un
paredzot abas telpas pusés audiovizualu, stresa samazinosu vidi. Telpas austrumu
pusé paredzet ugunsdzesibas un apzinosanas sistemu atdalosu starpsienu, izveidojot
tehnisko telpu (Im plata) ar iebiivétiem plauktiem.

7.10. Uzgaidamas telpas ziemelrietumu un ziemelaustrumu griestu stiiros izvietot
viedonovérosanas kameras.

7.11. Telpa Nr. 22 ieprojektét pacientu tualeti, kas biitu piemérota izmanto$anai
personam ar kustibu traucéjumiem

7.12. Telpa Nr. 21 ieprojektet salickamu starpsienu, no austrumu sienas ~3,5 m
garuma




7.13. Telpu Nr. 15 sadalit ar starpsienu pa vidu (paral€li ardurvim) ieprojektejot
istabu nemierigiem pacientiem ar sleptu gridas apkuri. Telpa esoSo loga paredzet
triecienizturigu stiklu un blokétu logu attaisiSanas rokturi, griestu [TimenT paredzet 2
videonovéro$anas kameras (vandaldroSas)

7.14. (svitrots)

7.15. leprojektét autonomu uznemsianas nodalas ventilacijas sistému, paredzot
piespiedu gaisa apmainu tualetés un telpas Nr. 17, 19, 21.

7.16. Telpas Nr. 17, 19, 21 paredzét tdensizturigu telpu apdari un linoleja
uzlocTjumu gar sienas malu

7.17. (svitrots)

7.18. Telpas 5, 6, un no telpas 33 atdalitaja tehniskaja telpa (Iidzas UAS), paredzet
EST un ESS pieslégvietas

7.19. Telpa Nr. 26 ieprojektet pacientu tualeti ar izlietni

7.20. Projekta iestradat arsta un masas darba vietas iekartoSanu- telpas Nr. 6, 5, 20
paredzot katrai darba vietai EST un ESS pieslegvietas

8. Buivprojekta 7.21. Paredzet 2.stava starp gaiteni (telpa Nr.59) un galeriju (telpa Nr.6) esoSo
ieklaujamie risinajumi- | durvju demontazu un paredzet platakas durvis- 1,2 m
2.stavs

9.1. Vispargja dala
9.2. Arhitekturas risinajumi.

9.3. Buvkonstrukeiju dala.

9. Biivprojekta sastavs | 9.4. Apkure, ventilacija un gaisa kondiciongéSana

(projektetajs papildina | 9 5 Udensapgade un kanalizacija
un/vai korige)

9.6. Elektroapgades dala.

9.7. Elektronisko sakaru sistémas

9.8. Elektronisko sakaru tikli

9.9. Ugunsdzésibas automatikas sisteémas

9.10. Darbu organizésanas dala

9.11. Ekonomiska dala (tames) atbilstosi LBN 501- 15 ,,Baivizmaksu noteikSanas
kartiba” (lokalas tames, kopsavilkuma aprékini pa darbu veidiem vai konstruktivo
elementu veidiem un koptame; t.sk. iekartu un materialu specifikacijas).

Pielikuma: Uznems$anas nodalas telpu shema uz 1 lapas
2. Papildus nosacijumi:

2.1, Inzenierkomunikaciju parbiives vai piesléguma gadijuma sanemt tehniskos noteikumus no attiecigiem tiklu turétajiem
(vai €kas apsaimnickotaja).
3. Biivprojekta sagatavoSanas prasibas:
3.1.  Bivprojektu jaiesniedz Pasititdjam papira formata 5 (piccos) cksemplaros un elektroniski (DWG, PDF) 1 (viena)
cksemplara.\

SAGATAVOIJA:

Modris Putns




