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Visparéjie noradijumi

Automatikas ugunsdzesibas signalizacijas kabelu trases izbuivét atseviski no citas kabelu trases un PVC caurulés. Kabelu instalaciju vekt virs piekartiem
griestiem un stiprinat atbilstosi griestu konstrukcijam.

Ierikojot kabelu Iinijas iekstelpas, japaredz risindjumi, kas novers uguns izplatisanas iesp&ju pa kabelu linijas trasem (LBN 262-15 8.punkts). lekartas
elektroinstalacijai, kas $kérso sienas, starpsienas un parsegumus, ir paredz&ta mehaniska aizsardziba. Vadiem, izvietotiem augstuma lidz 2.2 m no gridas
limena jaizbuvé aizsardziba no mehaniskiem bojajumiem.

Urbumu vietas, rievas sienas un starp stavu parsegumos pec kabelu montazas aizblivet atbilstosi ugunsdrosibas noteikumu prasibam (LBN 262-15 43. punkts).
Automatikas ugunsdzgsibas signalizacijas sisteémas iericu zemeésanu un montazu izpildit saskana ar iekartu ekspluatacijas noteikumiem, instrukcijam un
normam, ievérojot LBN prasibas. leri¢u zem&juma pretestibai jablit mazakai par 4 omiem.

Ir pielaujams specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem, ja tie ir saderigi ar esoSo UATS
sistému.

Ir pielaujama specifikacija noradtto iekartu un materialu daudzumu izmanas, ja ir izmainas telpu planojuma vai pielietojuma un aprikojuma izmainas.
Detektoru un iekartas izvietoSanu precizet izbiives laika.

Biivniekam japaredz visi nepiecieSamie stiprinajumi un papildus materiali, kas vajadzigi sist€émas uzstadiSanai, palaiSanai un ekspluatacijai.

ESS dalas raséjumu saraksts un markas

Automatikas ugunsdzgsibas signalizacijas sist€émai projekta dokumentacija izstradata saskana ar Latvijas Republika spéka eso§am normam un noteikumiem Nr Rasé&juma Nosaukums Lapa Piezimed
(LBN 201-15, 202-18 standartiem).
. .. 1 Visparigie radijumi UATS-01
SkaldrO] 0SS apraksts 2 UGUNSGREKA ATKLASANAS UATS-02

Marka: Automatiskas ugunsdzesibas signalizacijas sistema (UATS)

TRAUKSMES SIGNALIZACIIA
1. STAVA PLANS

Biivprojekta dokumentacija tiek izstradata esosas Administrativa korpusa automatikas ugunsgréka atklasanas traukmes signalizacijas sist€émas
paplasinasana objekta: VSIA "Slimnica "Gintermuiza""  Filozofu iela 69, Jelgava.
Esosas UATS sistéma sastav no:

Izmantotie normativi un standarti

. sistémas kontroles panela; GLOBALFIRE Adresu Kontrolpanelis JUNO-NET e L . . . _ )
v 4= L Teksgjo vajstravas tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojo$us normativus un standartus:
. adreSu diimu detektoriem ; ZEOS. GFE-ZEOS-AD-S LR Biivniecibas likums:
. adresu siltumu detektoriem ; ZEOS. GFE-ZEOS-AD-H
. adresu ugunsgréka pogam ; GFE-MCPE-A LBN 261-15 "Eku iek3gjo elektroinstalaciju izblive".
. adresu vadibas moduliem ; I/O-ISO. ar izolatoru LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba "
) iznesamiem indikatoriem . LBN 202-18 "Buvprojekta saturs un noformésana"
LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli"
MK noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tiklu ieriko$anas, biivniecibas un uzraudzibas kartiba"

Automatikas ugunsdzesibas signalizacijas adresu detektori ir jaustada visas objekta telpas iznemot Izolatora telpu 1-10 .

Izolatora telpa tiks nodroSinata 24 h video uzraudziba.

Rekonstrugjamas Telpas ar piekartiem griestiem ir jaapriko ar kombing&tiem siltuma-dtimu detektoriem ar izolatoru virs griestiem pie nosacijuma, ja
attalums starp piekartiem un konstruktiviem griestiem biis 1 m un lielaks, vai telpas atvérums virs piekartiem griestiem bis lielaks ka nosaka normativi

MK noteikumi Nr.238 (2016.gada 19.aprili) Ugunsdrosibas noteikumi
LVS CEN/TS 54-14:2019 "Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas"

un saturgs uzliesmojosos materialus ar uguns slodzes blivumu lielaku par 25MJ uz katru kvadratmetru, vai satur€s kabelus, kas saistiti ar avarijas
sisttmam un nav ugunsizturiga izpildijuma vismaz 30 mintites. Detektori virs griestiem ir jaapriko ar iznesamo gaismas indikaciju. Iznesama gaismas
indikacija tiek paredzeta uzstadisanai uz piekartiem griestiem, péc iesp&jas tuvak detektora izvietojuma vietai.

Kabelu un dev&ju stiprinasanai izmantot tam paredzg&tus stiprinajums, kuru ugunsnoturiba nav mazaka par E30 klasi.

Ekas inZeniertehnisko iekartu savstarpéjas iedarbibas algoritms

&§1BOVPROJEKTA  UATS DALAS
RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BOVNORMATIVIEM,
KA ART CITU NORMATIVO AKTU PRASTBAM

Bavprojekta dalas Guntis Bulderbergs
vaditajs , (vards, uzvards)
3-00756

(Sertifikata Nr.)

Ugunsgréka trauksmes gadijuma automatiski tiek:

(datums) (paraksts)

. padots atslegSanas signals kondicionieriem ;
. padots trauksmes signals uz centralo posteni ;
. padots trauksmes signals uz apsardzi (izmantojot Cortex radioraiditaju).

Algoritms ir japrecizg, veicot sistémas programmésanu, lai tas atbilstu tehniskajam projektam un darbu uzdevumam.

P&c sanemta signala uztverSanas-kontroles aparats parada nostradajusa devéja numuru un ieslédz trauksmes skanas signalu.
UztverSanas-kontroles aparats informé par sist€émas bojajumiem, par signaldevéju nonemsanu vai norausanu, savienojoso cilpu
issavienojumiem, par akumulatora baterijas izladéSanos utt.

Formula, nepiecieSamo akumulatoru jaudas aprékins :
(L1xT1+L2xT2)x1.25 (A/st), kur

L1- gaidiSanas strava ampéros = 0.3

L2- trauksmes strava ampéros = 0.4

T1- gaidiSanas laiks stundas =72

T2- signala laiks stundas =05

1,25-novecosanas faktors
(0.3x72+0.4x0.5)x1.25=27.3 Ah

Jaizvelas 4 akumulatori 12V17A/h ( summa 34 A/h), kas nodrosina darbibu 72 stundas gaidiSanas reZima un 0.5 stundas trauksmes rezima.
Nomainit esoSos Akumulatorus , tos paredzets uzstadit akumulatoru kastg .

Izstrad.
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