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SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. VISPAREJAS ZINAS.

1.1. Slimnicas ,,Gintermuiza” Filozofu iela 69, Jelgava (klasifikacijas kods: 1264 (Ekas un telpu
grupas mediciniskai arsté$anai un apriipei,..., psihiatriskas slimnicas, dispanseri, ...))
uznemsanas nodalas telpu parbiives biivniecibas ieceres dokumenti sagatavoti izpildot VSIA
»Slimnica ,,Gintermuiza™” pasttijumu — pielikuma 2019.gada 27.novembri izdota Pilnvara
Nr.1-11/274.

1.2 Ieceres dokumentu sagatavosana izmantoti:

1.2.1. Projekt€Sanas uzdevums - pielikuma,

1.2.2. Objekta inventarizacijas plana fragments — pielikuma;

1.2.3. SIA ,, Komunalprojekts Jelgava” 2007.gada izdota buvprojekta: ,,V'SIA ,, Slimnicas ,, Ginter-
muiza”” esosa éku kompleksa rekonstrukcijas 1.karta” (pasutijums Nr. 07-065) un projek-
teSanas institita ,,Laukuprojekts” (Latgiproselstroj) 1972.g. izdota ,,Psihiatriskas slimnicas
Jelgava” tehniska projekta (pasiitijums Nr. 145-9, 1971.g.) un darba ras€jumu (pasttijums
Nr. 268-71) materiali;

1.2.4. Nacionala kultiiras mantojuma parvaldes 2019.gada 18.decembra Nr. 06-04/5936 Uzzina
par kultiiras piemineklu aizsardzibas prasibam VSIA ,,Slimnica ,, Gintermuiza”” uznemsa-
nas nodalas parbuivei Filozofu iela 69, Jelgava — pielikuma,

1.2.5.Veselibas inspekcijas Zemgales kontroles dalas 2019.gada 18.decembra Nosacijumi higié-
nas prasibu ievérosanai Nr.4.6.4.-9./32516 — pielikuma;

1.2.6. AS ,,Sadales tikls” 2019.gada 18.decembri izdoti tehniskie noteikumi Nr.30AT00-03/TN-
4242 — pielikuma;

1.2.7. SIA Jelgavas Udens” 2020.g.29 janvara Nr.69/03-01 ,,Par ugunsdzésibas hidrantu
apsekosanu” un hidrantu izvietojuma shéma — pielikuma;

1.2.8. SIA ,,Geometrs” 2019.gada oktobrT sagatavots topografiskais plans— pielikuma;

1.2.9. SIA ,,JAR” 2019.gada Geotehniskas izpétes parskats — pielikuma.

2. OBJEKTA un PROJEKTA RISINAJUMU ISS APRAKSTS.

2.1.  Slimnicas ,,Gintermuiza” uznemsanas nodala atrodas XX gs. septindesmitajos gados péc
projekt€Sanas institiita ,,Laukuprojekts” 1972. g. izdota tehniska projekta uzbtvéeta un 2010.
gada atbilstosi SIA ,, Komunalprojekts Jelgava” 2007.gada izdotam biivprojektam parbiivéta
slimnicas administrativa korpusa pirmaja stava. Detals €kas dalas, kuras paredzeta parbtve,
apraksts un galveno buvelementu tehniska stavokla novért€jums — tehniskas apsekosanas
atzinuma (pielikuma).

2.2.  Biuvniecibas iecere ietver:

2.2.1. Generalplana, lai pacienti slikta laika var izkapt (vai vinus var izcelt) no automasinam,
projekteta apjumta nojume ~6 x 6 m un v&jtvera paplasinasana — lai, uz nestuvém nesot
gulosu slimnieku, neveidotos situacija, kad abas durvis ir atvertas.

2.2.2. Uznemsanas nodala paredzets:

e telpas Nr.6 un Nr.7 (invent. plana) apvienojot, nojaucot starpsienas, demontgjot, du-
Su un s€dpodu, bet saglabajot mazgatni, izveidot masas darba telpu (projekta: 1-05),
kur notiek pacientu registracija un atrodas seifs pacientu mantu pagaidu glabasanai.
No gaitena (projekta: 1-01) telpu norobezo triecienizturiga stikla starpsiena ar
bidamam durvim;

e telpa Nr.5 (invent. plana), nemainot tas izmé&rus, izveidot arsta kabinetu (1-06), kur
ir mazgatne (izlietne), kusete un krésls asins paraugu nemsanai. Durvju uz gaiteni
vieta ieblivéta vitrina;
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e telpas Nr.6 un Nr.4 (invent. plana) apvienojot, nojaucot starpsienas, bet saglabajot
dusu, s€dpodu un mazgatni — ar iidensizturigu aizkaru norobezotu pacientu sanitaras
apkopes zonu (projekta: 1-07);
e telpas Nr.1 un Nr.2 (invent. plana) apvienot (projekta: 1-08), likvidg€jot; vienas
durvis uz gaiteni, bet otras iebiivét bidamu vertni;
e sadalit telpu Nr.33 (invent. plana), izveidojot divas pacientu uzgaidamas telpas
(projekta: 1-02 un 1-03);
e atdalot no Nr.15 (invent. plana) ap 10 kv.m izveidot nemierigu pacientu palatu (bal-
ta istaba - projekta: 1-10) ar atbilstigu apdari un apsildi;
e telpu Nr.22 (invent. plana; projekta: 1-14)) pielagot izmantoSanai ka pacientu tuale-
ti personam ar kustibas traucgjumiem (ratinkréslos);
e telpa Nr.26 (invent. plana; projekta: 1-15)) iekartot personala tualeti,
e savazamas starpsienas iebiivéSanu intensivas terapijas palata (inv.pl. Nr.21; projekta
1-12 un 1-13).
2.2.3. Gridu segumu un piekarto griestu maina parbiivéjamas telpas 1-04 — 1-08; 1-10 un 1-15;
2.2.4.Visu parbuivéjamo durvju brivais (vértne) platums - 1,2 m un visas durvis bez slick$niem
2.2.5. Durvju ailas paplasinaSanu otra stava gaiteni ieblivéta starpsiena;
2.2.6. UznemsSanas nodalai projektéta autonoma ventilacijas un kondicion&Sanas sisteéma;

2.3.  Konstrukciju risinajumi:

2.3.1. Nojumes nesosas konstrukcijas:

e pamati — monolits dzelzsbetons;

e Kkolonnas, sijas un spares — térauda kvadratcaurules;
2.3.2. iekStelpu parbiivésana nesosas konstrukcijas netiek skartas;

2.4.  Udensvads un kanalizacija:

2.4.1. objekta visas projektétas sanitaras ierices paredzets pieslégt darbojoSamies tidensvada un
sadzives kanalizacijas stavvadiem,;

2.4.2. lietus Udens kanalizacija — projekta ieklauta jumta notekas piesléguma parbtivéSana pie
pastiprinama pamata PM2 (parlikSanas risinajums konkretiz€jams péc atrakSans).

2.5.  Apkure:

2.5.1.visas parbiuivéjamajas telpas, iznemot 1-10, tiek saglabati uzstaditie radiatori, bet pie
ieejas durvim nodalas gaitent (1-01) no v&jtvera (1-04) — “gaisa aizkars” (siltumnesgjs -
karsts tidens ~10.2 kW);

2.5.2.pie ieejas vejtverl paredzets uzstadit elektrisku “gaisa aizkaru” (7.5/15 KW)

2.5.3. nemierigu pacientu palata (balta istaba) 1-10 projektéta “siltas gridas” apkure, pienemot
“Uponor Clasik” tehnologisko risinajumu mazam apsildamam platibam ka kvalitates
kriteriju;

2.6. Ventilacija: iepazistoties ar stavokli objekta, secinats, ka telpu izmantoSana péc parbuves
realiz€Sanas nemainas; nemainas ari normativi noteikta gaisa apmaina, tapec liela méra sagla-
bata 2008./2009.gada iebuivéta ventilacijas sist€ma, izbiivgjot atseviskus gaisvadu posmus
pardalitajas telpas un parbaivéjot nosiices gaisa vadu No personala tualetes telpas (1-15).

2.7.  Elektroapgade projekta ietvaros paredzets:
2.7.1. saglabat grupu sadalnes;
2.7.2. dala telpu mainit elektroinstalaciju un uzstadit papildus rozetes, gaismas kermenus un
speka pievadus iekartam,
2.7.3. ara apgaismojuma ieslégsana ar kustibas sensoru un manuali no iekStelpam;
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2.8.  Vajstravu iekartas
2.8.1. Automatiskas ugunsdzesibas signalizacijas sistema (UATS)

Biivprojekta paredz&éta Administrativa korpusa pastavosas automatiskas ugunsgréka atklasanas
trauksmes signalizacijas sistémas paplasinasana objekta: VSIA "Slimnica "Gintermuiza"".
Esos$as UATS sistéma sastav no:

- sisteémas kontroles panela ; GLOBALFIRE AdreSu Kontrolpanelis JUNO-NET

- adre$u dimu detektoriem ; ZEOS. GFE-ZEOS-AD-S

- adre$u siltumu detektoriem ; ZEOS. GFE-ZEOS-AD-H

- adresu ugunsgréka pogam ; GFE-MCPE-A

- adre$u vadibas moduliem ; I/0O-1SO. ar izolatoru

- iznesamiem indikatoriem .

Automatikas ugunsdzesibas signalizacijas adreSu detektori ir visas telpas iznemot izolatora telpu
1-10, kura tiks nodro$inata 24 h video uzraudziba.

Rekonstrugjamas telpas ar piekartiem griestiem ir jaapriko ar kombin&tiem siltuma-diimu detek-
toriem ar izolatoru virs griestiem Un iznesamo gaismas indikaciju.

Detals apraksts UATS sadala.

2.8.2. Datortikli, WiFi un videonovéro$anas sisttmam projektétas jaunas pieslegumvietas
pastavosajiem tikliem. Detals apraksts UATS sadala.

Biivprojekta vaditajs: Karlis Brakanskis




