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e/darbi/2020_4/BKIeejas mezgla pamats "PM-4"

MĒROGS 1:20

P4.2

Vertikālās stiegras Ø12mm
B500B 8gab.

Stiegru aptveres B500B
Ø8mm (solis 300mm)

Stiegru siets Ø12mm B500B
solis 150x150mm

P4.2

Šķēlums "P4.1 - P4.1"
M 1:20

Šķēlums "P4.2 - P4.2"
M 1:20

Dolomīta šķembas
(frakcija 16-32mm)

Kolonna SHS
100x100x8mm

Enkura tips E-1

- 290/290/18mm

Paplāksne d70/10mm

11

Enkurs "E-1"
M 1:20

Šķēlums "1-1"
M 1:20

M20 8.8 4 gab.

L 40/40/5mm

L 40/40/5mm

M20 8.8 4 gab.

Enkura tips E-1

- 290/290/18mm

Kolonna SHS
100x100x8mm

P4.1

P4.1

PIEZĪMES:
1. Pamatu novietojumu plānā skatīt lapā BK-2;
2. Pamatu betonēšanai izmantot betonu C30/37 XC2;
3. Zemes līmeni ap ēku saglabāt esošo vai arī atbilstoši izstrādājot vertikālo plānojumu;
4. Pamatu risinājums izstrādāts pamatojoties uz SIA "I.A.R." 2019.gadā izstrādāto
ģeotehniskās izpētes pārskatu objektam Filozofu ielā 79, Jelgavā.
5. Jaunos pamatus paredzēts balstīt uz grunts slāņa 1p+b' "Uzbērta grunts - putekļaina
smilts ar būvgružu un smalkas smilts piejaukumu, blīva, pelēka, neviendabīga".

Betons
C30/37 XC2

Pamatu mezgls "PM - 4"
M 1:20

Ingus Veiss

Ingus Veiss

Stiegru aptveres B500B,
Ø8mm (solis 300mm)

Vertikālās stiegras
Ø12mm, B500B 8gab.
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