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Esošas kolonnas 100x100mm

Jaunas kolonnas 100x100x8mm
K-2

Jaunas kolonnas 100x100x8mm K-1
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Saduršuve - skice a

s=tmin

Atvērta tipa šķērsgriezums
- skice b

a=0,85*tmin

Noslēgta tipa šķērsgriezums
- skice c

a=0,85*tminz=1,2*tmin z=1,2*tmin

Metināšana:
* Saduršuve - skice a. Visas metinātās šuves, izņemot norādītās, metināmas pa elementu
sadurvirsmas plakni.
Tērauda elementiem, kuru metinātās šuves nav norādītas, šuvju dziļums (s) vienāds ar plānākā
elementa biezumu.
* Atvērta tipa šķērsgriezuma stūra šuves - skice b. Visas metinātās šuves, izņemot norādītās,
metināmas pa elementu sadurvirsmas visu perimetru. Tērauda elementiem, kuru metinātās šuves
nav norādītas, šuvju katetes augstums (a) vienāds ar 0,85*plānākā sametināmā elementa biezumu.
* Noslēgta tipa šķērsgriezumu stūra šuves - skice c. Visas metinātās šuves, izņemot norādītās,
metināmas pa
elementu sadurvirsmas visu perimetru. Tērauda elementiem, kuru metinātās šuves nav norādītas,
šuvju katetes izmērs (a) vienāds ar 0,85*plānākā sametināmā elementa biezumu.
* Konstrukciju metināšana rūpnīcā veicama ar pusautomātisko metināšanu CO2 vai AGA MIX
vidē, stieple Ø1.2mm.
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