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Kabeļu horizontālais izvietojums PVH caurulē

Esoša video kamera

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Kabeļu vertikālais izvietojums PVH caurulē

Kabeļu vertikālais izvietojums kabeļu kanālā

Komutācijas skapis
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Pieslēgumu skatīt ESS-D projekta lapā

Pieslēgumu skatīt ESS-D projekta lapā

Esošos pieslēgumus saglabat

Esošos pieslēgumus saglabat

Esošos pieslēgumus saglabat

Kameru saglabāt un noregulēt vējtverī

Nomainīt ešošo kameru pret AHD 2Mpx

Stāvvads uz cikolstāvu

220/12V

220/12V

Vandāl drošas kameras IK10

pieslēgumu izvest uz blakus telpu.

Kameras stiprināt pie monolītas sienas vai griestiem
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Turbo HD Kameru montēt zem nojumes
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Video novērošanas tīkls.
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Izstrādāja

Video kameru barošanas transformātorus pieslēgt pie

 esošāš video novērošanas barošanas tīkla

PIEZĪMES:

Visu pieslēguma rozešu augstumus un piesaistes precizēt

būvniecības laikā.

Urbumu vietas Rīģelī saskaņot ar konstruktoru .

Visus ievadus telpās apstrādāt un aizpildīt  ar ugunsdrošu masu

atbilstoši normatīvu prasībām .
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