
1-07

+0.000

-0.360

1-02 1-04
1-05

1-061-15

1-081-091-10
1-12

1-13
1-14

1-11
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1. STĀVA PLĀNS

1.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS NR.                     TELPAS NOSAUKUMS                           PLAT. / M2

1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15

IEEJAS ZONA
PALĪGTELPA.

KABINETS (SAIMNIEC.MĀSA)

KONSULTĀCIJU KABINETS
ŪDENSDZIEDNIECĪBAS TELPA

KĀPŅU TELPA

4.78

7.12
5.39
6.89
26.76
49.73
18.79
20.24
19.72
19.16
6.04
19.78
19.52
26.85

GAITENIS

PALĀTA

1-011-03

KABINETS

ŪDENSDZIEDNIECĪBAS TELPA
WC (SIEVIEŠU) AR MAZGĀŠ.ZONU
WC (VĪRIEŠU) AR MAZGĀŠ. ZONU

APKOPES INVENTĀRS

PALĀTA
PALĀTA

SILTUMMEZGLS

1-16 1-16

1-16 WC 2X3.51

1-17 INVALĪDU WC

1-17

1-18

1-18 ELEKTROSADALE 2.70

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1L-5

+0.000=4.390

L-2L-1

L-1L-1

L-2 L-1

L-1L-1

L-
3

L-
3

L-
4

3.92

4.78

+0.000=4.290

S-1

x2

x4

x4

M-1 uz 2. st.

M-3 uz bēniņu stāvu

M-4 vēd. uz bēniņu stāvuAAS-1(proj.)GS(proj.)

AS-1-1

AS-2-1

M-2

M-1

M-2 uz 2. st.

U~0,23kV

~0,4kV

- stāvvads;

Apzīmējumi

- galv sadalne (GS);
- apgaism. sadalne (AS);
- avārijas pgaism. sadalne (AAS);

- vēd. sadalne (Svēd.);

- el. kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili ~230V;

- el. kont. divpolīgs ar trešo zem. spaili ~230V, hermētisks;

- el. kont. divpolīgs ar ceturto zem. spaili ~400V, hermētisks.

El. kontaktu uzstādīšanas vietas un montāžas augstumu precizēt pirms montāžas kopā ar pasūtītāju.
Piezīmes

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

papildus kontaktu VS 

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

H=1.8 m

H=1.8 m

H=1.8 m

H=1.8 m

papildus piesleguma grupu Signaliz, UAS 
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2. STĀVA PLĀNS

2-13

2-12
2-042-03

2-02

2-05

2-062-07

2-01

2-08 2-08
2-10

2-09

2-11

2-14

2.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS NR.                     TELPAS NOSAUKUMS                           PLAT. / M2

2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14

ATPŪTAS  ZONA AR GAITENI

WC

74.6
7.0
13.1

20.3
20.7
2X4.0
13.5
23.8
24.6
28.3
8.8
19.6

WC

ĒDIENA SADALES TELPA
ĒDAMTELPA

PALĀTA
PALĀTA
PALĀTA

PALĀTA
PALĀTA

PERSONĀLA ATPŪTAS TELPA

KĀPŅU TELPA

WC
PALĀTA

13.1
19.9

2-15

2-15 INVALĪDU WC

L-1L-1 L-1L-1

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1
L-6 L-6

L-
3

L-
4

L-1 L-1L-2L-2L-2

L-
3/1M-1 no GS

AS-1-2

AS-2-2

no 1. st.

M-2 no GS

no 1. st.

- stāvvads;

Apzīmējumi

- galv sadalne (GS);
- apgaism. sadalne (AS);
- avārijas pgaism. sadalne (AAS);

- vēd. sadalne (Svēd.);

- el. kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili ~230V;

- el. kont. divpolīgs ar trešo zem. spaili ~230V, hermētisks;

- el. kont. divpolīgs ar ceturto zem. spaili ~400V, hermētisks.

El. kontaktu uzstādīšanas vietas un montāžas augstumu precizēt pirms montāžas kopā ar pasūtītāju.
Piezīmes

U~0,23kV

~0,4kV

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

papildus kontaktu H1.8 

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

H=1.8 m

H=1.8 m

H=1.8 m

H=1.8 m

H=1.8 m

H=1.8 m

H=1.8 m

H=1.8 m
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MANSARDA STĀVA PLĀNS

h=2.0m

h=2.0m

h=1.12m

BĒNIŅU STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS NR.                     TELPAS NOSAUKUMS                           PLAT. / M2

3-01
3-02
3-03
3-04
3-05
3-06
3-07
3-08
3-09
3-10
3-11

 GAITENIS 65.8
76.6
18.7

2X4.0
16.2

39.8
15.6

VENTKAMERA

VINGOŠANAS HALLE
KĀPŅU TELPA
FIZIKĀLĀ TERAPIJA
ERGO TERAPIJA

WC
KABINETS

19.9
29.8

3-01

3-02

3-03

3-043-05

3-06

3-07 3-08 3-09 3-11

3-06

KABINETS

KABINETS
KABINETS

16.2

15.6

S-
1

L-7L-7

L-
1

L-
1

L-8 L-8

L-9 L-9 L-9 L-9 L-9 L-9

L-9 L-9L-
9

L-
9

L-
9

L-
9

AS-2-3

x4

x4

M3 no GS

AS-1-3

M3 no GS

x4 x4

Mvēd. no 1. stāva

M-3 no 1. st.

(GS)

M-4vēd.

Svēd.

U~0,23kV

~0,4kV

- stāvvads;

Apzīmējumi

- galv sadalne (GS);
- apgaism. sadalne (AS);
- avārijas pgaism. sadalne (AAS);

- vēd. sadalne (Svēd.);

- el. kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili ~230V;

- el. kont. divpolīgs ar trešo zem. spaili ~230V, hermētisks;

- el. kont. divpolīgs ar ceturto zem. spaili ~400V, hermētisks.

El. kontaktu uzstādīšanas vietas un montāžas augstumu precizēt pirms montāžas kopā ar pasūtītāju.
Piezīmes

papildus kontaktu 

papildus kontaktu 

H=1.8 m


