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Objekta ierosinatajs: Valsts sabiedriba ar terobeiortu athildibu "Slimnica "Gintermuia”"” ¢ Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSiem Latvijas Valsts izdotajiem bavniecibas normativiem, OBJEKTA IZVIETOJFJMA SHEMA
Objekts: "Lietotdja 0,4kV el. apgades saules stacijas izbiave Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008" Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka art 5
pasatitdja noradijumiem, k& ari saskana ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu
Visparigie noradijumi LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" un citiem normativiem dokumentiem. i n,, "%%J
1. LV Bavniecibas likums, pienemts 09.07.2013; ) , L . Objekta tehniski-ekonomiskie raditaj : :
2. LV Aizsargjoslu likums, pienemts 05.02.1997; Energoapgades objekta ekspluatacija blvdarbu laika: _ i i _ 5
3. LV Energétikas likums, pienemts 03.09.1998; ¢ Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmanto$ana energopagadei pirms visa bivobjekta Tekartas veids Garums, skaits Piezimes =
4. MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”, pienemts 19.08.2014; pienemsanas ekspluatacija pielaujama, ievérojot dro$ibas tehnikas un darba aizsardzibas prasibas. ZS "AB" 0.4kV KL 750m Klasif.Nr.:2214 T )
5. MK noteikumi Nr.253 ,Atsevisku inZenierbivju bavnoteikumi”, piepnemts 20.04.2021; ] . _ o Saules EL.stacijas 2 komplekti Klasif.Nr.:2214 i
6. MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdro§ibas noteikumi", pienemts 19.04.2016; Vides aizsar d_z’bj’-‘" pasakumi . o o ) o .
7. MK noteikumi Nr.50 "Elektroenergijas tirdzniecibas un lieto$anas noteikumi”, pienemts 21.01.2014; ~ ® Transeju ierkosanas laika, ar mehanisma palidzibu, vispirms tiek nonemts augsnes virsslanis, bet péc %
8. MK noteikumi Nr.529 "Eku bavnoteikumi”, pienemts 02.09.2014; ’ tranSejas aizbérSanas, augsnes virsslanis tiek novietots sakotnéja vieta. ‘
9' MK noteikumi Nr' 281" Augstas deta//Zéc;]as fopogréﬂ:s;ké.'s /hfor’méc‘//"as un t3s centralas e Ja transeja tiek rakta ar rokam, bez mehanisma palidzibas, augsnes virsslanis tiek ieklats pedgjais. A § OBJEKTS
10.  datubazes noteikumi®, pienemts 24.04.2012; . ;[angejtéalzbgr§a[1u veikt plf_lfr;tabm_, vglcczt)kat(rjas;tsev.lsl,(as ratrtats b.ltlet.?santlf' - sty Tzmantoto dokumentu saraksts e
11. MK noteikumi Nr.156 "Bavizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba", pienemts 25.03.2014; ¢ ec qarbu pabeigsanas, sakartot, buvniecibas darbiem lzmantoto, teritoriju, atjaunot zalaju un braukiuviu
12. MK noteikumi Nr.209 "lekartu elektrodrosibas noteikumi”, pienemts 12.04.2016; ‘/ft‘k'e.tt‘”” C'e;?s segumus. cosana el Cond ar vieta! Cvaldibas saistotos. noteik Nr.p.k. Nosaukums
13. MK noteikumi Nr.208 "lekartu elektromagnétiskas saderibas noteikumi”, pienemts 12.04.2016; * trl_;tmu t(k _t:vgruzu) apsal_m}? '° osanaljavelrlz, st tag? ar vie ejtas pasva dl as f)als Osf[)s notel urr_mls 1. | Topografiskais plans ELT s&iuma saturs
14. LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums", pienemts 30.09.2014; noteikto atkritumu apsaimniekosanas planu. Izvedot bavgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu ™™y noteikumi Nr.500 "Visparigie bavnoteikum” _
15. LBN 261-15 " Eku iekseja elektroinstalciia” piepemts 09.06.2015- tlkll.{. Blvdarbu atkr.lt.umlus gn buvgruz.us |zv.est uz tuvako darbojoSos at.krltumu |zgaztEJV|. Buygruzus un 3 MK noteikumi Nr.253 , Atseviku inzenierbaviu buvnoteikum’, pienemts 20.04.2021 Lapa Nosaukums Piezimes
i . ’ ; j 7 atkritumus, kas klasificéjami ka bistamie atkritumi, janogada bistamo atkritumu uzglabasanas vieta. — ELT-1 Visparigie raditii b/M
76. LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba’, pienemts 30.06.2015; o Darba procesa gaita radusies atkritumi un blvgruZi ir jasavac un janovieto tiem atvélétas vietas - |4 | LV "Bivniecbas likums’ parigie radta)
17. LBN 202-15 " Bavniecibas feceres dokumentacijas noformésana”. pienemits 31.08.2018; . ? b N . - ; WEnardatikac [ikme” ELT-2 Generalplans 0.4kV EPL M 1:500
18 Ei tandarts EN 50173 1 2002 Informaciias tehnofodiia - Visoarsias kabelsists 1 dala: konteineros. Faktisko blvgruzu apjomu precizét uz vietas. 5. |V Energetlkaf ||.kums _ d : -
' V,{;ng,-s assa,;a:/'bzrs un biroiu feritoriias’. nuzg,@ggjg(s) 03 2,700039113 - visparejas kabejsistemas -1.08/8 a objekta buvniecibas laika rodas bistamas kimiskas vielas (ellu saturosi kabeli vai iekartas, ellainas | 6. | LBN 201-07 "Blvju ugunsdrodiba” _ ELT-3 0.4kV EPL proj./dem. situacijas plans M 1:250
19 Eirg ag stal;)ndarts EN 501173 3 20108 ’Iﬁforma'ci'as.tel'.molo "i'a Universalas kabelsistémas. 3. dala: lupatas, krasu bundzas, ut), Sie atkritumi ir jasavac atseviski no citiem bavgruziem, kuri rodas objekta | 7. | LEK 123 TEletroenergias uzskaites iekoSanas notekuri ELT-4 0.4kV Saules stacijas proj./dem. situacijas plans M 1:250
: in dul?s trialas telpas” publicsts 31.01.20 0 s ) gija. ; © o 9 IstenoSanas laika. 8. | LEK 048 "ElektroietaiSu zeméSana un elektrodrosibas pasakumi. Galvenas tehniskas prasibas". ELT-5 0.4kV EPL proj./dem. situacijas plans M 1:250
pas. p o ' 9, | LEK 042-2 "Parsprieguma aizsardziba zemsprieguma elektrotiklos" ELT6 Saules sitémas montazas griezums b /Ml
. e . - . o . Darbu izpildes seciba | 1, [ LEK049.2 "Z/spr. un V/spr. kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas” .
N gro!et:s !zs:r?g?ts un gargus ve!::: sastar;e_l ar EI’\IJ\I(EEIIrOEtaS'StaY"Iemb?If rjormatlw). i Piesléguma pieprasitdja veicamie darbi: ' ELT-7 0.4kV principiala vienlinijas piesleguma shéma b/M
: P;g}:ktz :izt:: dgtz :gskzrn ;Z;’S;st;f‘/z§2?éamageltniécisasrcr’]'gr;';'irr: :;1?2;120“8 ). UZMANIBU IEVEROT! Organizét Lietotaja 0,4kV elektroapgades tikla izbavi lidz AS “ST” uzskaites ELT-8 Saules sistémas panelu savienojumi ar invertoru b/M
o Bridinat vismaz 30 dienas iepriek$ par bavdarbu uzsakdanu nekustama Tpaguma Tpasniekus. punktam. ELT-9 Komunikécijy skersojumi b/M
e Pirms darbu uzsak$anas iegiit visas nepiecie§amas darbu uzsakanas atlaujas Latvijas Valsts normativo ,_, - _. . _ . _ . _ . ELT-10 Lietotdja paspatérina sadalnes izveides princips b/M
o= o . == ’ -lzbuvét Lietotaja elektroapgades kabeli no Sab-2 Iidz T31059 un Lietotaja elektroapgades kabeli no Sab-1 ; : ; A " —
aktu kartiba, un Jelgavas novada saisto$o noteikumu kartiba. lidz T31058 JJ clextroapg: ot Sas bri los trra | dJ' ot t'?g i thilst drogai Pienemtie proj. ELT apzimé&jumi: ELT-11 Saules parka stacijas EL panelu vizualizacija b/M
e Uzsakot rak3anas darbus, VEIKT SKATRAKUMUS esoSo komunikaciju novietojuma precizéSanai 10z (Ja iespgjams izmantot esoSas brivas caurules tr-ra ievada, ja to stavoklis neatbilst droSai i icki i
Komunikaciju aizsardzibas ona stradat bez mehanismu izmantosanas kabela ekspluatacijai - izveidot jaunu caurles ievadu d110(to hermetizgjot). . Eso3a darbojosa 0.4kV KL (AB); ELT-12 Saules parka stacijas SES-1 un SES-2 tehniskie parametri| b/M
Y S L R oo N o - -T31059 un T31058 uz ievada kopném "Gintermuiza", aiz AS "ST" stravainiem uzstadit Lietotaja " — ELT-13 invertoru tehniskie parametri b/M
e Ar projektéjamo kabeli Skérsojot inzenierkomunikacijas, projektéjamo kabeli aizsargat ar plastmasa | . o - . x . P —— Esosa darbojosa 20kV KL (ST); — -
aizsargcauruli, ievérojot vismaz minimalo vertikalo savstarpgjo komunikaciju attalumu 0,25m atklétajéStravma'Uus - elektroenergijas patérina no tikla, saraZotas elektroenergijas paspatérina vajadzibam un TR CITrE - ELT-14 Saules panela tehniskie parametri b/M
, ; . A o L . . o o ol 0. N rra punkta: ' — .
metodé, un caurdures metodé - 0,5m, ja projekta nav noradits cits savstarpéjais attalums. sarazotas elektroenergijas nodosanai tikla datu analizei (Stravmaini ir paredzéti drosai un stabilai wit o ( _) © a punia ELT-VA | Virsmu atjaunosanas plans M 1:500
o Projektgjamos kabelus guldit 0,7m dziluma no esodas vai projektéjamas augstuma atzimes - zalaja Zoné,e/ektrostacuas darbibai ar attalinatu novérosanas funkcuu, kurus péc nepiecieSamibas varés izmantot ari ka —_—— Proj. PE MAGISTRALO KL aizsargcaurule;
ietvém, iekspagalmos - p&c nepieciesamibas izmantot plastmasas aizsargcauruli (450N vai 750N) e/ektro?nergijas 'eks_porta ierobezoSanai. UZMANIB[_J - datu tikla vqarbfbai_n_egiecieéamas SIM karte 2 gab. —_———— Proj. PE LIDZSTRAVAS KL aizsargcaurule ;
e Zem iebrauktuvém projektgjamos kabelus guldit 1,0-1,2m dzilumad no eso$as vai projektgjamas?/ Mobilo datu pieslégumu. SIM kartes un datu pieslégumu nodrosina Pas(titajs). - _ Proi. PE DATU TIKLA KL ai e R I I
_ . T . ’ i ii izb i &5 ieméerota inrinai roj. aizsargcaurule ; S1 biivprojekta risinajumiem piekritu!
augstuma atzimes - izmantot plastmasas aizsargcauruli (750N). -Pirms konstrukciju pamatu izbuves veikt eso8as grunts skatrakumus - nosakot piemérotakos stiprindjums ar veicamo darbu sarakstu, darbu apjomu sadalfjumu
e Zem braucamajam dalam projektgjamo kabeli guldit 1.0-1.5m dziluma no eso$as vai projektéjamas’® r'f’i‘_’téju kataloglem,‘esoée_ija”m grunts izpildijumam. . . L =X Proj. 0.4kV DC/AC inventors; un tehniski/ekonomisko risinajumu
augstuma atzimes - aizsargajot ar plastmasas aizsargcauruli ar paaugstinatu izturibu pret saspiesanur/zbUvet saules elektrogeneracijas stacijas SES 2 (160kW) un SES 1 (128kW) - kopéja atlauta generéjosa =< Proj. 0.4kV KL (AB) EL ickartas; IEPAZINOS un APSTIPRINU.

(1250N). jauda 288kW (staciju primarais pielietojums paspatérina elektroenergijas segsana).
* Projekt&jamo kabelu guldidanu veikt saskana ar spéka esosam instrukcijam (Kabelu Iiniju ar spriegumurlzblvét nozogojumu elektrogeneracijas iekartam.
lidz 20kV guldi$ana) - LEK 049.2 "Z/spr. kabellinijas. -IzblOvet zeméjuma sistému elektrogeneracijas iekartam.
¢ Galvenas tehniskas prasibas.”, un LEK 048 ,Elektroietaisu zemé&sana un elektrodrosibas pasakumi. *Saules panelu konstrukciju stiprindSanu veidu zemé izvélas bivnieks atbilstoSi péc konstrukciju
e Guldot projekt&jamo kabeli gar koku stumbriem tuvak par 2,0m, kabeli ievilkt plastmasas caurulésfaZotaja instrukcijgm un noradém. Var izmantot skrivpalus, dzenamstienus(profilus), vai zemé
darbus veikt nepielietojot tehniku/koku saknes aizsargat ar mitriem/salmiem (vai analogisku aizsardzibu) -iebetonétas pamatnes. Bavnieks péc darbu veikSanas iesniedz precizu konstrukcijas veidu, ta
nebojajot saknu sistemu. Darbus veikt vienas diennakts laika. planu un apliecinajumu par konstrukcijas izturibu pret véja un sniega slodzém.
e TranSejas vietas, kur nav asfalts, atjaunot kvalitativi esoSo seguma tipu - zalienu, brugi, Skembu, u.c.
¢ Veicot bavdarbus nepasliktinat esoSo inzenierkomunikaciju stavokli, bojajumu gadijuma izsaukt konkrétasPiesléguma pieprasitaja veicamie darbi:
komunikacijas parstavi, un noslégt vienoSanos par bojajumu pilnigu novérsanu. JA BUVDARBU LAIKA NEPIECIESAMS ESOSO AS "SADALES TIKLS"/TET/APGAISMOJUMA

. f:;%?;iavf;stugi:é”s'(as (kas normala stavokli nav zem sprieguma) konstrukcijas, pievienojot tas TIKLUJIEKARTU AIZSARGASANA/PARVIETOSANA/PARBUVE/DEMONTAZA 70 VEIC

¢ Veicot inZenierkomunikaciju izbavi pielaujama inZenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no BUVDARBU IEROSINATAJS PAR SAVIEM LIDZEKLIEM - SIE DARBI JAVEIC LIDZ BUVDARBU
bavprojekta — paredzéta. Ja  inzenierkomunikacijas = novietojuma izmainas ietekm& citas UZSAKSANAI!!
inZenierkomunikacijas un/vai TpaSumtiesibas, javeic izmainitas buvprojekta dalas atkartota saskanoSanaLietotaja elektroapgades tiklu 0,4kV - Lietotaja projekta izbdvi organizé un atmakséa Lietotajs 100% apjoma.
ar skarto inzenierkomunikaciju turétajiem un/vai nekustama Tpasuma Tpasniekiem.

e Raséjumi, tames, specifikacijas un visi paréjie Liguma dokumenti viens otru papildina un, ja kdda pozicijaDarbu veik$ana elektroparvades/sakaru liniju aizsargjoslas:
ir ieklauta viena no tiem, tad tiek uzskatits, ka ta ieklauta visos. e Materialu novietnes un transporta stavvietas paredzét arpus eso$o komunikaciju IThiju aizsargjoslam.

e Bavprojekta noraditd kabelu marka un kabela Skersgriezums var tikt mainits. NepiecieSamo izmainue Bavdarbu laika un péc to beigSanas nodroinat esoSo komunikaciju piekliSanu sev piederodam [inijam ar

Proj. noZzogojums;

Proj. piekluves zona/cels;

Proj. Saules panelu sistémas paneli/konstr.;

"Slimnica "Gintermuiza" parstavis

(amats / vards / uzvards)

(datums / paraksts)

Generalprojektetajs:
SIA “ALMARO”
Registracijas Nr.: 40103839349

Juridiska Adrese: Riga, Kalnciema iela 119, LV-1046
Biroja Adrese: Biekensalas iela 21-A305, Riga, LV-1004

Biivkomersanta reg. nr.: 13432

ELT sadalas projekt&tajs:

OMEL.

Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

Pasutitajs:

"Slimnica " GintermuiZa

Pastittjuma/liguma nr.:
o ELT-2022-03PR
Arhiva nr.: £L7-2022-03PR

veikanu organizé atbildigais ELT inZenieris un tas tiek paraditas precizétaja elektriskaja vienlinijshéma. mehanismiem (autoceltni, pacélaji,u.c.) ekspluatacijas un remonta darbu veik$anai. Amats | Vards, uzvards |Paraksts| Datums| Objekts: Stadija, Marka| Lapa | Lapas
* Bavprojekta noraditais kabelu aizsargcaurulu tips un diametrs var tikt mainits. Izmainu veiksanu organizé i Bivpr.v. |A. Zeltins 12092022, Ldetotdja 0,4kV el. apgades saules stacijas izbive Filozofu TS |ELT| 1 14
atbildigais ELT inZenieris. IEVEROT AS "SADALES TIKLS" TEHNISKOS NOTEIKUMUS NR.110681225 Bovor Aol A Zeling icla 69, Jelgava, LV-3008
e P&c darbu beigdanas darbu teritoriju sakartot iepriek$gja stavokii. Veicot darbu iekstelpas un Ekus| EKTROENERGIJAS GENEREJOSO IEKARTU UZSTADISANAS ATLAUJA: uvpr.a.v.A. £C1ns 12.09.2022.
konstrukcijas, novérst raditos bojajumus, nepasliktinot eso$o konstrukciju stavokli, un veikt kosmétiskoeK ONOMIKAS MINISTRIJA - LEMUMS Nr. 3.11-8/2022/461. ' Izstradaja A. Zeltins 12.09.2022. SIA "OMEL", Biivkom.reg.Nr. 12554,
remontu darbu teritorija. Visparigie raditaji reg. nr. 40103885206, Medus icla 1,
b/M Suzi, Garkalnes nov., LV-1024
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