GRIEZUMS "1-1"

SES-2 stacija SES-1 stacija

Saules panelis 400W Sab-2 Saul lis 400W Sab-1
1754mmx1096mm Proj. Lietotaja 0.4kV ELT fikla sadalosa asamt09emm Proj. Lietotaja 0.4kV ELT fikla sadalosa
rinda Nr.2 U-veida metala profilu sadalne UK-3-27-004 tipa rinda Nr.2 sadalne UK-3-27-004 tipa

konstrukcija

Invertors Nr.1.1
lestatita jauda 48kW
(Nom.jauda 50kW)

Invertors Nr.1.2
lestatita jauda 50kW
(Nom.jauda 50kW)

Saules panelis 400W
1754mmx1096mm
rinda Nr.1

Invertors Nr.2.1
lestatita jauda 50kW
(Nom.jauda 50kW)

Invertors Nr.2.2
lestatita jauda 50kW
(Nom.jauda 50kW)

Saules panelis 400W
1754mmx1096mm
rinda Nr.1

Invertors Nr.1.3
lestatita jauda 30kW

Invertors Nr.2.3
lestatita jauda 60kW

(Nom. jauda 60kW)

Lidzstravas kabelu
savienojuma caurule starp
rindam 450N/d50

(Nom.jauda 30kW)

Saules panelu konstrukciju stiprinasanu veidu zemé izvélas bavnieks
atbilstosi péc konstrukciju raZotaja instrukcijam un noradém. Var
izmantot skravpalus, dzenamstienus(profilus), vai zemé iebetonétas
pamatnes. Bavnieks péc darbu veiksanas iesniedz precizu
konstrukcijas veidu, ta planu un apliecinajumu par konstrukcijas
izturibu pret véja un sniega slodzém

Saules panelu konstrukciju stiprina$anu veidu zemé izvélas bavnieks
atbilstosi péc konstrukciju razotaja instrukcijam un noradém. Var
izmantot skrivpalus, dzenamstienus(profilus), vai zemé iebetonétas
pamatnes. Bavnieks péc darbu veik$anas iesniedz precizu
konstrukcijas veidu, ta planu un apliecinajumu par konstrukcijas
izturibu pret véja un sniega slodzém

NORADIJUMI:

o Visparigos raditajus un darbu izpildes secibu saktit lapa ELT-1.

e Visparigos noradijumus skatit lapa "SkaidrojoSais apraksts".

o Detalizétu projektéjamas situacijas aprakstu skatit projekta sadala "SkaidrojoSais apraksts".

¢ Savstarpéjo komunikaciju Skérsojumiem ievérot minimalas prasibas, Skérsojuma vietas attalumu veidot 0.25-0.5m.
. él,(érsajot esosas kabelu linijas tas aizsargat ar DALITAJAM PE caurulém.

. élgérsojumu vietas veikt skatrakumus un izsaukt uz vietas komunikaciju tarétaja parstavjus

Darbu veik$ana komunikaciju Iiniju aizsargjoslas:

e Materialu novietnes un transporta satavvietas paredzét arpus komunikaciju Iiniju aizsargjoslam.

e Bavdarbu laikd un péc to beigdnas nodrosinat komunikaciju uzturétaju piekliSanu sev piederosam elektroparvades
[Tnijam ar mehanismiem (autoceltni, pacélaji,u.c.) ekspluatacijas un remonta darbu veik3anai.

NORADIJUMI:
. Plani izstradati saskana ar pasutitaja noradijumiem un AS “Sadales tikls" noteikumiem NR. 1710687225 un

ELEKTROENERGIJAS GENEREJOSO IEKARTU UZSTADISANAS ATLAUJA: EKONOMIKAS MINISTRIJA - LEMUMS
Nr. 3.11-8/2022/461.

. Visus darbus izpildit saskana ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumiem par Latvijas bdvnormativu LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums" un citiem normativiem dokumentiem.

Visparigos raditajus un darbu izpildes secibu saktit lapa ELT-1.

Visparigos noradijumus skatit lapa "SkaidrojoSais apraksts".

Detalizétu projektejamas situacijas aprakstu skatit projekta sadala "SkaidrojoSais apraksts".

[ ]
L]
L]
. Savstarpéjo komunikaciju Skérsojumiem ievérot minimalas prasibas, Skérsojuma vietas attalumu veidot 0.25-0.5m

S84 “AL

Generalprojektetajs:

MARO”

Registracijas Nr.: 40103839349

Juridiska Adrese: Riga, Kalnciema iela 119, LV-1046
Biroja Adrese: Biekensalas iela 21-A305, Riga, LV-1004
Biivkomersanta reg. nr.: 13432

ELT sadalas projekt&tajs:

OM

=

Pasutitajs:
Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
"Slimnica "GintermuiZa'"

Pasttijuma/liguma nr.:

ELT-2022-03PR

Arhiva nr.: ZL7-2022-03PR

Darbu veik$ana elektroparvades/sakaru Iiniju aizsargjoslas: A _ _ K Obickts: Stadiia Marka| Lapa | Lapas

Proj. KL/CR $k&rsojums atkarigs no eso$o kom.ieguldidnas dziluma, sk&rsosanas e Materialu novietnes un transporta satavvietas paredzét arpus eso$o kumunikaciju Itniju aizsargjoslam. mats | Vards, uzvards |Paraksts Datums|Objekis: L . adya P P
vieta ieverot minimalo savstarpgjo attalumu 0.25m - lidz ar to ﬁosakot,péc fakta 3kérsosanu pa augsu/apaksu. KL/CR - e  Bavdarbu laika un péc to beigénas nodrosinat esoso komunikaciju piekliganu sev piedero$am linijam ar mehanismiem Bivpr.v. |A. Zeltin$ 12.00.2022,| Lietotdja 0.4kV ,el'l a%’%"_“}ef Sauleii;a;ggg izbitve Filozofu TS | ELT 6
) ~ _ 8 ~ e o ) ) ' : =150 Ann & ; — iela 69, Jelgava, LV-
ieguldi$anas dzilums meza zona 1.0-1.2m (Iidz 2m posma pielaujams 0.5m). (autoceltni, pacélaji,u.c.) ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai. Biivpr.d.vlA. Zeltins 12.00.2022.

B Izstradaja| A. Zeltin§ 12.09.2022. " " Bi 5
UZMANIBU - Skersojot esoSus ELT/EST tiklus, Sos tiklus aizsargat ar dalttajam caurulém uz katru pusi no $kérsojuma Saules sitémas montazas griezums Si:g ng4%];0’3§§;12(8?';;§£:iljas ?4’
vietas 2m attdluma - vai saskanot aizsadzibas [imeni darbu laikd ar komunikacijas uztrétaja parstavi. M 1:100 s'uz{, Garkalnes no;,, LV-1024
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