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Saules parka stacijas SES-1 un SES-2 tehniskie
parametri

Stadija Marka Lapa

ELT
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A. Zeltiņš

Objekts:

Izstrādāja A. Zeltiņš
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SIA "OMEL", Būvkom.reģ.Nr. 12554,
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  Pasūtījuma/līguma nr.:
  ELT-2022-03PR
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Saules elektrostacijas SES-1 vispārīgie dati

1.Paredzēts uzstādīt saules elektrostaciju ar nominālo jaudu 128kW;

2.Saules elektrostaciju ir paredzēts uzstādīt uz zemes;

3.Ģenerējošo jaudu ir paredzēts izmantot savām vajadzībām, nekomerciālos nolūkos;

4.Saražotās elektroenerģijas kvalitātes kontrolei un jaudas pārveidošanai tiek paredzēts

uzstādīt invertoru

- HUAWEI SUN2000-30/36/40KTL-M3 ar IESTATĪTO maiņstrāvas jaudu 30kW

- HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 ar IESTATĪTO maiņstrāvas jaudu 50kW

- HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 ar IESTATĪTO maiņstrāvas jaudu 48kW

5.Saules paneļi - Trina Solar  TSM-400 DE09.08;

6.Saules paneļu jāstiprina uz zemes metāla konstrukcijām, ievērojot ražotāja instrukcijas un

norādījumus. Saules paneļus paredzēts stiprināt 30grādi slīpumā pret taisnas plaknes zemes

virsmu.

Saules elektrostacijas SES-2 vispārīgie dati

1.Paredzēts uzstādīt saules elektrostaciju ar nominālo jaudu 160kW;

2.Saules elektrostaciju ir paredzēts uzstādīt uz zemes;

3.Ģenerējošo jaudu ir paredzēts izmantot savām vajadzībām, nekomerciālos nolūkos;

4.Saražotās elektroenerģijas kvalitātes kontrolei un jaudas pārveidošanai tiek paredzēts

uzstādīt invertoru

- HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 ar IESTATĪTO maiņstrāvas jaudu 60kW

- HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 ar IESTATĪTO maiņstrāvas jaudu 50kW

- HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 ar IESTATĪTO maiņstrāvas jaudu 50kW

5.Saules paneļi - Trina Solar  TSM-400 DE09.08;

6.Saules paneļu jāstiprina uz zemes metāla konstrukcijām, ievērojot ražotāja instrukcijas un

norādījumus. Saules paneļus paredzēts stiprināt 30grādi slīpumā pret taisnas plaknes zemes

virsmu.

Galvenie rādītāji
EL ģenerācijas veids

Saules elektrostacija

Pieslēguma tips vispārīgam

 elektroapgādes tīklam

Tīklam piesaistīts (on-grid)

Sistēmas operators, kura sistēmai

elektrostaciju plānots pieslēgt

AS "Sadales tīkls"

Saules paneļu skaits
336 gab.

Invertoru kopējā nominālā jauda(ieregulēta)
128kW

Saules paneļu uzstādītā jauda
134.4kWp

Saules paneļu laukums
649m2

Saules stacijas kopējais apbūves laukums
2420m2

invertoru skaits 3 gab.

Maksimālais sistēmas spriegums DC pusē
1000V

Zibensaizsardzība
nav paredzēta

Videonovērošana
nav paredzēta

Nožogojums paredzēts (sietveida stiepļu)

Zemējuma sistēma paredzēts (pa visu perimetru)

Piekļuves veids

Galvenie rādītāji
EL ģenerācijas veids

Saules elektrostacija

Pieslēguma tips vispārīgam

 elektroapgādes tīklam

Tīklam piesaistīts (on-grid)

Sistēmas operators, kura sistēmai

elektrostaciju plānots pieslēgt

AS "Sadales tīkls"

Saules paneļu skaits
420 gab.

Invertoru kopējā nominālā jauda(ieregulēta)
160kW

Saules paneļu uzstādītā jauda
168kWp

Saules paneļu laukums
811m2

Saules stacijas kopējais apbūves laukums
3275m2

invertoru skaits 3 gab.

Maksimālais sistēmas spriegums DC pusē
1000V

Zibensaizsardzība
nav paredzēta

Videonovērošana
nav paredzēta

Nožogojums paredzēts (sietveida stiepļu)

Zemējuma sistēma paredzēts (pa visu perimetru)

Piekļuves veids

Sistēmas īpašnieka šķembots uzbērums transportam, kas

pieslēdzas pie iekšējiem teritorijas auto transporta mezgliem

-nodrošina objekta ĪPAŠNIEKS atsevišķa apjomā

Sistēmas īpašnieka šķembots uzbērums transportam, kas

pieslēdzas pie iekšējiem teritorijas auto transporta mezgliem

-nodrošina objekta ĪPAŠNIEKS atsevišķa apjomā
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