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Sab-2

UK-3-21-004+cokols C3/400+P3 pamatne, Jauda

atļautā ģenerācija 160kW

T31059

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x240, L=245m

AS "Sadales tīkls" veic

skaitītaja maiņu divu virzienu

aktīvās un rekatīvās jaudas

uzskaitei

T31058
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AS "Sadales tīkls" veic

skaitītaja maiņu divu virzienu

aktīvās un rekatīvās jaudas

uzskaitei
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Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis
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Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis
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Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis
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Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis
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Invertors

Nr.1.3

Piest=30kW,

Pnom=30kW;

Ppaneļi=33.6kWp
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Zemējuma kontūrs

Rd=10mm apaļvads
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Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x50, L=35m
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Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x50, L=35m
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SES-1 stacijaSES-2 stacija

5.

NH-00

25A

Montāžas plate

ZK
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K

Sab-1

UK-3-21-004+cokols C3/400+P3 pamatne, Jauda

atļautā ģenerācija 128kW
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25A

Montāžas

plate
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1
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rozete

230V
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ZK

Z
K

Invertors

Nr.1.2

Piest=50kW,

Pnom=50kW;

Ppaneļi=50.4kWp

Invertors

Nr.1.1

Piest=48kW,

Pnom=50kW;

Ppaneļi=50.4kWp

Sistēmas SES-1 jauda:

Patļautā=128kW,

Psaules paneļu=134.4kWp;

Pinvertoru nominālā=130kW

Pinvertoru iestatītā=128kW

Sistēmas SES-2 jauda:

Patļautā=160kW,

Psaules paneļu=168kWp;

Pinvertoru nominālā=160kW

Pinvertoru iestatītā=160kW

Invertors

Nr.2.3

Piest=60kW,

Pnom=60kW;

Ppaneļi=67.2kWp

Invertors

Nr.2.2

Piest=50kW,

Pnom=50kW;

Ppaneļi=50.4kWp

Invertors

Nr.2.1

Piest=50kW,

Pnom=50kW;

Ppaneļi=50.4kWp

Proj. datu kabelis RS485:

Uz invertoru Nr.2.3>>2.2>>2.1

Proj. 0.4kV KL gala apdare

tr-ra iekštelpās kabeli montēt

esošā kabeļu kanālā

Proj. 0.4kV KL gala apdare

tr-ra iekštelpās kabeli montēt

esošā kabeļu kanālā

Proj. 0.4kV strāvmaiņi DALĀMIE uz

kopnēm (Lietotājs) 400/5A -

elektroenerģijas datu analīzei

Proj. 0.4kV strāvmaiņi DALĀMIE uz

kopnēm (Lietotājs) 400/5A -

elektroenerģijas datu analīzei

PSSab-2.1

Lietotāja pašpatēriņa

sadalne tr-ra iekštelpās pie sienas

SKATĪT ELT-10

Esošajā brīvaja drošinātājā PN-2, veikt

drošinātāja revīziju, ievietot drošinātājus

DROŠINĀTĀJUS (315A)
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Datu analīze

PSSab-1.1

Lietotāja pašpatēriņa sadalne tr-ra

iekštelpās pie sienas

SKATĪT ELT-10
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Esoš. ST strāvmaiņi

400/5A

Esoš. ST strāvmaiņi

400/5A

W11 W11 W11

W
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Esošajā brīvaja drošinātājā PN-2, veikt

drošinātāja revīziju, ievietot drošinātājus

DROŠINĀTĀJUS (25A)

Esošajā brīvaja drošinātājā PN-2, veikt

drošinātāja revīziju, ievietot drošinātājus

DROŠINĀTĀJUS (315A)

Esošajā brīvaja drošinātājā PN-2, veikt

drošinātāja revīziju, ievietot drošinātājus

DROŠINĀTĀJUS (25A)
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Datu analīze
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NORĀDĪJUMI:

· Plāni izstrādāti saskaņā ar pasūtītaja norādījumiem un AS "Sadales tīkls" noteikumiem NR.110681225 un

ELEKTROENERĢIJAS ĢENERĒJOŠO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS ATĻAUJA: EKONOMIKAS MINISTRIJA - LĒMUMS

Nr. 3.11-8/2022/461.

· Visus darbus izpildīt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14

"Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

· Vispārīgos rādītājus un darbu izpildes secību saktīt lapā ELT-1.

· Trases plānu skatīt lapās ELT-3/4/5

· Vispārīgos norādījumus skatīt lapā "Skaidrojošais apraksts".

· Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļā "Skaidrojošais apraksts".

· Savstarpējo komunikāciju šķērsojumiem ievērot minimālās prasības, šķērsojuma vietās attālumu veidot 0.25-0.5m
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 0.4kV principiālā vienlīnijas  pieslēguma shēma

Stadija Marka Lapa

ELT
Amats Vārds, uzvārds Paraksts Datums

A. Zeltiņš

Objekts:

Izstrādāja A. Zeltiņš

TS
Lapas

SIA "OMEL", Būvkom.reģ.Nr. 12554,
reģ. nr. 40103885206, Medus iela 1,

Suži, Garkalnes nov., LV-1024

  Pasūtījuma/līguma nr.:
  ELT-2022-03PR
  Arhīva nr.: ELT-2022-03PR

Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Slimnīca "Ģintermuiža""

ELT sadaļas projektētājs:

12.09.2022.

Lietotāja 0,4kV el. apgādes saules stacijas izbūve Filozofu
iela 69, Jelgava, LV-3008

Būvpr.d.v.
Būvpr.v. A. Zeltiņš

Ģenerālprojektētājs:
SIA “ALMARO”
Reģistrācijas Nr.: 40103839349

Juridiskā Adrese: Rīga, Kalnciema iela 119, LV-1046
Biroja Adrese: Bieķensalas iela 21-A305, Rīga, LV-1004

Būvkomersanta reğ. nr.: 13432

12.09.2022.

12.09.2022.

b/M
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