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Esoš. AS "ST"

pašpatēriņa sadalne

Proj. Lietotāja pašpatēriņa sadalne

PSSab-1.1 (metāla, V/A, IP44,)

montēt pie sienas

Lietotāja strāvmaiņus - elektroenerģijas patēriņa no tīkla, saražotās

elektroenerģijas pašpatēriņa vajadzībām un saražotās

elektroenerģijas nodošanai tīkla datu analīzei (Strāvmaiņi ir paredzēti

drošai un stabilai elektrostacijas darbībai ar attālinātu novērošanas

funkciju, kurus pēc nepieciešamības varēs izmantot arī kā

elektroenerģijas eksporta ierobežošanai)

W11 W11 W11 W11

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

NYY-J-5x6, L=15m - montēt pie

sienas griestu līmenī visā garumā

gludajā PVC caurulē d32mm

Esošajā brīvaja KS1-04/Z8

drošinātājā PN-2, veikt drošinātāja

revīziju, ievietot drošinātājus

DROŠINĀTĀJUS (25A)

Proj. 0.4kV strāvmaiņi DALĀMIE uz

kopnēm (Lietotāja) 400/5A -

elektroenerģijas datu analīzei

-drīkst montēt tikai aiz AS "ST"

uzskaites strāvmaiņiem uz KS1-04

ievada sekcijas ZT1

Esoš. tr-ra punkts T31058

AS "Sadales tīkls"

Proj. Lietotāja signāla kabeļi -

montēt pie sienas griestu līmenī

visā garumā gludajā PVC caurulē

d25mm
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Esoš. AS "ST"

pašpatēriņa sadalne

Proj. Lietotāja pašpatēriņa sadalne

PSSab-2.1 (metāla, V/A, IP44)

montēt pie sienas

Lietotāja strāvmaiņus - elektroenerģijas patēriņa no tīkla, saražotās

elektroenerģijas pašpatēriņa vajadzībām un saražotās

elektroenerģijas nodošanai tīkla datu analīzei (Strāvmaiņi ir paredzēti

drošai un stabilai elektrostacijas darbībai ar attālinātu novērošanas

funkciju, kurus pēc nepieciešamības varēs izmantot arī kā

elektroenerģijas eksporta ierobežošanai)

W11 W11

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

NYY-J-5x6, L=15m - montēt pie

sienas griestu līmenī visā garumā

gludajā PVC caurulē d32mm

Esošajā brīvaja KS2-04/Z6

drošinātājā PN-2, veikt drošinātāja

revīziju, ievietot drošinātājus

DROŠINĀTĀJUS (25A)

Proj. 0.4kV strāvmaiņi DALĀMIE uz

kopnēm (Lietotāja) 400/5A -

elektroenerģijas datu analīzei

-drīkst montēt tikai aiz AS "ST"

uzskaites strāvmaiņiem uz KS1-04

ievada sekcijas ZT1

Esoš. tr-ra punkts T31059

AS "Sadales tīkls"

Proj. Lietotāja signāla kabeļi -

montēt pie sienas griestu līmenī

visā garumā gludajā PVC caurulē

d25mm

UZMANĪBU - datu tīkla darbībai

nepieciešama SIM karte ar mobīlo

datu pieslēgumu. SIM kartes un

datu pieslēgumu nodrošina
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UZMANĪBU - datu tīkla darbībai

nepieciešama SIM karte ar mobīlo

datu pieslēgumu. SIM kartes un

datu pieslēgumu nodrošina

Pasūtītājs
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Lietotāja pašpatēriņa sadalnes izveides princips

Stadija Marka Lapa

ELT
Amats Vārds, uzvārds Paraksts Datums

A. Zeltiņš

Objekts:

Izstrādāja A. Zeltiņš

TS
Lapas

SIA "OMEL", Būvkom.reģ.Nr. 12554,
reģ. nr. 40103885206, Medus iela 1,

Suži, Garkalnes nov., LV-1024

  Pasūtījuma/līguma nr.:
  ELT-2022-03PR
  Arhīva nr.: ELT-2022-03PR

Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Slimnīca "Ģintermuiža""

ELT sadaļas projektētājs:

12.09.2022.

Lietotāja 0,4kV el. apgādes saules stacijas izbūve Filozofu
iela 69, Jelgava, LV-3008

Būvpr.d.v.
Būvpr.v. A. Zeltiņš

Ģenerālprojektētājs:
SIA “ALMARO”
Reģistrācijas Nr.: 40103839349

Juridiskā Adrese: Rīga, Kalnciema iela 119, LV-1046
Biroja Adrese: Bieķensalas iela 21-A305, Rīga, LV-1004

Būvkomersanta reğ. nr.: 13432

12.09.2022.

12.09.2022.

b/M

NORĀDĪJUMI:

· Plāni izstrādāti saskaņā ar pasūtītaja norādījumiem un AS "Sadales tīkls" noteikumiem NR.110681225 un

ELEKTROENERĢIJAS ĢENERĒJOŠO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS ATĻAUJA: EKONOMIKAS MINISTRIJA - LĒMUMS

Nr. 3.11-8/2022/461.

· Visus darbus izpildīt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14

"Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

· Vispārīgos rādītājus un darbu izpildes secību saktīt lapā ELT-1.

· Trases plānu skatīt lapās ELT-3/4/5

· Vispārīgos norādījumus skatīt lapā "Skaidrojošais apraksts".

· Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļā "Skaidrojošais apraksts".

· Savstarpējo komunikāciju šķērsojumiem ievērot minimālās prasības, šķērsojuma vietās attālumu veidot 0.25-0.5m
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